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ЦЦЕЕННООВВАА  ЛЛИИССТТАА  ВВИИДДЕЕООННААББЛЛЮЮДДЕЕННИИЕЕ  
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ДДС! ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА: 07-03-2024 г. 

Всички продукти са оригинални, с гаранция за качество и сертификати от производителите. 
Доставяме стока и извършваме монтажи на територията на цялата страна и в цяла Европа. 

Речник на използваните термини и съкращения: www.geovision.bg/bg/blog-news/rechnik 
Блог статии с нови технологии и новини: www.geovision.bg/bg/blog-news 

За актуални промоции вижте: www.geovision.bg/bg/promo 
 

 НОВО ПОКОЛЕНИЕ HIKVISION TURBO HD 4.0 И 5.0 СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ  

     
 
   Ново поколение Turbo HD 4.0 и Turbo HD 5.0 камери и видеорекордери от най-големият производител на техника за видеонаблюдение в 
света HIKVISION, отличаващи се с: 
   - камери и видеорекордери с H.265+ компресия, която намалява драстично мрежовия трафик и място за съхранение на записи 
   Най-новото поколение продукти за видеонаблюдение на HIKVISION Turbo HD 4.0, предлага революционната видео компресия H.265+, която драстично 
подобряваща компресиращата ефективност: намалява изискванията за мрежов трафик с до 75% в сравнение с H.264 и намалява наполовина пространството 
за съхранение при същият брой кадри. Новата технология се отличава с намален битрейт, при запазване на високо качество на изображението. 
   - мрежови IP камери, HD-TVI камери и видеорекордери с 8 мегапиксела резолюция /3840x2160/ 4K Ultra HD 
   8 MPX камерите предлагат най-високата резолюция до момента при HD-TVI технологията за видеонаблюдение. Всички нови 8 MPX видеорекордери, имат и 
4K UHD HDMI видео изход и поддържат твърди дискове с капацитет до 10 TB. Новите 8 MPX камери, имат Ultra Low Light технология. 
   - HD-TVI камери и видеорекордери с пренос на видео сигнал и захранване по един коаксиален кабел - PoC: 
   Нови 2 MPX камери и видеорекордери, с патентованата технология на Hikvision Power Over Coax (PoC) - захранване по коаксиален кабел. С това е 
възможно да се пренася видео сигнал с висока резолюция и захранване по един и същ коаксиален кабел, позволявайки бърза, лесна и евтина инсталация по 
съществуващата или нова коаксиална мрежа. 
   - камери с Ultra Low Light технология - висока светлочувствителност в цветен режим при изключително ниска осветеност - 0.003 лукса 
   В продуктите от новото поколение Turbo HD 4.0 за първи път се използва известната от IP камерите на Hikvision технология Darkfighter, позволяваща 
ефективна работа на камерите при ултра ниска осветеност. С тази уникална технология, новото поколение камери ще предоставят ясно и цветно видео, при 
осветеност от само 0.003 Lux. За сравнение: пълнолуние в ясна нощ в нашите географски ширини е 0.27 лукса, а четвърт луна при ясно време е 0.01 лукса! 
   - камери с вграден PIR сензор за движение, за още по-точна детекция на движенията 
   Пасивният инфрачервен PIR сензор, с обхват на детекция до 11 метра, усеща движения пред камерата. Сензорът може да филтрира движения от смяна на 
светлина, прах, листа и клони на дървета и др., като разграничава инфрачервените емисии на човек от останалите движения. Когато един неодушевен обект 
се движи - камерата не записва, но когато усети движението на човешкото тяло - веднага се задейства аларма и включва на запис камерата. В допълнение, 
камерите имат мигаща бяла светлина като предупредителен сигнал, за да заостри вниманието на нарушителя, а също така осигурява допълнителна 
инфрачервена светлина, позволяваща на камерата да вижда при пълен мрак. Филтрирането на излишните движения спестява място на твърдият диск и 
предоставя по-ефективно търсене на записи, тъй като има по-малко движения, които да се преглеждат. 
   Камерите имат Ultra Low-Light технология, позволяваща им да имат цветна и ясна картина, при ултра ниска осветеност - 0.005 лукса.  
   - камери с ColorVu технология и БЯЛО LED осветление за цветна картина при пълен мрак 
    ColorVu е нова технология във видеонаблюдението разработена от HIKVISION, която включва нова серия камери специално проектирани за получаване 
на цветна и ясна картина, дори при пълна тъмнина. Новата серия ColorVu камери включват комбинация от уникални технически решения, като: 

• Нов специализиран обектив с ултра широка бленда F1.0, с високотехнологични лещи с ниска дисперсия (ED optical glass) и антирефлексно покритие 
(BBAR coating). Обективът с широка бленда пропуска много повече светлина, в сравнение със стандартните обективи. 

• Високочувствителен Smart FSI CMOS сензор, който прихваща светлината идваща от обектива. 
• Нов усъвършенстван процесор, обработващ светлината идваща от високочувствителния сензор и я превръща във видео сигнал. 
• Вградено БЯЛО ЛЕД осветление с видима бяла светлина с обхват от 20 до 40 метра /в зависимост от модела на камерата/ пред камерата. 

Виждат изключително ясно на светло през деня и имат супер качествена цветна картина на тъмно. Когато осветеността спадне под 1 лукс /пълнолуние в 
ясна нощ/, камерата автоматично включва бялото ЛЕД осветление и го изключва когато околната осветеност е стане над 1 лукс. 
   - AcuSense технология с вграден DEEP LEARNING алгоритъм за прецизна детекция на движения 
    AcuSense на HIKVISION e най-иновативната технология за прецизна детекция на движения и филтър за излишни движения при запис със средна точност 
от 90%. Камерите и видеорекордерите с AcuSense технология, имат вграден DEEP LEARNING алгоритъм за разпознаване на хора и превозни средства. Ако 
имате камера или видеорекордер с AcuSense технология, при правилна настройка те ще записват само при детекция на движения от хора и превозни 
средства, като се елиминират всякакви други движения пред камерите. Камери и видеорекордери без AcuSense, записват всички възможни движения пред 
камерите като: листа, клони на дървета, преминаващи насекоми, животни, хора, превозни средства, рязка промяна в светлината, дъжд, мъгла, сняг... и 
въобще всичко, което се движи в обсега на камерата. Редуцирането на излишните движения е една от най-интелигентните характеристики на съвременните 
системи за наблюдение. Благодарение на тази функционалност се: 

• предотвратява загубата на време при търсене на записи, за да се открие дадено събитие 
• икономисва много място на твърдия диск или MicroSD картата в камерата. С AcuSense, ще имате записи в пъти повече дни. 

   Продуктовата линия на Hikvision с AcuSense технология е: мрежови видеорекордери (NVR), цифрови видеорекордери (DVR) и мрежови IP камери. Може да 
добавите интелигентните AcuSense функции при HD-TVI и IP системи за видеонаблюдение. 
   - HD-TVI/CVI/AHD/CVBS камери и видеорекордери с Audio Over Coaxial технология - звук от микрофон и картина по 1 коаксиален кабел 
   Audio Over Coaxial технологията позволява на всеки видео канал да се свързва камера с вграден микрофон, като видео и звуковия сигнал се предават само 
по един коаксиален кабел на разстояние до 300 метра. Така не е необходимо да се прави допълнително окабеляване за микрофона. Функцията работи само 
с Audio Over Coaxial камери с вграден микрофон и видеорекордери на HIKVISION. Софтуерът на видеорекордера автоматично разпознава Audio Over Coaxial 
камерите с микрофон, които са свързани към него и не е необходимо да се правят никакви настройки за да се активира звука. Вграденият микрофон има 
обхват до 8 метра. Звукът е чист и ясен, с битрейт 64 Kbps. 
   HD-TVI /High Definition Transport Video Interface/ е нова технология във видеонаблюдението, позволяваща пренос на видеосигнал с резолюция (1, 2, 5 и 
8 мегапиксела) по стандартен коаксиален кабел на разстояние до 800 метра. HD-TVI системите не изискват изграждането и конфигурирането на LAN мрежа, 
а използват традиционната схема на свързване с коаксиален кабел и BNC конектори между камерата и видеорекордера, което прави възможно използването 
на съществуващи коаксиални трасета. Липсата на допълнителни мрежови устройства прави HD-TVI системата оптимално изгоден и качествен вариант, който 
е лесен за инсталация, надежден и постоянно се усъвършенства. Цифровите видеорекордери на HIKVISION са хибридни рекордери, поддържащи 
едновременно HD-TVI/AHD/CVI и всички аналогови камери. Към тях могат да се свържат и различен брой мрежови IP камери на HIKVISION с резолюция до 8 
мегапиксела. Управлението на OSD менюто на камерите, се извършва по Coaxitron протокол по коаксиалния кабел, по който тече и видеосигнала. 
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БЮДЖЕТНИ 
2 МЕГАПИКСЕЛА 

БЮДЖЕТНИ КАМЕРИ HIKVISION - 2 МЕГАПИКСЕЛА 1920x1080 /FullHD 1080P/ 
Режим на работа: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS-аналогов режим цена 

 

 
 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HIKVISION HWT-T120-P: 2 MPX 1920x1080, инфрачервено 
осветление до 20 метра, обектив 2.8 mm 
Серия: HiWatch - Бюджетна. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: DWDR, BackLight Compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 103° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F1.2, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 20 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±15%, консумация 4W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: Само за вътрешен монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: ПВЦ купол и ПВЦ основа. Размери: Ф85.4 x 76.12 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP54 - НЕ е водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

51 лв. 

 

 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера HIKVISION HWT-B120-P: 2 MPX 1920x1080, инфрачервено 
осветление до 20 метра, обектив 3.6 mm 
Серия: HiWatch - Бюджетна. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: DWDR, BackLight Compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 3.6 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 81° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F1.2, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 20 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±15%, консумация 4W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: ПВЦ корпус и ПВЦ стойка. Размери: 65.9x189.2x81.8 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP66 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

57 лв. 

 
 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HIKVISION DS-2CE56D0T-IRMF(C): 2 MPX 1920x1080, 
инфрачервено осветление до 25 метра, обектив 2.8 mm 
Серия: бюджетна. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: DWDR, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 101°, вертикален: 60°, диагонален: 122° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F1.2, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 25 метра - стандартни диоди, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 3W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: Метален купол и метална основа. Размери: Ф89.47 x 67.6 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

72 лв. 

 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера HIKVISION DS-2CE16D0T-IRF(C): 2 MPX 1920x1080, 
инфрачервено осветление до 25 метра, обектив 2.8 mm 
Серия: бюджетна. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: DWDR, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 101°, вертикален: 60°, диагонален: 122° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F1.2, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 25 метра - стандартни диоди, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 3W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. Размери: Ф70 x 137.8 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

81 лв. 
 

 

 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера HIKVISION DS-2CE16D0T-ITPF(C): 2 MPX 1920x1080, 
инфрачервено осветление до 25 метра, обектив 3.6 mm 
Серия: бюджетна. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: DWDR, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 3.6 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 79°, вертикален: 43°, диагонален: 93° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F1.2, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 25 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 2.2W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: ПВЦ корпус и ПВЦ стойка. Размери: 57.9 x 60.9 х 138.8 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

63 лв. 
 

 

 

 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера HIKVISION DS-2CE16D0T-ITFS: 2 MPX 1920x1080, 
инфрачервено осветление до 30 метра, обектив 3.6 mm, вграден микрофон с Audio Over Coaxial 
Серия: бюджетна. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: DWDR, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 3.6 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 79.6°, вертикален: 43.5°, диагонален: 93.7° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F1.2, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 3.7W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален корпус и метална стойка. Размери: 58x61x158.6 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 
Вграден микрофон с Audio Over Coaxial технология: Видеото и звука се предават по 1 коаксиален кабел. Не е 
необходимо допълнително окабеляване за микрофона. Работи само с видеорекордери на HIKVISION, които поддържат 
Audio Over Coaxial, с коаксиален кабел на разстояние до 300 метра. Вграденият микрофон има обхват до 8 метра. 

93 лв. 

http://www.geovision.bg
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HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS: 2 MPX 1920x1080, 
инфрачервено осветление до 30 метра, обектив 2.8 mm, вграден микрофон с Audio Over Coaxial 
Серия: бюджетна. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: DWDR, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 106°, вертикален: 58°, диагонален: 125° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F2.0, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 3.7W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален купол и метална основа. Размери: Φ82.6 x 90 x 79.37 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 
Вграден микрофон с Audio Over Coaxial технология: Видеото и звука се предават по 1 коаксиален кабел. Не е 
необходимо допълнително окабеляване за микрофона. Работи само с видеорекордери на HIKVISION, които поддържат 
Audio Over Coaxial, с коаксиален кабел на разстояние до 300 метра. Вграденият микрофон има обхват до 8 метра. 

96 лв. 
 
 

 

 

 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HIKVISION DS-2CE78D0T-IT3FS: 2 MPX 1920x1080, 
инфрачервено осветление до 40 метра, обектив 3.6 mm, вграден микрофон с Audio Over Coaxial 
Серия: бюджетна. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: DWDR, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 3.6 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 79.6°, вертикален: 43.5°, диагонален: 93.7° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F1.2, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 40 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 3.7W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален купол и ПВЦ основа. Размери: Φ109.82x91.03 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 
Вграден микрофон с Audio Over Coaxial технология: Видеото и звука се предават по 1 коаксиален кабел. Не е 
необходимо допълнително окабеляване за микрофона. Работи само с видеорекордери на HIKVISION, които поддържат 
Audio Over Coaxial, с коаксиален кабел на разстояние до 300 метра. Вграденият микрофон има обхват до 8 метра. 

102 лв. 

 

 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HIKVISION DS-2CE56D0T-IT3F(C): 2 MPX 1920x1080, 
инфрачервено осветление до 40 метра, обектив 2.8 mm 
Серия: бюджетна. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: DWDR, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 106.4°, вертикален: 57.9°, диагонален: 124.6° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F1.2, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 40 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 3W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: ПВЦ купол и ПВЦ основа. Размери: Ф110 x 93.2 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

78 лв. 

 

 
 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера HIKVISION DS-2CE17D0T-IT5F(C): 2 MPX 1920x1080, 
инфрачервено осветление до 80 метра, обектив 3.6 mm 
Серия: бюджетна. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: DWDR, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 3.6 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 79.6°, вертикален: 43.5°, диагонален: 93.7° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F1.2, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 80 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 4.7W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален корпус и метална стойка. Размери: 78.9x75.4x216.6 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

99 лв. 

 

 

 
 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HIKVISION HWT-T323-Z: 2 MPX 1920x1080, инфрачервено 
осветление до 70 метра, моторизиран варифокален обектив 2.7-13.5 mm 
Серия: HiWatch - Бюджетна. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: WDR 120 dB, BackLight Compensation, HighLight Compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: моторизиран варифокален обектив с автоматичен фокус 2.7-13.5 mm, Ъгъл на видимост: 102.4°-31° 
Обективът може да се управлява локално от видеорекордер и отдалечено от компютър, таблет или смартфон. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.2 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 70 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 7.7W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален купол и метална основа. Размери: Ф123.86x103.9 mm. 
Степен на водоустойчивост: IP66 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-M 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

147 лв. 

 

 
 

 
 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера HIKVISION HWT-B323-Z: 2 MPX 1920x1080, инфрачервено 
осветление до 70 метра, моторизиран варифокален обектив 2.7-13.5 mm 
Серия: HiWatch - Бюджетна. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: WDR 120 dB, BackLight Compensation, HighLight Compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: моторизиран варифокален обектив с автоматичен фокус 2.7-13.5 mm, Ъгъл на видимост: 102°-31.0° 
Обективът може да се управлява локално от видеорекордер и отдалечено от компютър, таблет или смартфон. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.2 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 70 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 7.7W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален корпус и метална стойка. Размери: 256.4x83.3x78.2 mm. 
Степен на водоустойчивост: IP66 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

147 лв. 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ 
2 МЕГАПИКСЕЛА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КАМЕРИ HIKVISION - 2 МЕГАПИКСЕЛА 1920x1080 /FullHD 1080P/ 
Режим на работа: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS-аналогов режим цена 

 

 

 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HIKVISION DS-2CE56D8T-ITMF: 2 MPX 1920x1080, 
инфрачервено осветление до 30 метра, обектив 2.8 mm, Ultra Low Light 
Серия: професионална. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: WDR 130 dB, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 104° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.2 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 3.4W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален купол и метална основа. Размери: Ф89.47x68.2 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

108 лв. 

 

 

 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3F: 2 MPX 1920x1080, 
инфрачервено осветление до 60 метра, обектив 3.6 mm, Ultra Low Light 
Серия: професионална. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: WDR 130 dB, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 3.6 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 79° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.2 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 60 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 3.4W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален купол и ПВЦ основа. Размери: Ф110x93.2 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

138 лв. 

 

 

 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера HIKVISION DS-2CE16D3T-IT3F: 2 MPX 1920x1080, 
инфрачервено осветление до 50 метра, обектив 3.6 mm, Ultra Low Light 
Серия: професионална. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: WDR 120 dB, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 3.6 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 82° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.2 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 50 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 5.6W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: ПВЦ корпус и ПВЦ стойка. Размери: 81.9x86.7x217.9 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

120 лв. 

 

 

 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера HIKVISION DS-2CE16D8T-IT5F: 2 MPX 1920x1080, 
инфрачервено осветление до 80 метра, обектив 3.6 mm, Ultra Low Light 
Серия: професионална. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: WDR 130 dB, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 3.6 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 79° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.2 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 80 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 5.2W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален корпус и метална стойка. Размери: 81.6x86.7x226 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

138 лв. 

 

 

 
 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HIKVISION DS-2CE79D3T-IT3ZF: 2 MPX 1920x1080, 
инфрачервено осветление до 70 метра, моторизиран варифокален обектив с автоматичен фокус 2.7-
13.5 mm, Ultra Low Light 
Серия: професионална. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: WDR 120 dB, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: моторизиран варифокален обектив с автоматичен фокус 2.7-13.5 mm, Ъгъл на видимост: 102°-31° 
Обективът може да се управлява локално от видеорекордер и отдалечено от компютър, таблет или смартфон 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.2 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 70 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 7.7W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален купол и метална основа. Размери: Φ123.87x110.24x134.3 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-M 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

183 лв. 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ КАМЕРИ HIKVISION - 2 МЕГАПИКСЕЛА 1920x1080 
с ColorVu технология и БЯЛО LED осветление за цветна картина при пълен мрак 

Режим на работа: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS-аналогов режим 
цена 

 

 
 
 
 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера HIKVISION DS-2CE10DF3T-FS: 2 MPX 1920x1080. ColorVu 
технология с бяло LED осветление до 20 метра, микрофон с Audio Over Coaxial, обектив 3.6 mm 
Серия: професионална. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: WDR 130 dB, BackLight Compensation, HighLight compensation, HighLight Reversion, Global, Anti-banding. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: работи само в цветен режим. Видео изход: BNC. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Обектив: фиксиран 3.6 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 77°, вертикален: 42°, диагонален: 91° 
Минимално осветление: без LED 0.0005 lux@F1.0 - Ultra Low Light, 0 lux с включено БЯЛО LED осветление. 
ColorVu технология за цветна картина при пълен мрак. Инфрачервено осветление: няма. 
Бяло LED осветление: до 20 метра, с автоматично регулиране. Може да се включва и изключва от менюто. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 4.2W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален корпус и метална стойка. Размери: 161.1x70x70 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 
Вграден микрофон с Audio Over Coaxial технология: Видеото и звука се предават по 1 коаксиален кабел. Не е 
необходимо допълнително окабеляване за микрофона. Работи само с видеорекордери на HIKVISION, които поддържат 
Audio Over Coaxial, с коаксиален кабел на разстояние до 300 метра. Вграденият микрофон има обхват до 8 метра. 

147 лв. 

 

 
 
 
 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HIKVISION DS-2CE70DF3T-MFS: 2 MPX 1920x1080. ColorVu 
технология с бяло LED осветление до 20 метра, микрофон с Audio Over Coaxial, обектив 2.8 mm 
Серия: професионална. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: WDR 130 dB, BackLight Compensation, HighLight compensation, HighLight Reversion, Global, Anti-banding. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: работи само в цветен режим. Видео изход: BNC. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 98°, вертикален: 52°, диагонален: 116° 
Минимално осветление: без LED 0.0005 lux@F1.0 - Ultra Low Light, 0 lux с включено БЯЛО LED осветление. 
ColorVu технология за цветна картина при пълен мрак. Инфрачервено осветление: няма. 
Бяло LED осветление: до 20 метра, с автоматично регулиране. Може да се включва и изключва от менюто. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 4.2W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален купол и метална основа. Размери: ф85.1x77.62 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 
Вграден микрофон с Audio Over Coaxial технология: Видеото и звука се предават по 1 коаксиален кабел. Не е 
необходимо допълнително окабеляване за микрофона. Работи само с видеорекордери на HIKVISION, които поддържат 
Audio Over Coaxial, с коаксиален кабел на разстояние до 300 метра. Вграденият микрофон има обхват до 8 метра. 

144 лв. 

 
БЮДЖЕТНИ 

5 MPX 
БЮДЖЕТНИ КАМЕРИ HIKVISION - 5 МЕГАПИКСЕЛА 

Режим на работа: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS-аналогов режим цена 

 
 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HiLook THC-T150-P: 5 MPX 2560x1944, инфрачервено 
осветление до 20 метра, обектив 2.8 mm 
Серия: HiLook - Бюджетна. Резолюция: 5 MPX CMOS сензор - 2560x1944 px. 
Кадри в секунда: 20 fps при 5 MPX 2560x1944, 25 fps при 4 MPX 2560x1440, 25 fps при 2 MPX 1920х1080. 
Auto Exposure: DWDR, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 85° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F2.0, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 20 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 4.3W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: за вътрешен монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: ПВЦ купол и ПВЦ основа. Размери: Ф85.4 x 76.12 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP54 - НЕ е водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 5 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим. 

75 лв. 

 
 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера HiLook THC-B150-P: 5 MPX 2560x1944, инфрачервено 
осветление до 20 метра, обектив 2.8 mm 
Серия: HiLook - Бюджетна. Резолюция: 5 MPX CMOS сензор - 2560x1944 px. 
Кадри в секунда: 20 fps при 5 MPX 2560x1944, 25 fps при 4 MPX 2560x1440, 25 fps при 2 MPX 1920х1080. 
Auto Exposure: DWDR, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 85° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F2.0, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 20 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 4.3W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: за външен и вътрешен монтаж 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: ПВЦ корпус и ПВЦ стойка. Размери: 165 x 62 x 58 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP66 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 5 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим. 

75 лв. 

 

 

 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HIKVISION DS-2CE76H0T-ITPFS: 5 MPX 2560x1944, 
инфрачервено осветление до 20 метра, обектив 2.8 mm, вграден микрофон с Audio Over Coaxial 
Серия: бюджетна. Резолюция: 5 MPX CMOS сензор - 2560x1944 px. 
Кадри в секунда: 20 fps при 5 MPX 2560x1944, 25 fps при 4 MPX 2560x1440, 25 fps при 2 MPX 1920х1080. 
Auto Exposure: DWDR, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 85.5°, вертикален: 63.7°, диагонален: 110.7° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F1.2, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 20 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 3.7W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: Само за вътрешен монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: ПВЦ купол и ПВЦ основа. Размери: Ф84.6x90x78.9 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP54 - НЕ е водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 5 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 
Вграден микрофон с Audio Over Coaxial технология: Видеото и звука се предават по 1 коаксиален кабел. Не е 
необходимо допълнително окабеляване за микрофона. Работи само с видеорекордери на HIKVISION, които поддържат 
Audio Over Coaxial, с коаксиален кабел на разстояние до 300 метра. Вграденият микрофон има обхват до 8 метра. 

114 лв. 

http://www.geovision.bg
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HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HIKVISION DS-2CE76H0T-ITMFS: 5 MPX 2560x1944, 
инфрачервено осветление до 30 метра, обектив 2.8 mm, вграден микрофон с Audio Over Coaxial 
Серия: бюджетна. Резолюция: 5 MPX CMOS сензор - 2560x1944 px. 
Кадри в секунда: 20 fps при 5 MPX 2560x1944, 25 fps при 4 MPX 2560x1440, 25 fps при 2 MPX 1920х1080. 
Auto Exposure: DWDR, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 85.5°, вертикален: 63.7°, диагонален: 110.7° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F1.2, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 3.7W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален купол и метална основа. Размери: 82.6x90x79.37 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 5 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 
Вграден микрофон с Audio Over Coaxial технология: Видеото и звука се предават по 1 коаксиален кабел. Не е 
необходимо допълнително окабеляване за микрофона. Работи само с видеорекордери на HIKVISION, които поддържат 
Audio Over Coaxial, с коаксиален кабел на разстояние до 300 метра. Вграденият микрофон има обхват до 8 метра. 

108 лв. 

 

 
 

 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера HIKVISION DS-2CE16H0T-ITFS: 5 MPX 2560x1944, 
инфрачервено осветление до 30 метра, обектив 2.8 mm, вграден микрофон с Audio Over Coaxial 
Серия: бюджетна. Резолюция: 5 MPX CMOS сензор - 2560x1944 px. 
Кадри в секунда: 20 fps при 5 MPX 2560x1944, 25 fps при 4 MPX 2560x1440, 25 fps при 2 MPX 1920х1080. 
Auto Exposure: DWDR, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 85.5°, вертикален: 63.7°, диагонален: 110.7° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F1.2, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 3.7W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален корпус и метална стойка. Размери: 58x61x158.6 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 5 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 
Вграден микрофон с Audio Over Coaxial технология: Видеото и звука се предават по 1 коаксиален кабел. Не е 
необходимо допълнително окабеляване за микрофона. Работи само с видеорекордери на HIKVISION, които поддържат 
Audio Over Coaxial, с коаксиален кабел на разстояние до 300 метра. Вграденият микрофон има обхват до 8 метра. 

117 лв. 

 

 
 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера HIKVISION DS-2CE17H0T-IT3F(C): 5 MPX 2560x1944, 
инфрачервено осветление до 40 метра, обектив 3.6 mm 
Серия: бюджетна. Резолюция: 5 MPX CMOS сензор - 2560x1944 px. 
Кадри в секунда: 20 fps при 5 MPX 2560x1944, 25 fps при 4 MPX 2560x1440, 25 fps при 2 MPX 1920х1080. 
Auto Exposure: DWDR, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 3.6 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 80°, вертикален: 63°, диагонален: 105° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F1.2, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 40 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 4.3W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: ПВЦ корпус и метална стойка. Размери: 78.9x75.4x216.6 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 5 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

129 лв. 

 

 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HIKVISION HWT-T350-Z: 5 MPX 2560x1944, инфрачервено 
осветление до 40 метра, моторизиран варифокален обектив 2.7-13.5 mm 
Серия: HiWatch - Бюджетна. Резолюция: 5 MPX CMOS сензор - 2560x1944 px. 
Кадри в секунда: 20 fps при 5 MPX 2560x1944, 25 fps при 4 MPX 2560x1440, 25 fps при 2 MPX 1920х1080. 
Auto Exposure: DWDR, BackLight Compensation, HighLight Compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен фокус 2.7-13.5 mm, Ъгъл на видимост: хоризонт. 95°-26° 
Обективът може да се управлява локално от видеорекордер и отдалечено от компютър, таблет или смартфон. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F1.2, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 40 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±15%, консумация 8.4W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален корпус и метална основа. Размери: 123.87x110.24x134.3 mm  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-М 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 5 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

207 лв. 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ 
5 МЕГАПИКСЕЛА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КАМЕРИ HIKVISION - 5 МЕГАПИКСЕЛА 2560x1944 
Режим на работа: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS-аналогов режим цена 

 

 
 
 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HIKVISION DS-2CE76H8T-ITMF: 5 MPX 2560x1944, 
инфрачервено осветление до 30 метра, обектив 2.8 mm, Ultra Low Light 
Серия: професионална. Резолюция: 5 MPX CMOS сензор - 2560x1944 px. 
Кадри в секунда: 20 fps при 5 MPX 2560x1944, 25 fps при 4 MPX 2560x1440, 25 fps при 2 MPX 1920х1080. 
Auto Exposure: WDR 130 dB, BackLight Compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 98° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.2 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 5.8W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален купол и метална основа. Размери: Ф90x79.37 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 5 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

135 лв. 

 

 
 
 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера HIKVISION DS-2CE16H8T-IT3F: 5 MPX 2560x1944, 
инфрачервено осветление до 60 метра, обектив 3.6 mm, Ultra Low Light 
Серия: професионална. Резолюция: 5 MPX CMOS сензор - 2560x1944 px. 
Кадри в секунда: 20 fps при 5 MPX 2560x1944, 25 fps при 4 MPX 2560x1440, 25 fps при 2 MPX 1920х1080. 
Auto Exposure: WDR 130 dB, BackLight Compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 3.6 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 78° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.2 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 60 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 5.8W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален корпус и метална стойка. Размери: 81.9x86.7x217.9 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 5 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

162 лв. 

 

 

 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HIKVISION DS-2CE78H8T-IT3F: 5 MPX 2560x1944, 
инфрачервено осветление до 60 метра, обектив 2.8 mm, Ultra Low Light 
Серия: професионална. Резолюция: 5 MPX CMOS сензор - 2560x1944 px. 
Кадри в секунда: 20 fps при 5 MPX 2560x1944, 25 fps при 4 MPX 2560x1440, 25 fps при 2 MPX 1920х1080. 
Auto Exposure: WDR 130 dB, BackLight Compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 98° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.2 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 60 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 5.8W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален купол и ПВЦ основа. Размери: Φ109.82x91.03 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 5 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

153 лв. 

 

 
 

 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS камера HIKVISION DS-2CE19H8T-AIT3ZF: 5 MPX 2560x1944, инфрачервено 
осветление до 80 метра, моторизиран варифокален обектив 2.7-13.5 mm, Ultra Low Light 
Серия: професионална. Резолюция: 5 MPX CMOS сензор - 2560x1944 px. 
Кадри в секунда: 20 fps при 5 MPX 2560x1944, 25 fps при 4 MPX 2560x1440, 25 fps при 2 MPX 1920х1080. 
Auto Exposure: WDR 130 dB, BackLight Compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: моторизиран варифокален обектив с автоматичен фокус 2.7-13.5 mm, Ъгъл на видимост: 92°-29° 
Обективът може да се управлява локално от видеорекордер и отдалечено от компютър, таблет или смартфон. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.2 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 80 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±20%, консумация 10.5W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален корпус и метална стойка. Размери: 84.5x92x255.1 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 5 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

264 лв. 

 

 
 

 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS камера HIKVISION DS-2CE79H8T-AIT3ZF: 5 MPX 2560x1944, инфрачервено 
осветление до 60 метра, моторизиран варифокален обектив 2.7-13.5 mm, Ultra Low Light 
Серия: професионална. Резолюция: 5 MPX CMOS сензор - 2560x1944 px. 
Кадри в секунда: 20 fps при 5 MPX 2560x1944, 25 fps при 4 MPX 2560x1440, 25 fps при 2 MPX 1920х1080. 
Auto Exposure: WDR 130 dB, BackLight Compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: моторизиран варифокален обектив с автоматичен фокус 2.7-13.5 mm, Ъгъл на видимост: 92°-29° 
Обективът може да се управлява локално от видеорекордер и отдалечено от компютър, таблет или смартфон. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.2 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 60 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±20%, консумация 10.5W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален купол и метална основа. Размери: 123.86x134.3x110.24 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-M 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 5 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

264 лв. 
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БЮДЖЕТНИ 
8 МЕГАПИКСЕЛА 

БЮДЖЕТНИ КАМЕРИ HIKVISION - 8 МЕГАПИКСЕЛА 3840x2160, 4K UltraHD 
Режим на работа: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS-аналогов режим цена 

 
 

 
 

4K UltraHD HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HIKVISION DS-2CE76U1T-ITMF: 8 MPX 3840x2160, 
инфрачервено осветление до 30 метра, обектив 2.8 mm 
Серия: бюджетна. Резолюция: 8.29 MPX CMOS сензор - 3840x2160 px. 
Кадри в секунда: 15 fps при 8 MPX 3840x2160, 25 при 4 MPX 2560x1440 и 2 MPX 1920x1080. 
Auto Exposure: DWDR 105 dB, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/12.5 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 102° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F1.2, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 5.3W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален купол и метална основа. Размери: Ф90x79.37 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 8 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

138 лв. 

 

 
 

4K UltraHD HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HIKVISION DS-2CE78U1T-IT3F:  8 MPX 3840x2160, 
инфрачервено осветление до 60 метра, обектив 2.8 mm 
Серия: бюджетна. Резолюция: 8.29 MPX CMOS сензор - 3840x2160 px. 
Кадри в секунда: 15 fps при 8 MPX 3840x2160, 25 при 4 MPX 2560x1440 и 2 MPX 1920x1080. 
Auto Exposure: WDR 105 dB, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/12.5 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 102° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F1.2, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 60 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 5.3W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален купол и ПВЦ основа. Размери: Φ109.82x91.03 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 8 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

144 лв. 

 
 

 
 

4K UltraHD HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера HIKVISION DS-2CE16U1T-IT3F: 8 MPX 3840x2160, 
инфрачервено осветление до 60 метра, обектив 3.6 mm 
Серия: бюджетна. Резолюция: 8.29 MPX CMOS сензор - 3840x2160 px. 
Кадри в секунда: 15 fps при 8 MPX 3840x2160, 25 при 4 MPX 2560x1440 и 2 MPX 1920x1080. 
Auto Exposure: DWDR 105 dB, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 2D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/12.5 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 3.6 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 79° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F1.2, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 60 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 5.3W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: ПВЦ корпус и метална стойка. Размери: 81.9x86.7x217.9 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 8 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

210 лв. 

 
ПРОФЕСИОНАЛНИ 
8 МЕГАПИКСЕЛА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КАМЕРИ HIKVISION - 8 МЕГАПИКСЕЛА 3840x2160, 4K UltraHD 
Режим на работа: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS-аналогов режим цена 

 
 

 

 

4K UltraHD HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера HIKVISION DS-2CE16U7T-IT3F:  8 MPX 3840x2160, 
инфрачервено осветление до 60 метра, обектив 3.6 mm, Ultra Low Light 
Серия: професионална. Резолюция: 8.29 MPX CMOS сензор - 3840x2160 px. 
Кадри в секунда: 15 fps при 8 MPX 3840x2160, 20 при 5 MPX 2560x1944, 25 при 4 MPX 2560x1440 и 2 MPX 1920x1080. 
Auto Exposure: WDR 130 dB, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/12.5 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 3.6 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 79° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.2 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 60 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 4.2W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален корпус и метална стойка. Размери: 81.9x86.7x217.9 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 8 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

246 лв. 

 

 
 

 

4K UltraHD HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера HIKVISION DS-2CE19U7T-AIT3ZF:  8 MPX 
3840x2160, инфрачервено осветление до 80 метра, моторизиран варифокален обектив 2.7-13.5 mm, 
Ultra Low Light 
Серия: професионална. Резолюция: 8.29 MPX CMOS сензор - 3840x2160 px. 
Кадри в секунда: 15 fps при 8 MPX 3840x2160, 20 при 5 MPX 2560x1944, 25 при 4 MPX 2560x1440 и 2 MPX 1920x1080. 
Auto Exposure: WDR 130 dB, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/12.5 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: моторизиран варифокален обектив с автоматичен фокус 2.7-13.5 mm, Ъгъл на видимост: 108°-45° 
Обективът може да се управлява локално от видеорекордер и отдалечено от компютър, таблет или смартфон. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.2 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 80 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 10.8W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален корпус и метална стойка. Размери: 84.5x92x255.1 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 8 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

411 лв. 

http://www.geovision.bg
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4K UltraHD HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера HIKVISION DS-2CE79U7T-AIT3ZF:  8 MPX 
3840x2160, инфрачервено осветление до 60 метра, моторизиран варифокален обектив 2.7-13.5 mm, 
Ultra Low Light 
Серия: професионална. Резолюция: 8.29 MPX CMOS сензор - 3840x2160 px. 
Кадри в секунда: 15 fps при 8 MPX 3840x2160, 20 при 5 MPX 2560x1944, 25 при 4 MPX 2560x1440 и 2 MPX 1920x1080. 
Auto Exposure: WDR 130 dB, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/12.5 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: моторизиран варифокален обектив с автоматичен фокус 2.7-13.5 mm, Ъгъл на видимост: 108°-45° 
Обективът може да се управлява локално от видеорекордер и отдалечено от компютър, таблет или смартфон. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.2 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 60 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 11W. Без включен захранващ адаптер. Монтаж: За външен открит монтаж. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален купол и метална основа. Размери: 134.3x123.86x110.24 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-M 
OSD меню за настройки: ДА. Hikvision Coaxitron протокол. Работи с видеорекордери поддържащи 8 MPX резолюция. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 

390 лв. 

 

 
ПРОФЕСИОНАЛНИ HD-TVI КАМЕРИ HIKVISION - 2 МЕГАПИКСЕЛА 1920x1080 

със захранване по коаксиален кабел /Power Over Coaxial - PoC/ и Ultra Low Light цена 

 

 

 

 

 

HD-TVI куполна камера HIKVISION DS-2CE56D8T-ITME: 2 MPX 1920x1080. PoC - захранване по 
коаксиален кабел, инфрачервено осветление до 30 метра, обектив 2.8 mm, Ultra Low Light 
Серия: професионална. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: WDR 120 dB, BackLight Compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, Ъгъл на видимост: хоризонтален: 104° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.2 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 3.6W. Без включен захранващ адаптер. Поддържа Power Over Coaxial 
/PoC.af/ захранване от видеорекордер по коаксиален кабел. 
Начин на захранване: с адаптер по захранващ кабел или PoC.af захранване по коаксиален кабел от видеорекордер. 
Монтаж: За външен открит монтаж. Режими на работа: само HD-TVI. OSD меню за настройки: ДА. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален купол и метална основа. Размери: 91x82.6x68.3 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 

138 лв. 

 

 
 
 

 

HD-TVI камера HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3ZE: 2 MPX 1920x1080. PoC - захранване по коаксиален 
кабел, инфрачервено осветление до 80 м, моторизиран варио обектив 2.7-13.5 mm, Ultra Low Light 
Серия: професионална. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: WDR 130 dB, BackLight Compensation, HighLight Compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: моторизиран варифокален обектив с автоматичен фокус 2.7-13.5 mm, Ъгъл на видимост: 103°-32° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.2 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 80 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 8.2W. Без включен захранващ адаптер. Поддържа Power Over Coaxial 
/PoC.at/ захранване от видеорекордер по коаксиален кабел. 
Начин на захранване: с адаптер по захранващ кабел или PoC.at захранване по коаксиален кабел от видеорекордер. 
Монтаж: За външен открит монтаж. Режими на работа: само HD-TVI. OSD меню за настройки: ДА. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален корпус и метална стойка. Размери: 85x92x269.6 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S 

270 лв. 

 

 
 
 

 

HD-TVI камера HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3ZE: 2 MPX 1920x1080. PoC - захранване по коаксиален 
кабел, инфрачервено осветление до 60 м, моторизиран варио обектив 2.7-13.5 mm, Ultra Low Light 
Серия: професионална. Резолюция: 2 MPX CMOS сензор - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps. 
Auto Exposure: WDR 130 dB, BackLight Compensation, HighLight Compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/25 ~ 1/50 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Обектив: моторизиран варифокален обектив с автоматичен фокус 2.7-13.5 mm, Ъгъл на видимост: 103°-32° 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.2 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 60 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: DC12V ±25%, консумация 8.2W. Без включен захранващ адаптер. Поддържа Power Over Coaxial 
/PoC.at/ захранване от видеорекордер по коаксиален кабел. 
Начин на захранване: с адаптер по захранващ кабел или PoC.at захранване по коаксиален кабел от видеорекордер. 
Монтаж: За външен открит монтаж. Режими на работа: само HD-TVI. OSD меню за настройки: ДА. 
Работна температура: -40~+60оC. Материал: метален купол и метална основа. Размери: Ф134.3x111.35 mm.  
Степен на водоустойчивост: IP67 - напълно водоустойчива. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-M 

270 лв. 
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 HIKVISION HD-TVI/AHD/CVI/CVBS ВЪРТЯЩИ КАМЕРИ - 2 МЕГАПИКСЕЛА цена 

 
 

 
 

Въртяща HD-TVI/AHD/CVI/CVBS PTZ камера HIKVISION HWP-T4225I-D(D): 2 MPX 1920x1080, 25x 
оптично увеличение, инфрачервено осветление до 100 метра, Ultra Low Light 
Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 MPX - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps при 1920x1080. 
Auto Exposure: WDR 120 dB, BackLight Compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/1 ~ 1/10 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6 - Ultra Low Light, в черно-бял режим 0.001 lux@F1.6 
Инфрачервено осветление: до 100 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Управление: UTC и RS-485 half-duplex интерфейс с HIKVISION, PelcoP и PelcoD протоколи за отдалечен контрол. OSD 
меню за настройки. Камерата и менюто се управляват по един коаксиален кабел по Hikvision Coaxitron протокол. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен и ръчен фокус. Фокусно разстояние: 4.8-120 mm@F1.6-3.5 
Ъгъл на видимост: 57.6-2.5°. Увеличение: 25 пъти оптично и 16 пъти цифрово. 
Въртящи функции: въртене по хоризонтала: 360°, наклон по вертикала: -15 ~ 90° с автоматично обръщане, 256 точки 
на позиция, 10 програмируеми патрула с до 32 точки всеки, 3D Positioning, PTZ Status Display, Power-off Memory - 
Автоматично възстановяване на позицията или патрула след прекъсване на захранването. 
Захранване: DC12V, консумация 20W. С включен захранващ адаптер. 
Подходящи стойки: за стена, за стълб DS-1602ZJ-POLE, за ъглов монтаж DS-1602ZJ-CORNER, за таван DS-1663ZJ 
Монтаж: за външен открит монтаж. Работна температура: -30~+65оC. Размери: Ф165.9x290 mm. 
Водоустойчивост: напълно водоустойчива. Степен на водоустойчивост: IP66. Материал: метален корпус. 
Защити: 1. от пренапрежение - вградена 4 000V, 2. от мълнии и светкавици, 3. защита от преходно напрежение. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 
Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. Управлява се от видеорекордер, компютър, таблет и смартфон. 

900 лв. 

 

 
 

 

Въртяща HD-TVI/AHD/CVI/CVBS PTZ камера HIKVISION DS-2AE5232TI-A(E): 2 MPX 1920x1080, 32x 
оптично увеличение, инфрачервено осветление до 150 метра, със стойка за стена, Ultra Low Light 
Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 MPX - 1920x1080 px. Кадри в секунда: 25 fps при 1920x1080. 
Auto Exposure: WDR 120 dB, BackLight Compensation, HighLight compensation, Global. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Gain Control: Low/Middle/High. White Balance: автоматичен/ръчен. Auto Electronic Shutter: 1/1 ~ 1/10 000 s. 
Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-Бял. Видео изход: BNC. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6 - Ultra Low Light, в черно-бял режим 0.001 lux@F1.6 
Инфрачервено осветление: до 150 метра - EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Управление: UTC и RS-485 half-duplex интерфейс с HIKVISION, PelcoP и PelcoD протоколи за отдалечен контрол. OSD 
меню за настройки. Камерата и менюто се управляват по един коаксиален кабел по Hikvision Coaxitron протокол. 
Алармени входове и изходи: 2 входа и 1 изход. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен и ръчен фокус. Фокусно разстояние: 4.8-153 mm@F1.2-4.4 
Ъгъл на видимост: 55.6-2.04°. Увеличение: 32 пъти оптично и 16 пъти цифрово. 
Въртящи функции: въртене по хоризонтала: 360°, наклон по вертикала: -15 ~ 90° с автоматично обръщане, 256 точки 
на позиция, 10 програмируеми патрула с до 32 точки всеки, 3D Positioning, PTZ Status Display, Power-off Memory - 
Автоматично възстановяване на позицията или патрула след прекъсване на захранването. 
Захранване: AC24V, консумация 30W - Без включен захранващ адаптер. Без стойка в комплекта. 
Стойки: в комплект с алуминиева стойка за стена DS-1618ZJ. 
Подходящи други стойки: за стълб DS-1602ZJ-POLE, за ъглов монтаж DS-1602ZJ-CORNER, за таван DS-1663ZJ 
Монтаж: за външен открит монтаж. Работна температура: -30~+65оC. Размери: Ф208x305 mm. 
Водоустойчивост: напълно водоустойчива. Степен на водоустойчивост: IP66. Материал: метален корпус. 
Защити: 1. от пренапрежение - вградена 4 000V, 2. от мълнии и светкавици, 3. защита от преходно напрежение. 
Режими на работа: HD-TVI / AHD / CVI / Аналогов режим - избира се от превключвател на кабелите на камерата. 
Работи с видеорекордери поддържащи 2 MPX резолюция. Управлява се от видеорекордер, компютър, таблет и смартфон. 
EIS (Electronic Image Stabilization): електронна стабилизация на картината при разклащане на камерата. 

1 584 лв. 

 

 
HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP БЮДЖЕТНИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ HiLook 

С ПОДДРЪЖКА НА HD-TVI КАМЕРИ ДО 2 МЕГАПИКСЕЛА - FullHD 1080p цена 

 

4 канален бюджетен цифров видеорекордер HiLook DVR-204Q-M1. Поддържа 4 HD-TVI камери до 2 
MPX + 2 IP камери до 6 MPX. Deep Learning алгоритъм за разпознаване и класификация на хора и 
превозни средства 
Серия: HiLook - Бюджетна  
Поддържа камери в следните видео режими, в произволна комбинация на всеки канал: 
HD-TVI: 5 MPX - 2960x1665, 5 MPX - 2560x1944, 4 MPX - 2560x1440, 2 MPX - 1920x1080, 1 MPX - 1280x720. 
AHD: 5 MPX - 2560x1944, 4 MPX - 2560x1440, 2 MPX - 1920x1080, 1 MPX - 1280x720. 
CVI: 5 MPX - 2592x1944, 4 MPX - 2560x1440, 2 MPX - 1920x1080, 1 MPX - 1280x720. 
CVBS: аналогови камери PAL. 
IP камери: до 6 MPX резолюция, всяка с битрейт до 4 Mbps и компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. 
"Enhanced IP mode" OFF - 1 IP камера. "Enhanced IP mode" ON - 2 IP камери. Общ брой поддържани камери 6. 
Процесор с Deep Learning алгоритъм за разпознаване на хора и превозни средства - Motion Detection 2.0: 
Анализ на хора и превозни средства: на всички канали. Разпознава, класифицира хора/превозни средства и може да 
включва на запис съответната камера, само ако разпознае такива. Така драстично се намалява записът на излишни и 
нежелани движения. Поддържа бързо търсене по тип обект или събитие. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: "4 MPX Lite" 1280x1440 - 15 fps, 2 MPX 1920x1080 - 15 fps, 
1 MPX 1280x720 - 25 fps, WD1 960x576/4CIF 704x576/VGA 640x480/CIF 352x288- 25 fps 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: WD1 960x576/4CIF 704x576 - 12 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 6 Mbps. 
Звукови входове и изходи: 1 канал през RCA вход за външен микрофон, 4 канала през коаксиален кабел за камери с 
вградени микрофони /AoC/, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u. Аудио битрейт: 64 Kbps. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 4 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Видео изходи: HDMI и VGA синхронизирани - 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 10 TB /без включен твърд диск/ 
Начин на запис: Непрекъснат, само при детекция на движение, по предварително указан график, при детекция на 
хора/превозни средства. 
Total bandwidth: 72 Mbps. Отдалечени връзки: 32. Мрежов интерфейс: 1x10/100 Mbit RJ45. USB портове: 2xUSB 
2.0. Захранване: DC12V - 1.5 Amp, консумация ≤8W. Работна температура: -10~+55о C. Размери: 260x222x45 mm. 
Алармени входове и изходи: НЕ. Охлаждащ вентилатор: НЕ. Синхронизиран плейбек: от 4 камери. Графично 
меню: на Български и Английски език. Включена мишка за управление: ДА. 
Мрежови протоколи: TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
 - Видеорекордерът има “Enhanced IP mode” опция, която увеличава броя на поддържаните IP камери от 1 на 2. 
Включването на “Enhanced IP mode”, автоматично изключва “Deep Learning алгоритъмът” 
 - Видеорекордерът поддържа "4 MPX Lite" резолюция. "4 MPX Lite" НЕ е истинска 4 MPX резолюция и няма нищо 
общо с нея. "4 MPX Lite" e 1280x1440 пиксела, а истинска 4 MPX е 2560x1440 пиксела.  

189 лв. 

http://www.geovision.bg
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8 канален бюджетен цифров видеорекордер HiLook DVR-208Q-M1. Поддържа 8 HD-TVI камери до 2 
MPX + 4 IP камери до 6 MPX. Deep Learning алгоритъм за разпознаване и класификация на хора и 
превозни средства 
Серия: HiLook - Бюджетна  
Поддържа камери в следните видео режими, в произволна комбинация на всеки канал: 
HD-TVI: 5 MPX - 2960x1665, 5 MPX - 2560x1944, 4 MPX - 2560x1440, 2 MPX - 1920x1080, 1 MPX - 1280x720. 
AHD: 5 MPX - 2560x1944, 4 MPX - 2560x1440, 2 MPX - 1920x1080, 1 MPX - 1280x720. 
CVI: 5 MPX - 2592x1944, 4 MPX - 2560x1440, 2 MPX - 1920x1080, 1 MPX - 1280x720. 
CVBS: аналогови камери PAL. 
IP камери: до 6 MPX резолюция, всяка с битрейт до 4 Mbps и компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. 
"Enhanced IP mode" OFF - 2 IP камери. "Enhanced IP mode" ON - 4 IP камери. Общ брой поддържани камери 12. 
Процесор с Deep Learning алгоритъм за разпознаване на хора и превозни средства - Motion Detection 2.0: 
Анализ на хора и превозни средства: на всички канали. Разпознава, класифицира хора/превозни средства и може да 
включва на запис съответната камера, само ако разпознае такива. Така драстично се намалява записът на излишни и 
нежелани движения. Поддържа бързо търсене по тип обект или събитие. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: "4 MPX Lite" 1280x1440 - 15 fps, 2 MPX 1920x1080 - 15 fps, 
1 MPX 1280x720 - 25 fps, WD1 960x576/4CIF 704x576/VGA 640x480/CIF 352x288- 25 fps 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: WD1 960x576/4CIF 704x576 - 12 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 6 Mbps. 
Звукови входове и изходи: 1 канал през RCA вход за външен микрофон, 8 канала през коаксиален кабел за камери с 
вградени микрофони /AoC/, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u. Аудио битрейт: 64 Kbps. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 8 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Видео изходи: HDMI и VGA синхронизирани - 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 10 TB /без включен твърд диск/ 
Начин на запис: Непрекъснат, само при детекция на движение, по предварително указан график, при детекция на 
хора/превозни средства. 
Total bandwidth: 96 Mbps. Отдалечени връзки: 64. Мрежов интерфейс: 1x10/100 Mbit RJ45. USB портове: 2xUSB 
2.0. Захранване: DC12V - 1.33 Amp, консумация ≤12W. Работна температура: -10~+55о C. Размери: 260x222x45 
mm. Алармени входове и изходи: НЕ. Охлаждащ вентилатор: НЕ. Синхронизиран плейбек: от 8 камери. 
Графично меню: на Български и Английски език. Включена мишка за управление: ДА. 
Мрежови протоколи: TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
 - Видеорекордерът има “Enhanced IP mode” опция, която увеличава броя на поддържаните IP камери от 2 на 4. 
Включването на “Enhanced IP mode”, автоматично изключва “Deep Learning алгоритъмът” 
 - Видеорекордерът поддържа "4 MPX Lite" резолюция. "4 MPX Lite" НЕ е истинска 4 MPX резолюция и няма нищо 
общо с нея. "4 MPX Lite" e 1280x1440 пиксела, а истинска 4 MPX е 2560x1440 пиксела. 

288 лв. 

 

16 канален бюджетен цифров видеорекордер HiLook DVR-216Q-M1. Поддържа 16 HD-TVI камери до 2 
MPX + 8 IP камери до 6 MPX. Deep Learning алгоритъм за разпознаване и класификация на 
хора/превозни средства 
Серия: HiLook - Бюджетна  
Поддържа камери в следните видео режими, в произволна комбинация на всеки канал: 
HD-TVI: 5 MPX - 2960x1665, 5 MPX - 2560x1944, 4 MPX - 2560x1440, 2 MPX - 1920x1080, 1 MPX - 1280x720. 
AHD: 5 MPX - 2560x1944, 4 MPX - 2560x1440, 2 MPX - 1920x1080, 1 MPX - 1280x720. 
CVI: 5 MPX - 2592x1944, 4 MPX - 2560x1440, 2 MPX - 1920x1080, 1 MPX - 1280x720. 
CVBS: аналогови камери PAL. 
IP камери: до 6 MPX резолюция, всяка с битрейт до 4 Mbps и компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. 
"Enhanced IP mode" OFF - 2 IP камери. "Enhanced IP mode" ON - 8 IP камери. Общ брой поддържани камери 24. 
Процесор с Deep Learning алгоритъм за разпознаване на хора и превозни средства - Motion Detection 2.0: 
Анализ на хора и превозни средства: на всички канали. Разпознава, класифицира хора/превозни средства и може да 
включва на запис съответната камера, само ако разпознае такива. Така драстично се намалява записът на излишни и 
нежелани движения. Поддържа бързо търсене по тип обект или събитие. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: "4 MPX Lite" 1280x1440 - 15 fps, 2 MPX 1920x1080 - 15 fps, 
1 MPX 1280x720 - 25 fps, WD1 960x576/4CIF 704x576/VGA 640x480/CIF 352x288- 25 fps 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: WD1 960x576/4CIF 704x576 - 12 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 6 Mbps. 
Звукови входове и изходи: 1 канал през RCA вход за външен микрофон, 16 канала през коаксиален кабел за камери с 
вградени микрофони /AoC/, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u. Аудио битрейт: 64 Kbps. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 16 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Видео изходи: HDMI и VGA синхронизирани - 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 10 TB /без включен твърд диск/ 
Начин на запис: Непрекъснат, само при детекция на движение, по предварително указан график, при детекция на 
хора/превозни средства. 
Total bandwidth: 128 Mbps. Отдалечени връзки: 128. Мрежов интерфейс: 1x10/100/1000 Mbit RJ45. USB портове: 
2xUSB 2.0. Захранване: DC12V - 1.9 Amp, консумация ≤20W. Работна температура: -10~+55о C. Размери: 
265x225x48 mm. Алармени входове и изходи: НЕ. Охлаждащ вентилатор: ДА. Синхронизиран плейбек: от 16 
камери. Графично меню: на Български и Английски език. Включена мишка за управление: ДА. 
Мрежови протоколи: TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
 - Видеорекордерът има “Enhanced IP mode” опция, която увеличава броя на поддържаните IP камери от 2 на 8. 
Включването на “Enhanced IP mode”, автоматично изключва “Deep Learning алгоритъмът” 
 - Видеорекордерът поддържа "4 MPX Lite" резолюция. "4 MPX Lite" НЕ е истинска 4 MPX резолюция и няма нищо 
общо с нея. "4 MPX Lite" e 1280x1440 пиксела, а истинска 4 MPX е 2560x1440 пиксела. 

453 лв. 
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HD-TVI/AHD/CVI/CVBS ВИДЕОРЕКОРДЕРИ HIKVISION 
С ПОДДРЪЖКА НА HD-TVI КАМЕРИ ДО 2 МЕГАПИКСЕЛА 

Възможност за отдалечен облачен запис в Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive 
цена 

 

4 канален eDVR AcuSense цифров видеорекордер HIKVISION DS-E04HQHI-B. Поддържа 4 HD-TVI 
камери до 2 MPX + 1 IP камера до 6 MPX. С вграден eSSD диск 512 GB. С Audio Over Coaxial 
С AcuSense технология и Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства на всички канали. 
Серия: eDVR Series, Технология: TTuurrbboo  HHDD  55..00  
Поддържа камери в следните видео режими, в произволна комбинация на всеки канал: 
HD-TVI: 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. AHD: 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. CVI: 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. CVBS: аналогови камери. 
IP камери: 1 камера до 6 MPX, компресия H.265+/H.265. Общ брой поддържани камери 6. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: "4 MPX Lite" 1280x1440 - 15 fps, 2 MPX 1920x1080 - 15 fps, 
1 MPX 1280x720 - 25 fps, WD1 960x576/4 CIF 704x576 - 25 fps. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: WD1 960x576/4 CIF 704x576 - 12 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
Видео компресия: H.265 Pro/H.265. Видео битрейт: Scene-Adaptive bitrate control technology. 
Звукови входове и изходи: 4 канала през коаксиален кабел за камери с вградени микрофони, 1 изход през HDMI. 
Аудио компресия: G.711u, Аудио битрейт: 64 Kbps. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 4 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Видео изходи: 1 x HDMI изход 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. 1 x VGA изход 
1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. Аналогов CVBS BNC: НЕ. 
Поддържани дискове: вграден eSSD диск 512 GB. Приблизителен обем на записите около 14 денонощия видео от 4 
камери. Няма SATA порт и НЕ може да работи с допълнителни твърди дискове. 
Начин на запис: Непрекъснат, само при детекция на движение, по предварително указан график, при детекция на 
хора/превозни средства. 
Total bandwidth: 72 Mbps. Отдалечени връзки: 32. Мрежов интерфейс: 1x10/100 Mbit LAN, USB портове: 2xUSB 
2.0, Захранване: DC12V - 1 Amp, консумация ≤5.4W, Работна температура: -10~+45оC, Размери: 151x121x46 mm, 
Алармени входове и изходи: НЕ, Охлаждащ вентилатор: ДА. Синхронизиран плейбек: от 4 камери, Графично 
меню: на Български и Английски език, Включена мишка за управление: ДА. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
 - Видеорекордерът има процесор с AcuSense Deep Learning алгоритъм, на база на усъвършенствани аналитични 
функции за детекция на движения (Motion Detection 2.0). Разпознава хора/превозни средства и може да включва на 
запис съответната камера, само ако разпознае такива. Поддържа се на всички канали. 
 - Видеорекордерът поддържа "4 MPX Lite" резолюция. "4 MPX Lite" не е истинска 4 MPX и няма нищо общо с нея. 
"4 MPX Lite" e 1280x1440 пиксела, а 4 MPX е 2560x1440 пиксела. 

381 лв. 

 

4 канален бюджетен AcuSense цифров видеорекордер HIKVISION iDS-7104HQHI-M1/S(C). Поддържа 
4 HD-TVI камери до 2 MPX + 2 IP камери до 6 MPX. С Audio Over Coaxial 
С AcuSense технология и Deep Learning алгоритъм за разпознаване и класифициране на хора и 
превозни средства на всички канали. Периметрова защита на 2 канала. 
Серия: Бюджетна с AcuSense /Value/, Технология: TTuurrbboo  HHDD  55..00  
Поддържа камери в следните видео режими, в произволна комбинация на всеки канал: 
HD-TVI: 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. AHD: 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. CVI: 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. 
CVBS: аналогови камери PAL. 
IP камери: до 6 MPX резолюция, всяка с битрейт до 4 Mbps и компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. 
"Enhanced IP mode" OFF - 1 IP камера. "Enhanced IP mode" ON - 2 IP камери. Общ брой поддържани камери 6. 
Процесор с AcuSense технология и Deep Learning алгоритъм за разпознаване на хора и превозни средства. 
Motion Detection 2.0: 
Анализ на хора и превозни средства: на всички канали. Разпознава хора/превозни средства и може да включва на 
запис съответната камера, само ако разпознае такива. Поддържа бързо търсене по тип обект или събитие. 
Motion Detection 2.0 с периметрова защита: 
Анализ на хора и превозни средства: на 2 канала. Изключително ефективно и с голяма точност разпознава и 
класифицира хора/превозни средства. Така драстично се намалява записът на излишни и нежелани движения. 
Лицево разпознаване: 
Разпознаване и заснемане на лица: разпознаване на снимки на лица, търсене на снимки на лица. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: "5 MPX Lite" 1296х1944 - 12 fps, "4 MPX Lite" 1280x1440 - 
15 fps, 2 MPX 1920x1080 - 15 fps, 1 MPX 1280x720 - 25 fps, WD1 960x576/4CIF 704x576/VGA 640x480/CIF 352x288- 25 fps 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: WD1 960x576/4CIF 704x576 - 12 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 6 Mbps. 
Звукови входове и изходи: 1 канал през RCA вход за външен микрофон, 4 канала през коаксиален кабел за камери с 
вградени микрофони /AoC/, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u. Аудио битрейт: 64 Kbps. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 4 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Видео изходи: 1 x HDMI изход 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. 1 x VGA изход 1920x1080/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: НЕ. HDMI и VGA изходи са синхронизирани. 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 10 TB /без включен твърд диск/ 
Начин на запис: Непрекъснат, само при детекция на движение, по предварително указан график, при детекция на 
хора/превозни средства, при проникване в зададена зона. 
Total bandwidth: 72 Mbps. Отдалечени връзки: 32. Мрежов интерфейс: 1x10/100 Mbit RJ45. USB портове: 2xUSB 
2.0. Захранване: DC12V - 1.5 Amp, консумация ≤8W. Работна температура: -10~+55о C. Размери: 200x200x45 mm. 
Алармени входове и изходи: НЕ. Охлаждащ вентилатор: НЕ. Синхронизиран плейбек: от 4 камери. Графично 
меню: на Български и Английски език. Включена мишка за управление: ДА. 
Мрежови протоколи: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
 - AcuSense Deep Learning алгоритъмът и периметровата охрана, НЕ могат да бъдат активни едновременно. 
Включването на една от двете функции на съответният канал, автоматично прави другата неактивна. 
 - Видеорекордерът има “Enhanced IP mode” опция, която увеличава броя на поддържаните IP камери от 1 на 2. 
Включването на “Enhanced IP mode”, автоматично изключва “Deep Learning алгоритъмът” и периметровата защита. 
 - Видеорекордерът поддържа "5 MPX Lite" и "4 MPX Lite" резолюция. "5 MPX Lite" и "4 MPX Lite" НЕ са истински 
5MPX и 4MPX резолюции и нямат нищо общо с тях. "5 MPX Lite" e 1296x1944 пиксела, а истинска 5 MPX е 2560x1944 
пиксела. "4 MPX Lite" e 1280x1440 пиксела, а истинска 4 MPX е 2560x1440 пиксела.  

213 лв. 
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8 канален бюджетен AcuSense цифров видеорекордер HIKVISION iDS-7108HQHI-M1/S(C). Поддържа 
8 HD-TVI камери до 2 MPX + 4 IP камери до 6 MPX. С Audio Over Coaxial 
С AcuSense технология и Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства на всички канали. Пресичане на линия и периметрова охрана на 4 канала. 
Серия: Бюджетна с AcuSense /Value/, Технология: TTuurrbboo  HHDD  55..00  
Поддържа камери в следните видео режими, в произволна комбинация на всеки канал: 
HD-TVI: 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX. AHD: 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. CVI: 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. CVBS: аналогови камери. 
IP камери: до 6 MPX резолюция, всяка с битрейт до 4 Mbps и компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. 
"Enhanced IP mode" OFF - 2 IP камери. "Enhanced IP mode" ON - 4 IP камери. Общ брой поддържани камери 12. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: "4 MPX Lite" 1280x1440 - 15 fps, 3 MPX 1920x1536 - 15 fps, 
2 MPX 1920x1080 - 15 fps, 1 MPX 1280x720 - 25 fps, WD1 960x576/4 CIF 704x576/VGA 640x480/CIF 352x288 - 25 fps. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: WD1 960x576/4 CIF 704x576 - 12 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 6 Mbps. 
Звукови входове и изходи: 1 канал през RCA вход за външен микрофон, 4 канала през коаксиален кабел за камери с 
вградени микрофони, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u, Аудио битрейт: 64 Kbps. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 4 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Видео изходи: 1 x HDMI изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz/. 1 x VGA изход 
/1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. Аналогов CVBS BNC: НЕ. 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 10 TB /без включен твърд диск/ 
Начин на запис: Непрекъснат, само при детекция на движение, по предварително указан график, при детекция на 
хора/превозни средства, при пресичане на зададена линия, при проникване в зададена зона. 
Total bandwidth: 96 Mbps. Отдалечени връзки: 64. Мрежов интерфейс: 1x10/100 Mbit LAN, USB портове: 2xUSB 
2.0, Захранване: DC12V - 1.33 Amp, консумация ≤12W, Работна температура: -10~+55оC, Размери: 200x200x45 
mm, Алармени входове и изходи: НЕ, Охлаждащ вентилатор: НЕ. Синхронизиран плейбек: от 8 камери, 
Графично меню: на Български и Английски език, Включена мишка за управление: ДА. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
 - Видеорекордерът има процесор с AcuSense Deep Learning алгоритъм, на база на усъвършенствани аналитични 
функции за детекция на движения (Motion Detection 2.0). Разпознава хора/превозни средства и може да включва на 
запис съответната камера, само ако разпознае такива. Поддържа се на всички канали. 
 - Видеорекордерът има аналитични функции за периметрова охрана: пресичане на зададена линия и 
проникване в зададена зона, на 2 свободно избираеми канала. 
 - AcuSense Deep Learning алгоритъмът и периметровата охрана, НЕ могат да бъдат активни едновременно. 
Включването на една от двете функции, автоматично прави другата неактивна. 
 - Видеорекордерът има “Enhanced IP mode” опция, която увеличава броя на поддържаните IP камери от 2 на 4. 
Включването на “Enhanced IP mode”, автоматично изключва “Deep Learning алгоритъмът” и периметровата охрана. 
 - Видеорекордерът поддържа "4 MPX Lite" резолюция. "4 MPX Lite" не е истинска 4 MPX и няма нищо общо с нея. 
"4 MPX Lite" e 1280x1440 пиксела, а 4 MPX е 2560x1440 пиксела. 

333 лв. 

 

16 канален бюджетен AcuSense цифров видеорекордер HIKVISION iDS-7116HQHI-M1/S(C). 
Поддържа 16 HD-TVI камери до 2 MPX + 8 IP камери до 6 MPX. С Audio Over Coaxial 
С AcuSense технология и Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства на всички канали. Пресичане на линия и периметрова охрана на 4 канала. 
Серия: Бюджетна с AcuSense /Value/, Технология: TTuurrbboo  HHDD  55..00  
Поддържа камери в следните видео режими, в произволна комбинация на всеки канал: 
HD-TVI: 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. AHD: 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. CVI: 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. CVBS: аналогови камери. 
IP камери: до 6 MPX резолюция, всяка с битрейт до 4 Mbps и компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. 
"Enhanced IP mode" OFF - 2 IP камери. "Enhanced IP mode" ON - 8 IP камери. Общ брой поддържани камери 24. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: "4 MPX Lite" 1280x1440 - 15 fps, 3 MPX 1920x1536 - 15 fps, 
2 MPX 1920x1080 - 15 fps, 1 MPX 1280x720 - 25 fps, WD1 960x576/4 CIF 704x576/VGA 640x480/CIF 352x288 - 25 fps. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: WD1 960x576/4 CIF 704x576 - 12 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 10 Mbps. 
Звукови входове и изходи: 1 канал през RCA вход за външен микрофон, 16 канала през коаксиален кабел за камери с 
вградени микрофони, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u, Аудио битрейт: 64 Kbps. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 16 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Видео изходи: 1 x HDMI изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz/. 1 x VGA изход 
/1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: НЕ. 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 10 TB /без включен твърд диск/ 
Начин на запис: Непрекъснат, само при детекция на движение, по предварително указан график, при детекция на 
хора/превозни средства, при пресичане на зададена линия, при проникване в зададена зона. 
Total bandwidth: 128 Mbps. Отдалечени връзки: 128. Мрежов интерфейс: 1x1 Gbit RJ45 LAN, USB портове: 2xUSB 
2.0, Захранване: DC12V - 1.9 Amp, консумация ≤15W, Работна температура: -10~+55оC, Размери: 285x210x48 mm, 
Алармени входове и изходи: НЕ, Охлаждащ вентилатор: ДА. Синхронизиран плейбек: от 16 камери, Графично 
меню: на Български и Английски език, Включена мишка за управление: ДА. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
 - Видеорекордерът има процесор с AcuSense Deep Learning алгоритъм, на база на усъвършенствани аналитични 
функции за детекция на движения (Motion Detection 2.0). Разпознава хора/превозни средства и може да включва на 
запис съответната камера, само ако разпознае такива. Поддържа се на всички канали. 
 - Видеорекордерът има аналитични функции за периметрова охрана: пресичане на зададена линия и 
проникване в зададена зона, на 4 свободно избираеми канала. 
 - AcuSense Deep Learning алгоритъмът и периметровата охрана, НЕ могат да бъдат активни едновременно. 
Включването на една от двете функции, автоматично прави другата неактивна. 
 - Видеорекордерът има “Enhanced IP mode” опция, която увеличава броя на поддържаните IP камери от 2 на 8. 
Включването на “Enhanced IP mode”, автоматично изключва “Deep Learning алгоритъмът” и периметровата охрана. 
 - Видеорекордерът поддържа "4 MPX Lite" резолюция. "4 MPX Lite" не е истинска 4 MPX и няма нищо общо с нея. 
"4 MPX Lite" e 1280x1440 пиксела, а 4 MPX е 2560x1440 пиксела. 

546 лв. 
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32 канален професионален AcuSense цифров видеорекордер HIKVISION iDS-7232HQHI-M2/S(E). 
Поддържа 32 HD-TVI камери до 2 MPX + 8 IP камери до 6 MPX. С Audio Over Coaxial 
С AcuSense технология и Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства на всички канали. Пресичане на линия и периметрова охрана на 4 канала. 
Серия: Професионална /Pro AcuSense/, Технология: TTuurrbboo  HHDD  55..00  
Поддържа камери в следните видео режими, в произволна комбинация на всеки канал: 
HD-TVI: 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. AHD: 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. CVI: 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. CVBS: аналогови камери. 
IP камери: до 6 MPX резолюция, всяка с битрейт до 4 Mbps и компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. 
"Enhanced IP mode" OFF - 2 IP камери. "Enhanced IP mode" ON - 8 IP камери. Общ брой поддържани камери 40. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: "4 MPX Lite" 1280x1440 - 15 fps, 3 MPX 1920x1536 - 15 fps, 
2 MPX 1920x1080 - 15 fps, 1 MPX 1280x720 - 25 fps, WD1 960x576/4 CIF 704x576/VGA 640x480/CIF 352x288 - 25 fps. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: WD1 960x576/4 CIF 704x576 - 12 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 6 Mbps. 
Звукови входове и изходи: 1 канал през RCA вход за външен микрофон, 32 канала през коаксиален кабел за камери с 
вградени микрофони, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u, Аудио битрейт: 64 Kbps. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 32 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Видео изходи: 1 x HDMI изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz/. 1 x VGA изход /1920x1080/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: PAL 704x576. 
Поддържани твърди дискове: 2 бр. SATA диска до 10 TB всеки /без включен твърд диск/ 
Начин на запис: Непрекъснат, само при детекция на движение, по предварително указан график, при детекция на 
хора/превозни средства, при пресичане на зададена линия, при проникване в зададена зона. 
Total bandwidth: 128 Mbps. Отдалечени връзки: 128. Мрежов интерфейс: 1x1 Gbit RJ45 LAN, USB портове: 1xUSB 
2.0 & 1xUSB 3.0, Захранване: DC12V - 3.3 Amp, консумация ≤40W, Работна температура: -10~+55оC, Размери: 
385x315x52 mm, Алармени входове и изходи: НЕ, Охлаждащ вентилатор: ДА. Синхронизиран плейбек: от 16 
камери, Графично меню: на Български и Английски език, Включена мишка за управление: ДА. RS-485 порт: ДА 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
- Видеорекордерът има процесор с AcuSense Deep Learning алгоритъм, на база на усъвършенствани аналитични 
функции за детекция на движения (Motion Detection 2.0). Разпознава хора/превозни средства и може да включва на 
запис съответната камера, само ако разпознае такива. Поддържа се на всички канали. 
 - Видеорекордерът има аналитични функции за периметрова охрана: пресичане на зададена линия и 
проникване в зададена зона, на 4 свободно избираеми канала. 
 - AcuSense Deep Learning алгоритъмът и периметровата охрана, НЕ могат да бъдат активни едновременно. 
Включването на една от двете функции, автоматично прави другата неактивна. 
 - Видеорекордерът има “Enhanced IP mode” опция, която увеличава броя на поддържаните IP камери от 2 на 8. 
Включването на “Enhanced IP mode”, автоматично изключва “Deep Learning алгоритъмът” и периметровата охрана. 
 - Видеорекордерът поддържа "4 MPX Lite" резолюция. "4 MPX Lite" не е истинска 4 MPX и няма нищо общо с нея. 
"4 MPX Lite" e 1280x1440 пиксела, а 4 MPX е 2560x1440 пиксела. 

1 200 лв. 

 

 
5 и 8 MPX 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS ВИДЕОРЕКОРДЕРИ HIKVISION 
С ПОДДРЪЖКА НА HD-TVI КАМЕРИ ДО 5 И 8 МЕГАПИКСЕЛА 

Възможност за отдалечен облачен запис в Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive 
цена 

 

4 канален бюджетен цифров видеорекордер HiLook DVR-204U-M1. Поддържа 4 HD-TVI камери до 5 
MPX + 4 IP камери до 8 MPX. Deep Learning алгоритъм за разпознаване и класификация на хора и 
превозни средства 
Серия: HiLook - Бюджетна  
Поддържа камери в следните видео режими, в произволна комбинация на всеки канал: 
HD-TVI: 8 MPX - 3840x2160, 5 MPX - 2960x1665 и 2560x1944, 4 MPX - 2560x1440, 2 MPX - 1920x1080, 1 MPX - 1280x720. 
AHD: 5 MPX - 2560x1944, 4 MPX - 2560x1440, 2 MPX - 1920x1080, 1 MPX - 1280x720. 
CVI: 8 MPX - 3840x2160, 5 MPX - 2592x1944, 4 MPX - 2560x1440, 2 MPX - 1920x1080, 1 MPX - 1280x720. 
CVBS: аналогови камери PAL. 
IP камери: до 8 MPX резолюция, всяка с битрейт до 4 Mbps и компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. 
"Enhanced IP mode" OFF - 2 IP камери. "Enhanced IP mode" ON - 4 IP камери. Общ брой поддържани камери 8. 
Процесор с Deep Learning алгоритъм за разпознаване на хора и превозни средства - Motion Detection 2.0: 
Анализ на хора и превозни средства: на всички канали. Разпознава, класифицира хора/превозни средства и може да 
включва на запис съответната камера, само ако разпознае такива. Така драстично се намалява записът на излишни и 
нежелани движения. Поддържа бързо търсене по тип обект или събитие. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: 8 MPX 3840x2160 - 8 fps, 5 MPX 2960x1665 и 2560x1944 - 
12 fps, 4 MPX 2560x1440 - 15 fps, 2 MPX 1920x1080 - 25 fps, 1 MPX 1280x720 - 25 fps, WD1 960x576/4CIF 704x576/VGA 
640x480/CIF 352x288- 25 fps. 8 MPX резолюция се поддържа само на канал 1. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: WD1 960x576/4CIF 704x576 - 25 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 10 Mbps. 
Звукови входове и изходи: 1 канал през RCA вход за външен микрофон, 4 канала през коаксиален кабел за камери с 
вградени микрофони /AoC/, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u. Аудио битрейт: 64 Kbps. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 4 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Видео изходи: HDMI и VGA синхронизирани - 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 10 TB /без включен твърд диск/ 
Начин на запис: Непрекъснат, само при детекция на движение, по предварително указан график, при детекция на 
хора/превозни средства. 
Total bandwidth: 96 Mbps. Отдалечени връзки: 32. Мрежов интерфейс: 1x10/100 Mbit RJ45. USB портове: 2xUSB 
2.0. Захранване: DC12V - 1.5 Amp, консумация ≤15W. Работна температура: -10~+55о C. Размери: 260x222x45 mm. 
Алармени входове и изходи: НЕ. Охлаждащ вентилатор: НЕ. Синхронизиран плейбек: от 4 камери. Графично 
меню: на Български и Английски език. Включена мишка за управление: ДА. 
Мрежови протоколи: TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
 - Видеорекордерът има “Enhanced IP mode” опция, която увеличава броя на поддържаните IP камери от 2 на 4. 
Включването на “Enhanced IP mode”, автоматично изключва “Deep Learning алгоритъмът” 

291 лв. 

http://www.geovision.bg


 

Цените са в български лева с ДДС. Всички продукти са оригинални, с гаранция за качество и сертификати от производителите. Последна актуализация на: 07-03-2024 г. 
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4 канален професионален AcuSense цифров видеорекордер HIKVISION iDS-7204HUHI-M1/S(C). 
Поддържа 4 HD-TVI камери до 5 MPX + 4 IP камери до 8 MPX. С Audio Over Coaxial 
С AcuSense технология и Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства на всички канали. Пресичане на линия и периметрова охрана на 4 канала. 
Серия: Професионална /Pro AcuSense/, Технология: TTuurrbboo  HHDD  55..00  
Поддържа камери в следните видео режими, в произволна комбинация на всеки канал: 
HD-TVI: 8 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX. AHD: 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. CVI: 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. 
CVBS: аналогови камери. 
IP камери: до 8 MPX резолюция, всяка с битрейт до 4 Mbps и компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. 
"Enhanced IP mode" OFF - 2 IP камери. "Enhanced IP mode" ON - 4 IP камери. Общ брой поддържани камери 8. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: 8 MPX 3840x2160 - 8 fps, "8 MPX Lite" 1920x2160 - 15 fps, 
5 MPX 2560x1944 - 12 fps, 4 MPX 2560x1440 - 15 fps, 3 MPX 1920x1536 - 18 fps, 2 MPX 1920x1080 - 25 fps, 1 MPX 
1280x720 - 25 fps, WD1 960x576 - 25 fps, 4 CIF 704x576 - 25 fps, VGA 640x480 - 25 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: WD1 960x576/4 CIF 704x576 - 12 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
8 MPX резолюция се поддържа само на канал 1, "8 MPX Lite" се поддържа на канали от 2 до 4. 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 10 Mbps. 
Звукови входове и изходи: 1 канал през RCA вход за външен микрофон, 4 канала през коаксиален кабел за камери с 
вградени микрофони, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u, Аудио битрейт: 64 Kbps. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 4 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Видео изходи: 1 x HDMI изход /2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz/. 1 x VGA 
изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: PAL 704x576. 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 10 TB /без включен твърд диск/ 
Начин на запис: Непрекъснат, само при детекция на движение, по предварително указан график, при детекция на 
хора/превозни средства, при пресичане на зададена линия, при проникване в зададена зона. 
Total bandwidth: 96 Mbps. Отдалечени връзки: 32. Мрежов интерфейс: 1x10/100 Mbit LAN, USB портове: 2xUSB 
2.0, Захранване: DC12V - 1.5 Amp, консумация ≤10W, Работна температура: -10~+55оC, Размери: 315x242x45 mm, 
Алармени входове и изходи: НЕ, Охлаждащ вентилатор: НЕ. Синхронизиран плейбек: от 4 камери, Графично 
меню: на Български и Английски език, Включена мишка за управление: ДА. RS-485 порт: ДА 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
 - Видеорекордерът има процесор с AcuSense Deep Learning алгоритъм, на база на усъвършенствани аналитични 
функции за детекция на движения (Motion Detection 2.0). Разпознава хора/превозни средства и може да включва на 
запис съответната камера, само ако разпознае такива. Поддържа се на всички канали. 
 - Видеорекордерът има аналитични функции за периметрова охрана: пресичане на зададена линия и 
проникване в зададена зона, на 4 свободно избираеми канала. 
 - AcuSense Deep Learning алгоритъмът и периметровата охрана, НЕ могат да бъдат активни едновременно. 
Включването на една от двете функции, автоматично прави другата неактивна. 
 - Видеорекордерът има “Enhanced IP mode” опция, която увеличава броя на поддържаните IP камери от 2 на 4. 
Включването на “Enhanced IP mode”, автоматично изключва “Deep Learning алгоритъмът” и периметровата охрана. 
 - Видеорекордерът поддържа "8 MPX Lite" резолюция. "8 MPX Lite" не е истинска 8 MPX и няма нищо общо с нея. 
"8 MPX Lite" e 1920x2160 пиксела, а 8 MPX е 3840x2160 пиксела. 

390 лв. 

 
 

 

4 канален професионален 4K AcuSense цифров видеорекордер HIKVISION iDS-7204HTHI-M1/S(C). 
Поддържа 4 HD-TVI камери до 8 MPX + 4 IP камери до 8 MPX. С Audio Over Coaxial 
С AcuSense технология и Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства на всички канали. Пресичане на линия и периметрова охрана на 4 канала. 
Серия: Професионална /Pro AcuSense/, Технология: TTuurrbboo  HHDD  55..00  
Поддържа камери в следните видео режими, в произволна комбинация на всеки канал: 
HD-TVI: 8MPX, 5MPX, 4MPX, 3MPX, 2MPX, 1MPX. AHD: 5MPX, 4MPX, 2MPX, 1MPX. CVI: 8MPX, 5MPX, 4MPX, 2MPX, 1MPX 
CVBS: аналогови камери. 
IP камери: 4 IP камери до 8 MPX резолюция, всяка с битрейт до 4 Mbps и компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. 
Общ брой поддържани камери 8. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: 8 MPX 3840x2160 - 15 fps, 5 MPX 2560x1944 - 20 fps, 4 
MPX 2560x1440 - 25 fps, 3 MPX 1920x1536 - 18 fps, 2 MPX 1920x1080 - 25 fps, 1 MPX 1280x720 - 25 fps, WD1 960x576 - 25 
fps, 4 CIF 704x576 - 25 fps, VGA 640x480 - 25 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: WD1 960x576/4 CIF 704x576/CIF 352x288 - 25 fps. 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps. 
Звукови входове и изходи: 1 канал през RCA вход за външен микрофон, 4 канала през коаксиален кабел за камери с 
вградени микрофони, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u, Аудио битрейт: 64 Kbps. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 4 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Видео изходи: 1 x HDMI изход /4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 
1280x720/60Hz/. 1 x VGA изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: PAL 704x576 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 10 TB /без включен твърд диск/ 
Начин на запис: Непрекъснат, само при детекция на движение, по предварително указан график, при детекция на 
хора/превозни средства, при пресичане на зададена линия, при проникване в зададена зона. 
Total bandwidth: 96 Mbps. Отдалечени връзки: 32. Мрежов интерфейс: 1x1 Gbit RJ45 LAN, USB портове: 2xUSB 
2.0, Захранване: DC12V - 2 Amp, консумация ≤10W, Работна температура: -10~+55оC, Размери: 315x242x45 mm, 
Алармени входове и изходи: НЕ, Охлаждащ вентилатор: ДА. Синхронизиран плейбек: от 4 камери, Графично 
меню: на Български и Английски език, Включена мишка за управление: ДА. RS-485 порт: ДА 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
 - Видеорекордерът има процесор с AcuSense Deep Learning алгоритъм, на база на усъвършенствани аналитични 
функции за детекция на движения (Motion Detection 2.0). Разпознава хора/превозни средства и може да включва на 
запис съответната камера, само ако разпознае такива. Поддържа се на всички канали. 
 - Видеорекордерът има аналитични функции за периметрова охрана: пресичане на зададена линия и 
проникване в зададена зона, на всички 4 канала. 
 - AcuSense Deep Learning алгоритъмът и периметровата охрана, НЕ могат да бъдат активни едновременно. 
Включването на една от двете функции, автоматично прави другата неактивна. 

603 лв. 
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Цените са в български лева с ДДС. Всички продукти са оригинални, с гаранция за качество и сертификати от производителите. Последна актуализация на: 07-03-2024 г. 
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8 канален бюджетен цифров видеорекордер HiLook DVR-208U-M1. Поддържа 8 HD-TVI камери до 8 
MPX + 8 IP камери до 8 MPX. Deep Learning алгоритъм за разпознаване и класификация на хора и 
превозни средства 
Серия: HiLook - Бюджетна  
Поддържа камери в следните видео режими, в произволна комбинация на всеки канал: 
HD-TVI: 8 MPX - 3840x2160, 5 MPX - 2960x1665 и 2560x1944, 4 MPX - 2560x1440, 2 MPX - 1920x1080, 1 MPX - 1280x720. 
AHD: 5 MPX - 2560x1944, 4 MPX - 2560x1440, 2 MPX - 1920x1080, 1 MPX - 1280x720. 
CVI: 8 MPX - 3840x2160, 5 MPX - 2592x1944, 4 MPX - 2560x1440, 2 MPX - 1920x1080, 1 MPX - 1280x720. 
CVBS: аналогови камери PAL. 
IP камери: до 8 MPX резолюция, всяка с битрейт до 4 Mbps и компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. 
"Enhanced IP mode" OFF - 2 IP камери. "Enhanced IP mode" ON - 4 IP камери. Общ брой поддържани камери 16. 
Процесор с Deep Learning алгоритъм за разпознаване на хора и превозни средства - Motion Detection 2.0: 
Анализ на хора и превозни средства: на всички канали. Разпознава, класифицира хора/превозни средства и може да 
включва на запис съответната камера, само ако разпознае такива. Така драстично се намалява записът на излишни и 
нежелани движения. Поддържа бързо търсене по тип обект или събитие. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: 8 MPX 3840x2160 - 8 fps, 5 MPX 2960x1665 и 2560x1944 - 
12 fps, 4 MPX 2560x1440 - 15 fps, 2 MPX 1920x1080 - 25 fps, 1 MPX 1280x720 - 25 fps, WD1 960x576/4CIF 704x576/VGA 
640x480/CIF 352x288- 25 fps. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: WD1 960x576/4CIF 704x576 - 25 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 10 Mbps. 
Звукови входове и изходи: 1 канал през RCA вход за външен микрофон, 4 канала през коаксиален кабел за камери с 
вградени микрофони /AoC/, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u. Аудио битрейт: 64 Kbps. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 8 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Видео изходи: HDMI и VGA синхронизирани - (4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz само за HDMI), 
1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 10 TB /без включен твърд диск/ 
Начин на запис: Непрекъснат, само при детекция на движение, по предварително указан график, при детекция на 
хора/превозни средства. 
Total bandwidth: 128 Mbps. Отдалечени връзки: 64. Мрежов интерфейс: 1x10/100/1000 Mbit RJ45. USB портове: 
2xUSB 2.0. Захранване: DC12V - 2 Amp, консумация ≤10W. Работна температура: -10~+55о C. Размери: 265x225x48 
mm. Алармени входове и изходи: НЕ. Охлаждащ вентилатор: НЕ. Синхронизиран плейбек: от 8 камери. 
Графично меню: на Български и Английски език. Включена мишка за управление: ДА. 
Мрежови протоколи: TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
 - Видеорекордерът има “Enhanced IP mode” опция, която увеличава броя на поддържаните IP камери от 4 на 8. 
Включването на “Enhanced IP mode”, автоматично изключва “Deep Learning алгоритъмът” 

471 лв. 

 
 

 

8 канален бюджетен 4K AcuSense цифров видеорекордер HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/E(C). 
Поддържа 8 HD-TVI камери до 8 MPX + 8 IP камери до 8 MPX. С Audio Over Coaxial 
С AcuSense технология и Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства на всички канали. Пресичане на линия и периметрова охрана на 4 канала. 
Серия: Бюджетна с AcuSense /Value/, Технология: TTuurrbboo  HHDD  55..00  
Поддържа камери в следните видео режими, в произволна комбинация на всеки канал: 
HD-TVI: 8 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX. AHD: 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. CVI: 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. 
CVBS: аналогови камери. 
IP камери: до 8 MPX резолюция, всяка с битрейт до 4 Mbps и компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. 
"Enhanced IP mode" OFF - 4 IP камери. "Enhanced IP mode" ON - 8 IP камери. Общ брой поддържани камери 16. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: 8 MPX 3840x2160 - 8 fps, 5 MPX 2560x1944 - 12 fps, 4 MPX 
2560x1440 - 15 fps, 3 MPX 1920x1536 - 18 fps, 2 MPX 1920x1080 - 25 fps, 1 MPX 1280x720 - 25 fps, WD1 960x576 - 25 fps, 
4 CIF 704x576 - 25 fps, VGA 640x480 - 25 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: WD1 960x576/4 CIF 704x576/CIF 352x288 - 25 fps. 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 10 Mbps. 
Звукови входове и изходи: 1 канал през RCA вход за външен микрофон, 8 канала през коаксиален кабел за камери с 
вградени микрофони, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u, Аудио битрейт: 64 Kbps. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 8 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Видео изходи: 1 x HDMI изход /4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 
1280x720/60Hz/. 1 x VGA изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: PAL 704x576 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 10 TB /без включен твърд диск/ 
Начин на запис: Непрекъснат, само при детекция на движение, по предварително указан график, при детекция на 
хора/превозни средства, при пресичане на зададена линия, при проникване в зададена зона. 
Total bandwidth: 128 Mbps. Отдалечени връзки: 64. Мрежов интерфейс: 1x1 Gbit RJ45 LAN, USB портове: 2xUSB 
2.0, Захранване: DC12V - 2 Amp, консумация ≤10W, Работна температура: -10~+55оC, Размери: 265x225x48 mm, 
Алармени входове и изходи: НЕ, Охлаждащ вентилатор: ДА. Синхронизиран плейбек: от 8 камери, Графично 
меню: на Български и Английски език, Включена мишка за управление: ДА. RS-485 порт: НЕ 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
 - Видеорекордерът има процесор с AcuSense Deep Learning алгоритъм, на база на усъвършенствани аналитични 
функции за детекция на движения (Motion Detection 2.0). Разпознава хора/превозни средства и може да включва на 
запис съответната камера, само ако разпознае такива. Поддържа се на всички канали. 
 - Видеорекордерът има аналитични функции за периметрова охрана: пресичане на зададена линия и 
проникване в зададена зона, на 4 свободно избираеми канала. 
 - AcuSense Deep Learning алгоритъмът и периметровата охрана, НЕ могат да бъдат активни едновременно. 
Включването на една от двете функции, автоматично прави другата неактивна. 
 - Видеорекордерът има “Enhanced IP mode” опция, която увеличава броя на поддържаните IP камери от 4 на 8. 
Включването на “Enhanced IP mode”, автоматично изключва “Deep Learning алгоритъмът” и периметровата охрана. 

531 лв. 

http://www.geovision.bg
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8 канален професионален 4K AcuSense цифров видеорекордер HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/FA. 
Поддържа 8 HD-TVI камери до 8 MPX + 8 IP камери до 8 MPX. С Audio Over Coaxial 
С AcuSense технология и Deep Learning алгоритъм за разпознаване, сравняване и търсене на лица на 
1 канал,  разпознаване и прецизна детекция на хора и превозни средства на всички канали. 
Пресичане на линия и периметрова охрана на 4 канала. 
Серия: Професионална /Pro AcuSense/, Технология: TTuurrbboo  HHDD  55..00  
Поддържа камери в следните видео режими, в произволна комбинация на всеки канал: 
HD-TVI: 8 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX. AHD: 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. CVI: 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. 
CVBS: аналогови камери. 
IP камери: до 8 MPX резолюция, всяка с битрейт до 4 Mbps и компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. 
"Enhanced IP mode" OFF - 4 IP камери. "Enhanced IP mode" ON - 8 IP камери. Общ брой поддържани камери 16. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: 8 MPX 3840x2160 - 8 fps, 5 MPX 2560x1944 - 12 fps, 4 MPX 
2560x1440 - 15 fps, 3 MPX 1920x1536 - 18 fps, 2 MPX 1920x1080 - 25 fps, 1 MPX 1280x720 - 25 fps, WD1 960x576 - 25 fps, 
4 CIF 704x576 - 25 fps, VGA 640x480 - 25 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: WD1 960x576/4 CIF 704x576/CIF 352x288 - 25 fps. 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 10 Mbps. 
Звукови входове и изходи: 1 канал през RCA вход за външен микрофон, 8 канала през коаксиален кабел за камери с 
вградени микрофони, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u, Аудио битрейт: 64 Kbps. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 8 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Видео изходи: 1 x HDMI изход /4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 
1280x720/60Hz/. 1 x VGA изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: PAL 704x576 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 10 TB /без включен твърд диск/ 
Начин на запис: Непрекъснат, само при детекция на движение, по предварително указан график, при детекция на 
хора/превозни средства, при пресичане на зададена линия, при проникване в зададена зона, при детекция на лица. 
Total bandwidth: 128 Mbps. Отдалечени връзки: 64. Мрежов интерфейс: 1x1 Gbit RJ45 LAN, USB портове: 1xUSB 
2.0&1xUSB 3.0, Захранване: DC12V - 2 Amp, консумация ≤15W, Работна температура: -10~+55оC, Размери: 
315x242x45 mm, Алармени входове и изходи: НЕ, Охлаждащ вентилатор: ДА. Синхронизиран плейбек: от 8 
камери, Графично меню: на Български и Английски език, Включена мишка за управление: ДА. RS-485 порт: ДА 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
 - Видеорекордерът има процесор с AcuSense Deep Learning алгоритъм, на база на усъвършенствани аналитични 
функции за детекция на движения (Motion Detection 2.0). Разпознава хора/превозни средства и може да включва на 
запис съответната камера, само ако разпознае такива. Поддържа се на всички канали. 
- Видеорекордерът има аналитични функции за периметрова охрана: пресичане на зададена линия и проникване 
в зададена зона, на 4 свободно избираеми канала. 
- Видеорекордерът поддържа вградена база данни с вътрешна памет от 80 MB за до 500 лица само на 1 канал. 
Може да се зададе аларма при откриване на определено лице в реално време и на запис. 
- AcuSense Deep Learning алгоритъмът, периметровата охрана и търсенето/сравняването на лица, НЕ могат да 
бъдат активни едновременно. Включването на една от трите функции, автоматично прави другите две неактивни. 
- Видеорекордерът има “Enhanced IP mode” опция, която увеличава броя на поддържаните IP камери от 4 на 8. 
Включването на “Enhanced IP mode”, автоматично изключва “Deep Learning алгоритъмът”, разпознаването/търсенето на 
лица, както и периметровата охрана. 

699 лв. 

 
 

 
 

 

8 канален професионален 4K AcuSense цифров видеорекордер HIKVISION iDS-7208HTHI-M2/S(C). 
Поддържа 8 HD-TVI камери до 8 MPX + 8 IP камери до 8 MPX. С Audio Over Coaxial. 2 SATA порта 
С AcuSense технология и Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства на всички канали. Пресичане на линия и периметрова охрана на 8 канала. 
Серия: Професионална /Pro AcuSense/, Технология: TTuurrbboo  HHDD  55..00  
Поддържа камери в следните видео режими, в произволна комбинация на всеки канал: 
HD-TVI: 8 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX. AHD: 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. CVI: 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. 
CVBS: аналогови камери. 
IP камери: 8 IP камери до 8 MPX резолюция, всяка с битрейт до 4 Mbps и компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. 
Общ брой поддържани камери 16. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: 8 MPX 3840x2160 - 15 fps, 5 MPX 2560x1944 - 20 fps, 4 
MPX 2560x1440 - 25 fps, 3 MPX 1920x1536 - 18 fps, 2 MPX 1920x1080 - 25 fps, 1 MPX 1280x720 - 25 fps, WD1 960x576 - 25 
fps, 4 CIF 704x576 - 25 fps, VGA 640x480 - 25 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: WD1 960x576/4 CIF 704x576/CIF 352x288 - 25 fps. 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps. 
Звукови входове и изходи: 1 канал през RCA вход за външен микрофон, 8 канала през коаксиален кабел за камери с 
вградени микрофони, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u, Аудио битрейт: 64 Kbps. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 8 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Видео изходи: 1 x HDMI изход /4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 
1280x720/60Hz/. 1 x VGA изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: PAL 704x576 
Поддържани твърди дискове: 2 бр. SATA диска до 10 TB всеки /без включен твърд диск/ 
Начин на запис: Непрекъснат, само при детекция на движение, по предварително указан график, при детекция на 
хора/превозни средства, при пресичане на зададена линия, при проникване в зададена зона. 
Total bandwidth: 128 Mbps. Отдалечени връзки: 64. Мрежов интерфейс: 1x1 Gbit RJ45 LAN, USB портове: 1xUSB 
2.0&1xUSB 3.0, Захранване: DC12V - 3.3 Amp, консумация ≤15W, Работна температура: -10~+55оC, Размери: 
380x320x48 mm, Алармени входове и изходи: НЕ, Охлаждащ вентилатор: ДА. Синхронизиран плейбек: от 8 
камери, Графично меню: на Български и Английски език, Включена мишка за управление: ДА. RS-485 порт: ДА 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
 - Видеорекордерът има процесор с AcuSense Deep Learning алгоритъм, на база на усъвършенствани аналитични 
функции за детекция на движения (Motion Detection 2.0). Разпознава хора/превозни средства и може да включва на 
запис съответната камера, само ако разпознае такива. Поддържа се на всички канали. 
 - Видеорекордерът има аналитични функции за периметрова охрана: пресичане на зададена линия и 
проникване в зададена зона, на всички 8 канала. 
 - AcuSense Deep Learning алгоритъмът и периметровата охрана, НЕ могат да бъдат активни едновременно. 
Включването на една от двете функции, автоматично прави другата неактивна. 

1 164 лв. 

http://www.geovision.bg


 

Цените са в български лева с ДДС. Всички продукти са оригинални, с гаранция за качество и сертификати от производителите. Последна актуализация на: 07-03-2024 г. 
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16 канален професионален 4K AcuSense цифров видеорекордер HIKVISION iDS-7216HUHI-M2/S(E). 
Поддържа 16 HD-TVI камери до 8 MPX + 16 IP камери до 8 MPX. С Audio Over Coaxial. 2 SATA порта 
С AcuSense технология и Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства на всички канали. Пресичане на линия и периметрова охрана на 4 канала. 
Серия: Професионална /Pro AcuSense/, Технология: TTuurrbboo  HHDD  55..00  
Поддържа камери в следните видео режими, в произволна комбинация на всеки канал: 
HD-TVI: 8 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX. AHD: 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. CVI: 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. 
CVBS: аналогови камери. 
IP камери: до 8 MPX резолюция, всяка с битрейт до 4 Mbps и компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. 
"Enhanced IP mode" OFF - 8 IP камери. "Enhanced IP mode" ON - 16 IP камери. Общ брой поддържани камери 32. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: 8 MPX 3840x2160 - 8 fps, 5 MPX 2560x1944 - 12 fps, 4 MPX 
2560x1440 - 15 fps, 3 MPX 1920x1536 - 18 fps, 2 MPX 1920x1080 - 25 fps, 1 MPX 1280x720 - 25 fps, WD1 960x576 - 25 fps, 
4 CIF 704x576 - 25 fps, VGA 640x480 - 25 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: WD1 960x576/4 CIF 704x576/CIF 352x288 - 25 fps. 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 10 Mbps. 
Звукови входове и изходи: 1 канал през RCA вход за външен микрофон, 16 канала през коаксиален кабел за камери с 
вградени микрофони, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u, Аудио битрейт: 64 Kbps. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 16 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Видео изходи: 1 x HDMI изход /4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 
1280x720/60Hz/. 1 x VGA изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: PAL 704x576 
Поддържани твърди дискове: 2 бр. SATA диска до 10 TB всеки /без включен твърд диск/ 
Начин на запис: Непрекъснат, само при детекция на движение, по предварително указан график, при детекция на 
хора/превозни средства, при пресичане на зададена линия, при проникване в зададена зона. 
Total bandwidth: 128 Mbps. Отдалечени връзки: 128. Мрежов интерфейс: 1x1 Gbit RJ45 LAN, USB портове: 1xUSB 
2.0&1xUSB 3.0, Захранване: DC12V - 5 Amp, консумация ≤19W, Работна температура: -10~+55оC, Размери: 
380x320x48 mm, Алармени входове и изходи: НЕ, Охлаждащ вентилатор: ДА. Синхронизиран плейбек: от 16 
камери, Графично меню: на Български и Английски език, Включена мишка за управление: ДА. 
RS-485 порт: ДА 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
 - Видеорекордерът има процесор с AcuSense Deep Learning алгоритъм, на база на усъвършенствани аналитични 
функции за детекция на движения (Motion Detection 2.0). Разпознава хора/превозни средства и може да включва на 
запис съответната камера, само ако разпознае такива. Поддържа се на всички канали. 
- Видеорекордерът има аналитични функции за периметрова охрана: пресичане на зададена линия и проникване 
в зададена зона, на 4 свободно избираеми канала. 
- AcuSense Deep Learning алгоритъмът и периметровата охрана, НЕ могат да бъдат активни едновременно. 
Включването на една от двете функции, автоматично прави другата неактивна. 
- Видеорекордерът има “Enhanced IP mode” опция, която увеличава броя на поддържаните IP камери от 8 на 16. 
Включването на “Enhanced IP mode”, автоматично изключва “Deep Learning алгоритъмът” и периметровата охрана. 

1 104 лв. 

 
 

 
 

 

16 канален професионален 4K AcuSense цифров видеорекордер HIKVISION iDS-7216HUHI-M2/S(E)A. 
Поддържа 16 HD-TVI камери до 8 MPX + 16 IP камери до 8 MPX. С Audio Over Coaxial. 2 SATA порта 
С AcuSense технология и Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства на всички канали. Пресичане на линия и периметрова охрана на 4 канала. 
Серия: Професионална /Pro AcuSense/, Технология: TTuurrbboo  HHDD  55..00  
Поддържа камери в следните видео режими, в произволна комбинация на всеки канал: 
HD-TVI: 8 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX. AHD: 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. CVI: 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. 
CVBS: аналогови камери. 
IP камери: до 8 MPX резолюция, всяка с битрейт до 4 Mbps и компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. 
"Enhanced IP mode" OFF - 8 IP камери. "Enhanced IP mode" ON - 16 IP камери. Общ брой поддържани камери 32. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: 8 MPX 3840x2160 - 8 fps, 5 MPX 2560x1944 - 12 fps, 4 MPX 
2560x1440 - 15 fps, 3 MPX 1920x1536 - 18 fps, 2 MPX 1920x1080 - 25 fps, 1 MPX 1280x720 - 25 fps, WD1 960x576 - 25 fps, 
4 CIF 704x576 - 25 fps, VGA 640x480 - 25 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: WD1 960x576/4 CIF 704x576/CIF 352x288 - 25 fps. 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 10 Mbps. 
Звукови входове и изходи: 4 канала през RCA вход за външни микрофони, 16 канала през коаксиален кабел за 
камери с вградени микрофони, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u, Аудио битрейт: 64 Kbps. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 16 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Видео изходи: 1 x HDMI изход /4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 
1280x720/60Hz/. 1 x VGA изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: PAL 704x576 
Поддържани твърди дискове: 2 бр. SATA диска до 10 TB всеки /без включен твърд диск/ 
Начин на запис: Непрекъснат, само при детекция на движение, по предварително указан график, при детекция на 
хора/превозни средства, при пресичане на зададена линия, при проникване в зададена зона. 
Total bandwidth: 128 Mbps. Отдалечени връзки: 128. Мрежов интерфейс: 1x1 Gbit RJ45 LAN, USB портове: 1xUSB 
2.0&1xUSB 3.0, Захранване: DC12V - 5 Amp, консумация ≤19W, Работна температура: -10~+55оC, Размери: 
380x320x48 mm, Алармени входове и изходи: 16 входа и 4 изхода, Охлаждащ вентилатор: ДА. Синхронизиран 
плейбек: от 16 камери, Графично меню: на Български и Английски език, Включена мишка за управление: ДА. 
RS-485 порт: ДА 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
 - Видеорекордерът има процесор с AcuSense Deep Learning алгоритъм, на база на усъвършенствани аналитични 
функции за детекция на движения (Motion Detection 2.0). Разпознава хора/превозни средства и може да включва на 
запис съответната камера, само ако разпознае такива. Поддържа се на всички канали. 
- Видеорекордерът има аналитични функции за периметрова охрана: пресичане на зададена линия и проникване 
в зададена зона, на 4 свободно избираеми канала. 
- AcuSense Deep Learning алгоритъмът и периметровата охрана, НЕ могат да бъдат активни едновременно. 
Включването на една от двете функции, автоматично прави другата неактивна. 
- Видеорекордерът има “Enhanced IP mode” опция, която увеличава броя на поддържаните IP камери от 8 на 16. 
Включването на “Enhanced IP mode”, автоматично изключва “Deep Learning алгоритъмът” и периметровата охрана. 

1 221 лв. 
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Power Over 
Coaxial 

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS ВИДЕОРЕКОРДЕРИ HIKVISION 
ЗАПИС И СТРИЙМ ДО 8 МЕГАПИКСЕЛА И ЗАХРАНВАНЕ ПО КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ /PoC/ 

Възможност за отдалечен облачен запис в Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive 
цена 

 

4 канален професионален AcuSense цифров видеорекордер HIKVISION iDS-7204HUHI-M1/P(C)/A, с 
Power Over Coaxial захранване по коаксиален кабел. Поддържа 4 HD-TVI камери до 5 MPX + 4 IP 
камери до 8 MPX 
С AcuSense технология и Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства на всички канали. Пресичане на линия и периметрова охрана на 4 канала. С Audio 
Over Coaxial 
Серия: Професионална /Pro AcuSense/, Технология: TTuurrbboo  HHDD  55..00  
Поддържа камери в следните видео режими, в произволна комбинация на всеки канал: 
HD-TVI: 8 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX. AHD: 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. CVI: 4 MPX, 2 MPX, 1 MPX. 
CVBS: аналогови камери. 
IP камери: до 8 MPX резолюция, всяка с битрейт до 4 Mbps и компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. 
"Enhanced IP mode" OFF - 2 IP камери. "Enhanced IP mode" ON - 4 IP камери. Общ брой поддържани камери 8. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: 8 MPX 3840x2160 - 8 fps, 5 MPX 2560x1944 - 12 fps, 4 MPX 
2560x1440 - 15 fps, 3 MPX 1920x1536 - 18 fps, 2 MPX 1920x1080 - 25 fps, 1 MPX 1280x720 - 25 fps, WD1 960x576 - 25 fps, 
4 CIF 704x576 - 25 fps, VGA 640x480 - 25 fps, CIF 352x288 - 25 fps. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: WD1 960x576/4CIF 704x576/CIF 352x288 - 25 fps. 
8 MPX резолюция се поддържа само на канал 1. 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 10 Mbps. 
Звукови входове и изходи: 4 канала през RCA вход за външен микрофон, 4 канала през коаксиален кабел за камери с 
вградени микрофони, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u, Аудио битрейт: 64 Kbps. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 4 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Видео изходи: 1 x HDMI изход /2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz/. 1 x VGA 
изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: PAL 704x576. 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 10 TB /без включен твърд диск/ 
Начин на запис: Непрекъснат, само при детекция на движение, по предварително указан график, при детекция на 
хора/превозни средства, при пресичане на зададена линия, при проникване в зададена зона. 
Total bandwidth: 96 Mbps. Отдалечени връзки: 32. Мрежов интерфейс: 1x10/100 Mbit LAN, USB портове: 2xUSB 
2.0, Захранване: DC48V - 1.35 Amp, консумация ≤10W, Работна температура: -10~+55оC, Размери: 315x242x45 
mm, Алармени входове и изходи: 4 входа и 1 изход, Охлаждащ вентилатор: ДА. Синхронизиран плейбек: от 4 
камери, Графично меню: на Български и Английски език, Включена мишка за управление: ДА. RS-485 порт: ДА 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
Поддръжка на HIKVISION PoC стандарт за пренос на захранване и видео сигнал по 1 коаксиален кабел. 
PoC стандарти: PoC-at поддържа камери с консумация до 12W, PoC-af поддържа камери с консумация до 6W. 
Поддържани PoC камери: PoC-at 4 камери. 
Поддържани разстояния по коаксиален кабел за HD-TVI с PoC захранване: до 200 метра. 
Автоматично разпознаване и захранване на всички HIKVISION PoC камери. Може да работи и със стандартни камери с 
отделно захранване. Камерите могат да се комбинират произволно на всеки канал - с и без PoC захранване. 
 - Видеорекордерът има процесор с AcuSense Deep Learning алгоритъм, на база на усъвършенствани аналитични 
функции за детекция на движения (Motion Detection 2.0). Разпознава хора/превозни средства и може да включва на 
запис съответната камера, само ако разпознае такива. Поддържа се на всички канали. 
 - Видеорекордерът има аналитични функции за периметрова охрана: пресичане на зададена линия и 
проникване в зададена зона, на 4 свободно избираеми канала. 
 - AcuSense Deep Learning алгоритъмът и периметровата охрана, НЕ могат да бъдат активни едновременно. 
Включването на една от двете функции, автоматично прави другата неактивна. 
 - Видеорекордерът има “Enhanced IP mode” опция, която увеличава броя на поддържаните IP камери от 2 на 4. 
Включването на “Enhanced IP mode”, автоматично изключва “Deep Learning алгоритъмът” и периметровата охрана. 

447 лв. 

 
 

 
 

 

8 канален професионален AcuSense цифров видеорекордер HIKVISION iDS-7208HUHI-M2/P(C)/A, с 
поддръжка на Power Over Coaxial и Audio Over Coaxial. Поддържа 8 HD-TVI камери до 8 MPX + 8 IP 
камери до 8 MPX 
С AcuSense технология и Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства на 4 канала. Пренос на Аудио, Видео и захранване по 1 коаксиален кабел. 
Серия: Професионална /Pro AcuSense/, Технология: TTuurrbboo  HHDD  55..00  
Поддържа 8 камери в следните видео режими: HD-TVI до 8 MPX, AHD до 5 MPX, CVI до 8 MPX, CVBS /в произволна 
комбинация на всеки канал/ + 8 мрежови IP камери до 8 MPX. Общ брой поддържани камери 16. 
Скорост на запис и стрийм: 8 мегапиксела 3840x2160 - 8 кадъра в секунда на камера 
Скорост на запис и стрийм: 5 мегапиксела 2592x1944 - 12 кадъра в секунда на камера 
Скорост на запис и стрийм: 4 мегапиксела 2560x1440 - 15 кадъра в секунда на камера 
Скорост на запис и стрийм: 2 мегапиксела 1920x1080 - 25 кадъра в секунда на камера 
Скорост на запис и стрийм: 1 мегапиксел 1280x720 - 25 кадъра в секунда на камера 
Скорост на запис и стрийм: CVBS (аналогови камери) WD1 960x576, 4CIF 704x576 - 25 кадъра в секунда на камера 
Скорост в реално време през VGA и HDMI видео изходи: 25 кадъра в секунда на камера, във всички резолюции 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 10 Mbps. Два видео стрийма. 
Звукови входове и изходи: 4 RCA входа, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u, Аудио битрейт: 64 Kbps. 
Видео изходи: 1 x HDMI изход /4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 
1280x720/60Hz/. 1 x VGA изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: PAL 704x576 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 4 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Поддържани твърди дискове: 2 бр. SATA диска до 10 TB всеки /без твърд диск в комплекта/ 
Начин на запис: Непрекъснат запис, запис само при детекция на движение, запис по предварително указан график, 
запис при детекция на хора/превозни средства. 
Мрежов интерфейс: 1 Gbit RJ45 LAN, Алармени входове и изходи: 8 входа и 4 изхода, USB портове: 1xUSB 2.0 и 
1xUSB 3.0, Захранване: DC48V, 2.5A, консумация ≤15W, Работна температура: -10~+55оC, Размери: 380x320x48 
mm. Вграден охлаждащ вентилатор: ДА. Синхронизиран плейбек от 8 камери, Графично меню на Български език, 
Включена мишка за управление, RS-485 интерфейс. 
Аналитични функции: Пресичане на линия, Влизане в/излизане от зона, детекция на хора и превозни средства на до 4 
камери, Диагностика на видео сигнал (VQD), разпознаване на лица и търсене на лица. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
Поддръжка на HIKVISION PoC стандарт за пренос на захранване и видео сигнал по 1 коаксиален кабел. 
PoC стандарти: PoC-at поддържа камери с консумация до 12W, PoC-af поддържа камери с консумация до 6W. 
Поддържани PoC камери: 8 камери PoC-at 
Поддържани разстояния по коаксиален кабел за HD-TVI с PoC захранване: до 200 метра. 
Автоматично разпознаване и захранване на всички HIKVISION PoC камери. Може да работи и със стандартни камери с 
отделно захранване. Камерите могат да се комбинират произволно на всеки канал - с и без PoC захранване. 
- Видеорекордерът има процесор с AcuSense Deep Learning алгоритъм, на база на усъвършенствани аналитични 
функции за детекция на движения (Motion Detection 2.0). Разпознава хора/превозни средства и може да включва на 
запис съответната камера, само ако разпознае такива. Поддържа се на всички канали. 
 - Видеорекордерът има аналитични функции за периметрова охрана: пресичане на зададена линия и 
проникване в зададена зона, на 4 свободно избираеми канала. 
 - AcuSense Deep Learning алгоритъмът и периметровата охрана, НЕ могат да бъдат активни едновременно. 
Включването на една от двете функции, автоматично прави другата неактивна. 
 - Видеорекордерът има “Enhanced IP mode” опция, която увеличава броя на поддържаните IP камери от 4 на 8. 
Включването на “Enhanced IP mode”, автоматично изключва “Deep Learning алгоритъмът” и периметровата охрана. 

834 лв. 
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16 канален професионален AcuSense цифров видеорекордер HIKVISION iDS-7216HUHI-M2/P/A, с 
поддръжка на Power Over Coaxial и Audio Over Coaxial. Поддържа 16 HD-TVI камери до 8 MPX+16 IP 
камери до 8 MPX 
С AcuSense технология и Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства на 4 канала. Пренос на Аудио, Видео и захранване по 1 коаксиален кабел. 
Серия: Професионална /Pro AcuSense/, Технология: TTuurrbboo  HHDD  55..00  
Поддържа 16 камери в следните видео режими: HD-TVI до 8 MPX, AHD до 5 MPX, CVI до 4 MPX, CVBS /в произволна 
комбинация на всеки канал/ + 16 мрежови IP камери до 8 MPX. Общ брой поддържани камери 32. 
Скорост на запис и стрийм: 8 мегапиксела 3840x2160 - 8 кадъра в секунда на камера 
Скорост на запис и стрийм: 5 мегапиксела 2592x1944 - 12 кадъра в секунда на камера 
Скорост на запис и стрийм: 2 мегапиксела 1920x1080 - 25 кадъра в секунда на камера 
Скорост на запис и стрийм: 1 мегапиксел 1280x720 - 25 кадъра в секунда на камера 
Скорост на запис и стрийм: CVBS (аналогови камери) WD1 960x576, 4CIF 704x576 - 25 кадъра в секунда на камера 
Скорост в реално време през VGA и HDMI видео изходи: 25 кадъра в секунда на камера, във всички резолюции 
Видео компресия: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 10 Mbps. Два видео стрийма. 
Звукови входове и изходи: 4 RCA входа, 1 RCA изход. Аудио компресия: G.711u, Аудио битрейт: 64 Kbps. 
Видео изходи: 1 HDMI изход до 4K 3840x2160 и 1 VGA изход до 1920x1080 FullHD, Аналогов CVBS BNC: 704×576. 
С поддръжка на Audio Over Coaxial: видео и звук по 1 коаксиален кабел до 300 метра, на 16 канала. Работи само с 
Audio Over Coaxial камери HIKVISION с вграден микрофон и не е необходимо допълнително окабеляване за микрофона. 
Поддържани твърди дискове: 2 бр. SATA диска до 10 TB всеки /без твърд диск в комплекта/ 
Начин на запис: Непрекъснат запис, запис само при детекция на движение, запис по предварително указан график, 
запис при детекция на хора/превозни средства. 
Мрежов интерфейс: 1 Gbit RJ45 LAN, Алармени входове и изходи: 4 входа и 1 изход, USB портове: 1xUSB 2.0 и 
1xUSB 3.0, Захранване: AC230V, консумация ≤20W, Работна температура: -10~+55оC, Размери: 380x320x48 mm. 
Вграден охлаждащ вентилатор: ДА. Синхронизиран плейбек от 16 камери, Графично меню на Български език, 
Включена мишка за управление, RS-485 интерфейс. 
Аналитични функции: Пресичане на линия, Влизане в/излизане от зона, детекция на хора и превозни средства на до 4 
камери, Диагностика на видео сигнал (VQD) 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
Поддръжка на HIKVISION PoC стандарт за пренос на захранване и видео сигнал по 1 коаксиален кабел. 
PoC стандарти: PoC-at поддържа камери с консумация до 12W, PoC-af поддържа камери с консумация до 6W. 
Поддържани PoC камери: 8 камери PoC-at + 8 камери PoC-af 
Поддържани разстояния по коаксиален кабел за HD-TVI с PoC захранване: до 200 метра. 
Автоматично разпознаване и захранване на всички HIKVISION PoC камери. Може да работи и със стандартни камери с 
отделно захранване. Камерите могат да се комбинират произволно на всеки канал - с и без PoC захранване. 
AcuSense Deep Learning алгоритъмът e на база на усъвършенствани аналитични функции и детекция на движенията 
(Motion Detection 2.0). Разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис определена камера само ако 
разпознае такива. Поддържа се на 4 канала. 
Включването на функцията: “Enhenced IP mode”, увеличава броя на поддържаните IP камери от 8, на 16 и 
автоматично изключва “Deep Learning алгоритъмът”, разпознаването и търсене на лица, както и периметровата охрана. 

1 437 лв. 
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 МРЕЖОВИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ ЗА IP КАМЕРИ /NVR/ БЕЗ POE захранване цена 

 

4 канален бюджетен IP мрежов видеорекордер HIKVISION: DS-7104NI-Q1(D). Поддържа 4 мрежови 
IP камери до 4 MPX 
Серия: Бюджетна /Value/  
Входящ трафик: 40 Mbps, изходящ трафик: 60 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Мрежов интерфейс: 1 x 10/100 Mbit LAN. 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 6 TB /без включен твърд диск/ 
Видео изходи: 1 HDMI изход до 1920x1080 FullHD и 1 VGA изход до 1920x1080 FullHD. 
Звукови изходи: 1 с RCA конектор. Алармени входове и изходи: няма. PoE захранване: няма. 
USB портове: 2xUSB 2.0, Размери: 200х200х48 mm. Захранване: DC12V, консумация ≤10W. ANR функция: няма. 
Аналитични функции: Пресичане на линия, Влизане в/излизане от зона. 
Визуализация в реално време през главен стрийм: 2 камери 4 MPX или 4 камери 2 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 4 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 

183 лв. 
 

 

4 канален бюджетен IP мрежов видеорекордер HiLook: NVR-104MH-C. Поддържа 4 мрежови IP 
камери до 8 MPX. Deep Learning алгоритъм за разпознаване на хора и превозни средства на 1 канал 
Серия: HiLook - Бюджетна  
Входящ трафик: 40 Mbps, Изходящ трафик: 80 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 8 MPX, 6 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Мрежов интерфейс: 1 x 10/100 Mbit LAN. 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 8 TB /без включен твърд диск/. Видео изходи: 
1xHDMI - 4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz 
1xVGA - 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. HDMI и VGA изходите са синхронизирани. 
Звукови изходи: 1 с RCA конектор. Алармени входове и изходи: НЕ. PoE захранване: НЕ. ANR функция: НЕ. 
USB портове: 2xUSB 2.0, Размери: 265х225х48 mm. Захранване: DC12V - 1.5 Amp, консумация ≤10W. 
Аналитични функции: Пресичане на линия, Влизане в/излизане от зона, Motion Detection 2.0 на 1 канал. 
Визуализация в реално време през главен стрийм: 1 камера 8 MPX или 3 камери 4 MPX или 4 камери 2 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 4 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
Deep Learning алгоритъм за разпознаване и класификация на хора и превозни средства - Motion Detection 2.0: 
Анализ на хора и превозни средства: на 1 канал. Разпознава, класифицира хора/превозни средства и може да 
включва на запис 1 камера, само ако разпознае такива. Така драстично се намалява записът на излишни и нежелани 
движения. Поддържа бързо търсене по тип обект или събитие. 

162 лв. 

 

8 канален бюджетен IP мрежов видеорекордер HiLook: NVR-108MH-C. Поддържа 8 мрежови IP 
камери до 8 MPX. Deep Learning алгоритъм за разпознаване на хора и превозни средства на 4 канала 
Серия: HiLook - Бюджетна  
Входящ трафик: 80 Mbps, Изходящ трафик: 80 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 8 MPX, 6 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Мрежов интерфейс: 1 x 10/100 Mbit LAN. 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 8 TB /без включен твърд диск/. Видео изходи: 
1xHDMI - 4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz 
1xVGA - 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. HDMI и VGA изходите са синхронизирани. 
Звукови изходи: 1 с RCA конектор. Алармени входове и изходи: НЕ. PoE захранване: НЕ. ANR функция: НЕ. 
USB портове: 2xUSB 2.0, Размери: 265х225х48 mm. Захранване: DC12V - 1.5 Amp, консумация ≤10W. 
Аналитични функции: Пресичане на линия, Влизане в/излизане от зона, Motion Detection 2.0 на 4 канала. 
Визуализация в реално време през главен стрийм: 1 камера 8 MPX или 3 камери 4 MPX или 6 камери 2 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 8 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
Deep Learning алгоритъм за разпознаване и класификация на хора и превозни средства - Motion Detection 2.0: 
Анализ на хора и превозни средства: на 4 канала. Разпознава, класифицира хора/превозни средства и може да 
включва на запис 1 камера, само ако разпознае такива. Така драстично се намалява записът на излишни и нежелани 
движения. Поддържа бързо търсене по тип обект или събитие. 

189 лв. 

 

8 канален бюджетен IP мрежов видеорекордер HIKVISION: DS-7108NI-Q1/M(D). Поддържа 8 
мрежови IP камери до 4 MPX 
Серия: Бюджетна /Value/  
Входящ трафик: 60 Mbps, изходящ трафик: 60 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Мрежов интерфейс: 1 x 10/100 Mbit LAN. 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 6 TB /без включен твърд диск/ 
Видео изходи: 1 HDMI изход до FullHD 1920x1080 и 1 VGA изход до 1920x1080 FullHD. 
Звукови изходи: няма. Алармени входове и изходи: няма. ANR функция: няма. 
USB портове: 2xUSB 2.0, Размери: 265х225х48 mm. PoE захранване: няма. Захранване: DC12V, консумация ≤10W. 
Аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона. 
Визуализация в реално време през главен стрийм: 2 камери 4 MPX или 4 камери 2 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 8 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 

228 лв. 
 

 

16 канален професионален 4K IP мрежов видеорекордер HIKVISION: DS-7616NI-Q1(D). Поддържа 
16 мрежови IP камери до 8 MPX 
Серия: Професионална /Pro/, Технология: EEaassyyIIPP  33..00 
Входящ трафик: 160 Mbps, Изходящ трафик: 80 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 8 MPX, 6 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Мрежов интерфейс: 1 Gbit RJ45 LAN. 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 8 TB /без включен твърд диск/ 
Видео изходи: 1 HDMI изход до 4K 3840x2160 и 1 VGA изход до 1920x1080 FullHD. Отдалечени връзки: 32. 
Звукови изходи: 1 с RCA конектор. Алармени входове и изходи: няма. ANR функция: няма.  
USB портове: 2xUSB 2.0, Размери: 320х240х48 mm. PoE захранване: няма. Захранване: DC12V, консумация ≤10W. 
Аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона. 
Визуализация в реално време през главен стрийм: 1 камера 8 MPX, 3 камери 4 MPX или 6 камери 2 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 16 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 

324 лв. 
 

 

16 канален професионален 4K IP мрежов видеорекордер HIKVISION: DS-7616NI-Q2(C). Поддържа 16 
мрежови IP камери до 8 MPX 
Серия: Професионална /Pro/, Технология: EEaassyyIIPP  33..00 
Входящ трафик: 160 Mbps, Изходящ трафик: 80 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 8 MPX, 6 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Мрежов интерфейс: 1 Gbit RJ45 LAN. 
Поддържани твърди дискове: 2бр. SATA диск до 8 TB всеки /без включен твърд диск/ 
Видео изходи: 1 HDMI изход до 4K 3840x2160 и 1 VGA изход до 1920x1080 FullHD. Отдалечени връзки: 32. 
Звукови изходи: 1 с RCA конектор. Алармени входове и изходи: няма. ANR функция: няма.  
USB портове: 2xUSB 2.0, Размери: 385х315х52 mm. PoE захранване: няма. Захранване: DC12V, консумация ≤15W. 
Аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона. 
Визуализация в реално време през главен стрийм: 1 камера 8 MPX, 3 камери 4 MPX или 6 камери 2 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 16 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 

423 лв. 
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 AcuSense AI мрежови видеорекордери за IP камери /NVR/ БЕЗ PoE захранване цена 

 

4 канален професионален 4K AcuSense IP мрежов видеорекордер HIKVISION: DS-7604NXI-K1. 
Поддържа 4 мрежови IP камери до 12 MPX. С лицево разпознаване и Deep Learning алгоритъм за 
прецизна детекция 
Интелигентни аналитични функции: 
Поддържани от видеорекордера: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция на 
хора и превозни средства. 
Поддържани от свързаните камери: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция 
на хора и превозни средства, ANPR /Automatic Number Plate Recognition/, VCA /Video Content Analytics/ 
Лицево разпознаване: 
Разпознаване и анализ на лица: сравнение на снимки на лица, заснемане на човешки лица, търсене на лица 
Библиотека със снимки на лица: до 16 библиотеки, с общо до 20 000 снимки, всяка ≤4 MB, общ капацитет ≤1 GB 
Разпознаване на лица и анализ: на 1 канал, с камера до 8 MPX 
Сравнение на снимки на лица: на 2 канала 
Motion Detection 2.0 - /AcuSense с Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства/: 
Поддържано от видеорекордера: на всички канали, с камери до 4 MPX. При активиран "Enhanced SVC" режим, с 
камери до 8 MPX. 
Поддържано от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Периметрова защита: 
Поддържана от видеорекордера: на 1 канал, с камера до 4 MPX и H.264/H.265 компресия. Разпознаване и видео 
анализ на хора и превозни средства, за намаляване на излишни движения. 
Поддържана от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Серия: Професионална /Pro/, Технология: EEaassyyIIPP  44..00  AAccuuSSeennssee 
Входящ трафик: 40 Mbps, Изходящ трафик: 80 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 12 MPX, 8 MPX, 6 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Аудио компресия: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC 
Мрежов интерфейс: 1 Gbit RJ45 LAN. Отдалечени връзки: 128. RS-232 порт: НЕ. RS-485 порт: НЕ. 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 10 TB /без включен твърд диск/ 
Видео изходи: 1 x HDMI: 4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. HDMI и VGA изходи са синхронизирани. 
1 x VGA изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: НЕ 
Звукови изходи: 1 с RCA конектор. Алармени входове и изходи: НЯМА. PoE захранване: няма. 
USB портове: 2xUSB 2.0, Размери: 1U, 320х240х48 mm. Захранване: DC12V - 1.5 Amp, консумация ≤10W. 
Работна температура: -10~+55оC. Визуализация в реално време през главен стрийм: 
AI ON - 1 x 12 MPX, 1 x 8 MPX, 3 x 4 MPX, 6 x 2 MPX. AI OFF - 1 x 12 MPX, 2 x 8 MPX, 4 x 4 MPX, 8 x 2 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 4 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
Интелигентно търсене и възпроизвеждане на записи за подобряване на ефективността на възпроизвеждане. 
TLS encryption: технология за криптиране на стрийма, която осигурява абсолютна сигурност при стрийм по мрежа. 
 - AcuSense Motion Detection 2.0, периметровата охрана и търсенето/сравняването на лица, НЕ могат да бъдат 
активни едновременно. Активирането на една от трите функции, автоматично прави другите две неактивни. 

288 лв. 

 

8 канален професионален 4K AcuSense IP мрежов видеорекордер HIKVISION: DS-7608NXI-K2. 
Поддържа 8 мрежови IP камери до 12 MPX. С лицево разпознаване и Deep Learning алгоритъм за 
прецизна детекция 
Интелигентни аналитични функции: 
Поддържани от видеорекордера: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция на 
хора и превозни средства. 
Поддържани от свързаните камери: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция 
на хора и превозни средства, ANPR /Automatic Number Plate Recognition/, VCA /Video Content Analytics/ 
Лицево разпознаване: 
Разпознаване и анализ на лица: сравнение на снимки на лица, заснемане на човешки лица, търсене на лица 
Библиотека със снимки на лица: до 16 библиотеки, с общо до 20 000 снимки (всяка ≤ 4 MB, общ капацитет ≤ 1 GB) 
Разпознаване на лица и анализ: на 1 канал, с камера до 8 MPX 
Сравнение на снимки на лица: на 4 канала 
Motion Detection 2.0 - /AcuSense с Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства/: 
Поддържано от видеорекордера: на всички канали, с камери до 4 MPX. При активиран "Enhanced SVC" режим, с 
камери до 8 MPX. 
Поддържано от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Периметрова защита: 
Поддържана от видеорекордера: на 2 канала, с камера до 4 MPX и H.264/H.265 компресия. Разпознаване и видео 
анализ на хора и превозни средства, за намаляване на излишни движения. 
Поддържана от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Серия: Професионална /Pro/, Технология: EEaassyyIIPP  44..00  AAccuuSSeennssee 
Входящ трафик: 80 Mbps, Изходящ трафик: 160 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 12 MPX, 8 MPX, 6 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Аудио компресия: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC 
Мрежов интерфейс: 1 Gbit RJ45 LAN. Отдалечени връзки: 128. RS-232 порт: НЕ. RS-485 порт: НЕ. 
Поддържани твърди дискове: 2 бр. SATA диска до 10 TB всеки /без включен твърд диск/ 
Видео изходи: 1 x HDMI: 4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. HDMI и VGA изходи НЕ са синхронизирани. 
1 x VGA изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: НЕ 
Звукови изходи: 1 с RCA конектор. Алармени входове и изходи: 4 входа и 1 изход. PoE захранване: няма. 
USB портове: 1xUSB 2.0&1xUSB 3.0, Размери: 1U, 385х315х52 mm. Захранване: DC12V - 3.3 Amp, консумация ≤15W 
Работна температура: -10~+55оC. Визуализация в реално време през главен стрийм: 
AI ON - 1 x 12 MPX, 2 x 8 MPX, 4 x 4 MPX, 8 x 2 MPX. AI OFF - 2 x 12 MPX, 3 x 8 MPX, 6 x 4 MPX, 8 x 2 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 8 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
Интелигентно търсене и възпроизвеждане на записи за подобряване на ефективността на възпроизвеждане. 
TLS encryption: технология за криптиране на стрийма, която осигурява абсолютна сигурност при стрийм по мрежа. 
 - AcuSense Motion Detection 2.0, периметровата охрана и търсенето/сравняването на лица, НЕ могат да бъдат 
активни едновременно. Активирането на една от трите функции, автоматично прави другите две неактивни. 

420 лв. 

http://www.geovision.bg


 

Цените са в български лева с ДДС. Всички продукти са оригинални, с гаранция за качество и сертификати от производителите. Последна актуализация на: 07-03-2024 г. 
Пълно описание, технически характеристики, гаранции и снимки на продуктите, може да се видят в онлайн магазина ни: www.geovision.bg 
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8 канален професионален 4K AcuSense IP мрежов видеорекордер HIKVISION: DS-7608NXI-I2/S(C). 
Поддържа 8 мрежови IP камери до 12 MPX. С лицево разпознаване и Deep Learning алгоритъм за 
прецизна детекция 
Интелигентни аналитични функции: 
Поддържани от видеорекордера: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция на 
хора и превозни средства. 
Поддържани от свързаните камери: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция 
на хора и превозни средства, ANPR /Automatic Number Plate Recognition/, VCA /Video Content Analytics/ 
Лицево разпознаване: 
Разпознаване и анализ на лица: сравнение на снимки на лица, заснемане на човешки лица, търсене на лица 
Библиотека със снимки на лица: до 16 библиотеки, с общо до 10 000 снимки, всяка ≤512 KB, общ капацитет ≤150MB 
Разпознаване на лица и анализ: на 1 канал, с камера до 8 MPX 
Сравнение на снимки на лица: на 4 канала, с аларма при разпознато лице 
Motion Detection 2.0 - /AcuSense с Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства/: 
Поддържано от видеорекордера: на всички канали, с камери до 12 MPX. 
Поддържано от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX. 
Периметрова защита: 
Поддържана от видеорекордера: на 4 канала, с камера до 12 MPX и H.264/H.265 компресия. Разпознаване и видео 
анализ на хора и превозни средства, за намаляване на излишни движения. 
Поддържана от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Серия: Професионална /Pro/, Технология: EEaassyyIIPP  44..00  AAccuuSSeennssee 
Входящ трафик: 80 Mbps, Изходящ трафик: 256 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 12 MPX, 8 MPX, 6 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Аудио компресия: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2 
Мрежов интерфейс: 2 x 1 Gbit RJ45 LAN. Отдалечени връзки: 128. RS-232 порт: ДА. RS-485 порт: ДА. 
Поддържани твърди дискове: 2 бр. SATA диск до 10 TB всеки /без включен твърд диск/ 
Видео изходи: 1 x HDMI: 4K 3840x2160/60Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. HDMI и VGA изходи НЕ са синхронизирани. 
1 x VGA изход 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. Аналогов CVBS BNC: PAL 704x576. 
Звукови изходи: 1 с RCA конектор. Алармени входове и изходи: 4 входа и 1 изход. PoE захранване: няма. 
USB портове: 1xUSB 2.0 и 1xUSB3.0, Размери: 1U, 385х315х52 mm. Захранване: AC230V, консумация ≤15W. 
Работна температура: -10~+55оC. Визуализация в реално време през главен стрийм: 16 x 2 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 8 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
Интелигентно търсене и възпроизвеждане на записи за подобряване на ефективността на възпроизвеждане. 
TLS encryption: технология за криптиране на стрийма, която осигурява абсолютна сигурност при стрийм по мрежа. 
Поддържа запис и визуализация на информация от POS устройства. 
 - AcuSense Motion Detection 2.0, периметровата охрана и търсенето/сравняването на лица, НЕ могат да бъдат 
активни едновременно. Активирането на една от трите функции, автоматично прави другите две неактивни. 

879 лв. 

 

16 канален професионален 4K AcuSense IP мрежов видеорекордер HIKVISION: DS-7616NXI-K1. 
Поддържа 16 мрежови IP камери до 12 MPX. С лицево разпознаване и Deep Learning алгоритъм за 
прецизна детекция 
Интелигентни аналитични функции: 
Поддържани от видеорекордера: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция на 
хора и превозни средства. 
Поддържани от свързаните камери: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция 
на хора и превозни средства, ANPR /Automatic Number Plate Recognition/, VCA /Video Content Analytics/ 
Лицево разпознаване: 
Разпознаване и анализ на лица: сравнение на снимки на лица, заснемане на човешки лица, търсене на лица 
Библиотека със снимки на лица: до 16 библиотеки, с общо до 20 000 снимки (всяка ≤ 4 MB, общ капацитет ≤ 1 GB) 
Разпознаване на лица и анализ: на 1 канал, с камера до 8 MPX 
Сравнение на снимки на лица: на 4 канала 
Motion Detection 2.0 - /AcuSense с Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства/: 
Поддържано от видеорекордера: на всички канали, с камери до 4 MPX. При активиран "Enhanced SVC" режим, с 
камери до 8 MPX. 
Поддържано от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Периметрова защита: 
Поддържана от видеорекордера: на 1 канал, с камера до 4 MPX и H.264/H.265 компресия. Разпознаване и видео 
анализ на хора и превозни средства, за намаляване на излишни движения. 
Поддържана от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Серия: Професионална /Pro/, Технология: EEaassyyIIPP  44..00  AAccuuSSeennssee 
Входящ трафик: 160 Mbps, Изходящ трафик: 80 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 12 MPX, 8 MPX, 6 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Аудио компресия: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC 
Мрежов интерфейс: 1 Gbit RJ45 LAN. Отдалечени връзки: 128. RS-232 порт: НЕ. RS-485 порт: НЕ. 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 10 TB /без включен твърд диск/ 
Видео изходи: 1 x HDMI: 4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. HDMI и VGA изходи са синхронизирани. 
1 x VGA изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: НЕ 
Звукови изходи: 1 с RCA конектор. Алармени входове и изходи: НЯМА. PoE захранване: няма. 
USB портове: 2xUSB 2.0, Размери: 1U, 320х240х48 mm. Захранване: DC12V - 1.5 Amp, консумация ≤10W. 
Работна температура: -10~+55оC. Визуализация в реално време през главен стрийм: 
AI ON - 1 x 12 MPX, 1 x 8 MPX, 3 x 4 MPX, 6 x 2 MPX. AI OFF - 1 x 12 MPX, 2 x 8 MPX, 4 x 4 MPX, 8 x 2 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 16 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
Интелигентно търсене и възпроизвеждане на записи за подобряване на ефективността на възпроизвеждане. 
TLS encryption: технология за криптиране на стрийма, която осигурява абсолютна сигурност при стрийм по мрежа.  
 - AcuSense Motion Detection 2.0, периметровата охрана и търсенето/сравняването на лица, НЕ могат да бъдат 
активни едновременно. Активирането на една от трите функции, автоматично прави другите две неактивни. 

411 лв. 

http://www.geovision.bg


 

Цените са в български лева с ДДС. Всички продукти са оригинални, с гаранция за качество и сертификати от производителите. Последна актуализация на: 07-03-2024 г. 
Пълно описание, технически характеристики, гаранции и снимки на продуктите, може да се видят в онлайн магазина ни: www.geovision.bg 
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16 канален професионален 4K AcuSense IP мрежов видеорекордер HIKVISION: DS-7616NXI-K2. 
Поддържа 16 мрежови IP камери до 12 MPX. С лицево разпознаване и Deep Learning алгоритъм за 
прецизна детекция 
Интелигентни аналитични функции: 
Поддържани от видеорекордера: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция на 
хора и превозни средства. 
Поддържани от свързаните камери: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция 
на хора и превозни средства, ANPR /Automatic Number Plate Recognition/, VCA /Video Content Analytics/ 
Лицево разпознаване: 
Разпознаване и анализ на лица: сравнение на снимки на лица, заснемане на човешки лица, търсене на лица 
Библиотека със снимки на лица: до 16 библиотеки, с общо до 20 000 снимки (всяка ≤ 4 MB, общ капацитет ≤ 1 GB) 
Разпознаване на лица и анализ: на 1 канал, с камера до 8 MPX 
Сравнение на снимки на лица: на 4 канала 
Motion Detection 2.0 - /AcuSense с Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства/: 
Поддържано от видеорекордера: на всички канали, с камери до 4 MPX. При активиран "Enhanced SVC" режим, с 
камери до 8 MPX. 
Поддържано от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Периметрова защита: 
Поддържана от видеорекордера: на 2 канала, с камера до 4 MPX и H.264/H.265 компресия. Разпознаване и видео 
анализ на хора и превозни средства, за намаляване на излишни движения. 
Поддържана от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Серия: Професионална /Pro/, Технология: EEaassyyIIPP  44..00  AAccuuSSeennssee 
Входящ трафик: 160 Mbps, Изходящ трафик: 160 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 12 MPX, 8 MPX, 6 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Аудио компресия: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC 
Мрежов интерфейс: 1 Gbit RJ45 LAN. Отдалечени връзки: 128. RS-232 порт: НЕ. RS-485 порт: НЕ. 
Поддържани твърди дискове: 2 бр. SATA диск до 10 TB всеки /без включен твърд диск/ 
Видео изходи: 1 x HDMI: 4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. HDMI и VGA изходи са синхронизирани. 
1 x VGA изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: НЕ 
Звукови изходи: 1 с RCA конектор. Алармени входове и изходи: 4 входа и 1 изход. PoE захранване: няма. 
USB портове: 2xUSB 2.0, Размери: 1U, 385х315х52 mm. Захранване: DC12V - 3.3 Amp, консумация ≤15W. 
Работна температура: -10~+55оC. Визуализация в реално време през главен стрийм: 
AI ON - 1 x 12 MPX, 2 x 8 MPX, 4 x 4 MPX, 8 x 2 MPX. AI OFF - 2 x 12 MPX, 3 x 8 MPX, 6 x 4 MPX, 12 x 2 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 16 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
Интелигентно търсене и възпроизвеждане на записи за подобряване на ефективността на възпроизвеждане. 
TLS encryption: технология за криптиране на стрийма, която осигурява абсолютна сигурност при стрийм по мрежа.  
 - AcuSense Motion Detection 2.0, периметровата охрана и търсенето/сравняването на лица, НЕ могат да бъдат 
активни едновременно. Активирането на една от трите функции, автоматично прави другите две неактивни. 

522 лв. 

 

32 канален професионален 4K AcuSense IP мрежов видеорекордер HIKVISION: DS-7632NXI-K2. 
Поддържа 32 мрежови IP камери до 12 MPX. С лицево разпознаване и Deep Learning алгоритъм за 
прецизна детекция 
Интелигентни аналитични функции: 
Поддържани от видеорекордера: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция на 
хора и превозни средства. 
Поддържани от свързаните камери: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция 
на хора и превозни средства, ANPR /Automatic Number Plate Recognition/, VCA /Video Content Analytics/ 
Лицево разпознаване: 
Разпознаване и анализ на лица: сравнение на снимки на лица, заснемане на човешки лица, търсене на лица 
Библиотека със снимки на лица: до 16 библиотеки, с общо до 20 000 снимки (всяка ≤ 4 MB, общ капацитет ≤ 1 GB) 
Разпознаване на лица и анализ: на 1 канал, с камера до 8 MPX 
Сравнение на снимки на лица: на 4 канала 
Motion Detection 2.0 - /AcuSense с Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства/: 
Поддържано от видеорекордера: на всички канали, с камери до 4 MPX. При активиран "Enhanced SVC" режим, с 
камери до 8 MPX. 
Поддържано от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Периметрова защита: 
Поддържана от видеорекордера: на 2 канала, с камери до 4 MPX и H.264/H.265 компресия. Разпознаване и видео 
анализ на хора и превозни средства, за намаляване на излишни движения. 
Поддържана от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Серия: Професионална /Pro/, Технология: EEaassyyIIPP  44..00  AAccuuSSeennssee 
Входящ трафик: 256 Mbps, Изходящ трафик: 160 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 12 MPX, 8 MPX, 6 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Аудио компресия: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC 
Мрежов интерфейс: 1 Gbit RJ45 LAN. Отдалечени връзки: 128. RS-232 порт: НЕ. RS-485 порт: НЕ. 
Поддържани твърди дискове: 2 бр. SATA диска до 10 TB всеки /без включен твърд диск/ 
Видео изходи: 1 x HDMI: 4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. HDMI и VGA изходи са синхронизирани. 
1 x VGA изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: НЕ 
Звукови изходи: 1 с RCA конектор. Алармени входове и изходи: 4 входа и 1 изход. PoE захранване: няма. 
USB портове: 2xUSB 2.0, Размери: 1U, 385х315х52 mm. Захранване: DC12V - 3.3 Amp, консумация ≤15W. 
Работна температура: -10~+55оC. Визуализация в реално време през главен стрийм: 
AI ON - 1 x 12 MPX, 2 x 8 MPX, 4 x 4 MPX, 8 x 2 MPX. AI OFF - 2 x 12 MPX, 3 x 8 MPX, 6 x 4 MPX, 12 x 2 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 16 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
Интелигентно търсене и възпроизвеждане на записи за подобряване на ефективността на възпроизвеждане. 
TLS encryption: технология за криптиране на стрийма, която осигурява абсолютна сигурност при стрийм по мрежа.  
 - AcuSense Motion Detection 2.0, периметровата охрана и търсенето/сравняването на лица, НЕ могат да бъдат 
активни едновременно. Активирането на една от трите функции, автоматично прави другите две неактивни. 

627 лв. 
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32 канален професионален 4K AcuSense IP мрежов видеорекордер HIKVISION: DS-7732NXI-K4. 
Поддържа 32 мрежови IP камери до 12 MPX. С лицево разпознаване и Deep Learning алгоритъм за 
прецизна детекция 
Интелигентни аналитични функции: 
Поддържани от видеорекордера: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция на 
хора и превозни средства. 
Поддържани от свързаните камери: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция 
на хора и превозни средства, ANPR /Automatic Number Plate Recognition/, VCA /Video Content Analytics/ 
Лицево разпознаване: 
Разпознаване и анализ на лица: сравнение на снимки на лица, заснемане на човешки лица, търсене на лица 
Библиотека със снимки на лица: до 16 библиотеки, с общо до 20 000 снимки (всяка ≤ 4 MB, общ капацитет ≤ 1 GB) 
Разпознаване на лица и анализ: на 1 канал, с камера до 8 MPX 
Сравнение на снимки на лица: на 4 канала, с аларма при разпознато лице 
Motion Detection 2.0 - /AcuSense с Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства/: 
Поддържано от видеорекордера: на всички канали, с камери до 4 MPX. При активиран "Enhanced SVC" режим, с 
камери до 8 MPX. 
Поддържано от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Периметрова защита: 
Поддържана от видеорекордера: на 2 канала, с камери до 4 MPX и H.264/H.265 компресия. Разпознаване и видео 
анализ на хора и превозни средства, за намаляване на излишни движения. 
Поддържана от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Серия: Професионална /Pro/, Технология: EEaassyyIIPP  44..00  AAccuuSSeennssee 
Входящ трафик: 256 Mbps, Изходящ трафик: 160 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 12 MPX, 8 MPX, 6 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Аудио компресия: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC 
Мрежов интерфейс: 2 x Gbit RJ45 LAN. Отдалечени връзки: 128. RS-232 порт: ДА. RS-485 порт: ДА - 2. 
Поддържани твърди дискове: 4 бр. SATA диска до 10 TB всеки /без включен твърд диск/ 
Видео изходи: 1 x HDMI: 4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. HDMI и VGA изходи НЕ са синхронизирани. 
1 x VGA изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: НЕ 
Звукови изходи: 1 с RCA конектор. Алармени входове и изходи: 16 входа и 4 изхода. PoE захранване: няма. 
USB портове: 2xUSB 2.0 и 1xUSB3.0, Размери: 1.5U, 445х400х75 mm. Захранване: AC230V, консумация ≤20W. 
Работна температура: -10~+55оC. Визуализация в реално време през главен стрийм: 
AI ON - 1 x 12 MPX, 2 x 8 MPX, 4 x 4 MPX, 8 x 2 MPX. AI OFF - 2 x 12 MPX, 3 x 8 MPX, 6 x 4 MPX, 12 x 2 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 16 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
Интелигентно търсене и възпроизвеждане на записи за подобряване на ефективността на възпроизвеждане. 
TLS encryption: технология за криптиране на стрийма, която осигурява абсолютна сигурност при стрийм по мрежа.  
 - AcuSense Motion Detection 2.0, периметровата охрана и търсенето/сравняването на лица, НЕ могат да бъдат 
активни едновременно. Активирането на една от трите функции, автоматично прави другите две неактивни. 

1 146 лв. 

 
 МРЕЖОВИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ ЗА IP КАМЕРИ /NVR/ С PoE захранване цена 

 

4 канален бюджетен IP мрежов видеорекордер HIKVISION: DS-7104NI-Q1/4P(D).  С вградени 4 
захранващи LAN PoE порта. Поддържа 4 мрежови IP камери до 4 MPX 
Серия: Бюджетна /Value/  
Входящ трафик: 40 Mbps, изходящ трафик: 60 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Мрежов интерфейс: 1 x 10/100 Mbit LAN. 
PoE интерфейс: 4 x 10/100 Mbps порта, PoE стандарт: IEEE 802.3 af/at, PoE капацитет: 36 Watt за всички. 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 6 TB /без включен твърд диск/ 
Видео изходи: 1 HDMI изход до 1920x1080 FullHD и 1 VGA изход до 1920x1080 FullHD. 
Звукови изходи: 1 с RCA конектор. Алармени входове и изходи: няма. ANR функция: няма. 
USB портове: 2 x USB 2.0, Размери: 200х205х48 mm. Захранване: DC48V, консумация ≤10W без PoE портовете. 
Аналитични функции: Пресичане на линия, Влизане в/излизане от зона. 
Визуализация в реално време през главен стрийм: 1 камера 4 MPX или 2 камери 2 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 4 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 

303 лв. 
 

 

8 канален бюджетен IP мрежов видеорекордер HIKVISION: DS-7108NI-Q1/8P(C). С вградени 8 
захранващи LAN PoE порта. Поддържа 8 мрежови IP камери до 4 MPX 
Серия: Бюджетна /Value/  
Входящ трафик: 60 Mbps, изходящ трафик: 60 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Мрежов интерфейс: 1 x 10/100 Mbit LAN. 
PoE интерфейс: 8 x 10/100 Mbps порта, PoE стандарт: IEEE 802.3 af/at, PoE капацитет: 75 Watt за всички. 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 6 TB /без включен твърд диск/ 
Видео изходи: 1 HDMI изход до 1920x1080 FullHD и 1 VGA изход до 1920x1080 FullHD. ANR функция: няма. 
Звукови изходи: 1 с RCA конектор. Алармени входове и изходи: няма. 
USB портове: 2 x USB 2.0, Размери: 285х215х48 mm. Захранване: DC48V, консумация ≤10W без PoE портовете. 
Аналитични функции: Пресичане на линия, Влизане в/излизане от зона. 
Визуализация в реално време през главен стрийм: 1 камера 4 MPX или 2 камери 2 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 8 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 

447 лв. 
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4 канален професионален 4K AcuSense IP мрежов видеорекордер HIKVISION: DS-7604NXI-K1/4P. С 
вградени 4 захранващи LAN PoE порта. Поддържа 4 мрежови IP камери до 12 MPX. С Deep Learning 
алгоритъм 
Интелигентни аналитични функции: 
Поддържани от видеорекордера: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция на 
хора и превозни средства. 
Поддържани от свързаните камери: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция 
на хора и превозни средства, ANPR /Automatic Number Plate Recognition/, VCA /Video Content Analytics/ 
Лицево разпознаване: 
Разпознаване и анализ на лица: сравнение на снимки на лица, заснемане на човешки лица, търсене на лица 
Библиотека със снимки на лица: до 16 библиотеки, с общо до 20 000 снимки, всяка ≤4 MB, общ капацитет ≤1 GB 
Разпознаване на лица и анализ: на 1 канал, с камера до 8 MPX 
Сравнение на снимки на лица: на 2 канала 
Motion Detection 2.0 - /AcuSense с Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства/: 
Поддържано от видеорекордера: на всички канали, с камери до 4 MPX. При активиран "Enhanced SVC" режим, с 
камери до 8 MPX. 
Поддържано от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Периметрова защита: 
Поддържана от видеорекордера: на 1 канал, с камера до 4 MPX и H.264/H.265 компресия. Разпознаване и видео 
анализ на хора и превозни средства, за намаляване на излишни движения. 
Поддържана от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Серия: Професионална /Pro/, Технология: EEaassyyIIPP  44..00  AAccuuSSeennssee 
Входящ трафик: 40 Mbps, Изходящ трафик: 80 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 12 MPX, 8 MPX, 6 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF.  
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Аудио компресия: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC 
PoE интерфейс: 4 x 10/100 Mbps порта, PoE стандарт: IEEE 802.3 af/at, PoE капацитет: 50 Watt за всички. 
Мрежов интерфейс: 1 Gbit RJ45 LAN. Отдалечени връзки: 128. RS-232 порт: НЕ. RS-485 порт: НЕ. 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 10 TB /без включен твърд диск/ 
Видео изходи: 1 x HDMI: 4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. HDMI и VGA изходи са синхронизирани. 
1 x VGA изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: НЕ 
Звукови изходи: 1 с RCA конектор. Алармени входове и изходи: НЯМА. 
USB портове: 2xUSB 2.0, Размери: 1U, 320х240х48 mm. Захранване: DC48V - 1.35 Amp, консумация ≤10W. 
Работна температура: -10~+55оC. Визуализация в реално време през главен стрийм: 
AI ON - 1 x 12 MPX, 1 x 8 MPX, 3 x 4 MPX. AI OFF - 1 x 12 MPX, 2 x 8 MPX, 4 x 4 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 4 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
Интелигентно търсене и възпроизвеждане на записи за подобряване на ефективността на възпроизвеждане. 
TLS encryption: технология за криптиране на стрийма, която осигурява абсолютна сигурност при стрийм по мрежа. 
 - AcuSense Motion Detection 2.0, периметровата охрана и търсенето/сравняването на лица, НЕ могат да бъдат 
активни едновременно. Активирането на една от трите функции, автоматично прави другите две неактивни. 

432 лв. 

 

8 канален професионален 4K AcuSense IP мрежов видеорекордер HIKVISION: DS-7608NXI-K1/8P. С 
вградени 8 захранващи LAN PoE порта. Поддържа 8 мрежови IP камери до 12 MPX. С Deep Learning 
алгоритъм 
Интелигентни аналитични функции: 
Поддържани от видеорекордера: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция на 
хора и превозни средства. 
Поддържани от свързаните камери: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция 
на хора и превозни средства, ANPR /Automatic Number Plate Recognition/, VCA /Video Content Analytics/ 
Лицево разпознаване: 
Разпознаване и анализ на лица: сравнение на снимки на лица, заснемане на човешки лица, търсене на лица 
Библиотека със снимки на лица: до 16 библиотеки, с общо до 20 000 снимки, всяка ≤4 MB, общ капацитет ≤1 GB 
Разпознаване на лица и анализ: на 1 канал, с камера до 8 MPX 
Сравнение на снимки на лица: на 4 канала 
Motion Detection 2.0 - /AcuSense с Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства/: 
Поддържано от видеорекордера: на 1 канал, с камера до 4 MPX. При активиран "Enhanced SVC" режим на 4 канала, с 
камери до 8 MPX. 
Поддържано от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Периметрова защита: 
Поддържана от видеорекордера: на 1 канал, с камера до 4 MPX и H.264/H.265 компресия. Разпознаване и видео 
анализ на хора и превозни средства, за намаляване на излишни движения. 
Поддържана от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Серия: Професионална /Pro/, Технология: EEaassyyIIPP  44..00  AAccuuSSeennssee 
Входящ трафик: 80 Mbps, Изходящ трафик: 80 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 12 MPX, 8 MPX, 6 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF.  
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Аудио компресия: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC 
PoE интерфейс: 8 x 10/100 Mbps порта, PoE стандарт: IEEE 802.3 af/at, PoE капацитет: 75 Watt за всички. 
Мрежов интерфейс: 1 Gbit RJ45 LAN. Отдалечени връзки: 128. RS-232 порт: НЕ. RS-485 порт: НЕ. 
Поддържани твърди дискове: 1 бр. SATA диск до 10 TB /без включен твърд диск/ 
Видео изходи: 1 x HDMI: 4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. HDMI и VGA изходи са синхронизирани. 
1 x VGA изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: НЕ 
Звукови изходи: 1 с RCA конектор. Алармени входове и изходи: НЯМА. 
USB портове: 2xUSB 2.0, Размери: 1U, 320х240х48 mm. Захранване: DC48V - 1.875 Amp, консумация ≤10W. 
Работна температура: -10~+55оC. Визуализация в реално време през главен стрийм: 
AI ON - 1 x 12 MPX, 1 x 8 MPX, 3 x 4 MPX, 6 х 2 MPX. AI OFF - 1 x 12 MPX, 2 x 8 MPX, 4 x 4 MPX, 8 x 2 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 8 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
Интелигентно търсене и възпроизвеждане на записи за подобряване на ефективността на възпроизвеждане. 
TLS encryption: технология за криптиране на стрийма, която осигурява абсолютна сигурност при стрийм по мрежа. 
 - AcuSense Motion Detection 2.0 и търсенето/сравняването на лица, НЕ могат да бъдат активни едновременно. 
Активирането на една от трите функции, автоматично прави другите две неактивни. 

564 лв. 
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16 канален професионален 4K AcuSense IP мрежов видеорекордер HIKVISION: DS-7616NXI-K2/16P. 
С вградени 16 LAN PoE порта. Поддържа 16 мрежови IP камери до 12 MPX. С лицево разпознаване и 
Deep Learning 
Интелигентни аналитични функции: 
Поддържани от видеорекордера: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция на 
хора и превозни средства. 
Поддържани от свързаните камери: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция 
на хора и превозни средства, ANPR /Automatic Number Plate Recognition/, VCA /Video Content Analytics/ 
Лицево разпознаване: 
Разпознаване и анализ на лица: сравнение на снимки на лица, заснемане на човешки лица, търсене на лица 
Библиотека със снимки на лица: до 16 библиотеки, с общо до 20 000 снимки (всяка ≤ 4 MB, общ капацитет ≤ 1 GB) 
Разпознаване на лица и анализ: на 1 канал, с камера до 8 MPX 
Сравнение на снимки на лица: на 4 канала 
Motion Detection 2.0 - /AcuSense с Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства/: 
Поддържано от видеорекордера: на всички канали, с камери до 4 MPX. При активиран "Enhanced SVC" режим, с 
камери до 8 MPX. 
Поддържано от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Периметрова защита: 
Поддържана от видеорекордера: на 2 канала, с камери до 4 MPX и H.264/H.265 компресия. Разпознаване и видео 
анализ на хора и превозни средства, за намаляване на излишни движения. 
Поддържана от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Серия: Професионална /Pro/, Технология: EEaassyyIIPP  44..00  AAccuuSSeennssee 
Входящ трафик: 160 Mbps, Изходящ трафик: 160 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 12 MPX, 8 MPX, 6 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Аудио компресия: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC 
Мрежов интерфейс: 1 Gbit RJ45 LAN. Отдалечени връзки: 128. RS-232 порт: НЕ. RS-485 порт: НЕ. 
Поддържани твърди дискове: 2 бр. SATA диска до 10 TB всеки /без включен твърд диск/ 
Видео изходи: 1 x HDMI: 4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. HDMI и VGA изходи НЕ синхронизирани. 
1 x VGA изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: НЕ 
Звукови изходи: 1 с RCA конектор. Алармени входове и изходи: 4 входа и 1 изход. 
PoE интерфейс: 16 x 10/100 Mbps RJ-45 порта, PoE стандарт: IEEE 802.3 af/at, PoE капацитет: 200 Watt за всички. 
USB портове: 2xUSB 2.0, Размери: 1U, 385х315х52 mm. Захранване: AC230V, консумация ≤15W без PoE. 
Работна температура: -10~+55оC. Визуализация в реално време през главен стрийм: 
AI ON - 1 x 12 MPX, 2 x 8 MPX, 4 x 4 MPX, 8 x 2 MPX. AI OFF - 2 x 12 MPX, 3 x 8 MPX, 6 x 4 MPX, 12 x 2 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 16 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
Интелигентно търсене и възпроизвеждане на записи за подобряване на ефективността на възпроизвеждане. 
TLS encryption: технология за криптиране на стрийма, която осигурява абсолютна сигурност при стрийм по мрежа.  
 - AcuSense Motion Detection 2.0, периметровата охрана и търсенето/сравняването на лица, НЕ могат да бъдат 
активни едновременно. Активирането на една от трите функции, автоматично прави другите две неактивни. 

1 074 лв. 

 

32 канален професионален 4K AcuSense IP мрежов видеорекордер HIKVISION: DS-7732NXI-K4/16P. 
С вградени 16 LAN PoE порта. Поддържа 16 мрежови IP камери до 12 MPX. С лицево разпознаване и 
Deep Learning 
Интелигентни аналитични функции: 
Поддържани от видеорекордера: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция на 
хора и превозни средства. 
Поддържани от свързаните камери: лицево разпознаване, периметрова защита, разпознаване и прецизна детекция 
на хора и превозни средства, ANPR /Automatic Number Plate Recognition/, VCA /Video Content Analytics/ 
Лицево разпознаване: 
Разпознаване и анализ на лица: сравнение на снимки на лица, заснемане на човешки лица, търсене на лица 
Библиотека със снимки на лица: до 16 библиотеки, с общо до 20 000 снимки (всяка ≤ 4 MB, общ капацитет ≤ 1 GB) 
Разпознаване на лица и анализ: на 1 канал, с камера до 8 MPX 
Сравнение на снимки на лица: на 4 канала 
Motion Detection 2.0 - /AcuSense с Deep Learning алгоритъм за разпознаване и прецизна детекция на хора и 
превозни средства/: 
Поддържано от видеорекордера: на всички канали, с камери до 4 MPX. При активиран "Enhanced SVC" режим, с 
камери до 8 MPX. 
Поддържано от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Периметрова защита: 
Поддържана от видеорекордера: на 2 канала, с камери до 4 MPX и H.264/H.265 компресия. Разпознаване и видео 
анализ на хора и превозни средства, за намаляване на излишни движения. 
Поддържана от свързаните камери: на всички канали, с камери до 12 MPX 
Серия: Професионална /Pro/, Технология: EEaassyyIIPP  44..00  AAccuuSSeennssee 
Входящ трафик: 256 Mbps, Изходящ трафик: 160 Mbps. Поддържа камери съвместими с ONVIF протокол 
Резолюция на запис и стрийм: 12 MPX, 8 MPX, 6 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1 MPX, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Аудио компресия: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC 
Мрежов интерфейс: 1 Gbit RJ45 LAN. Отдалечени връзки: 128. RS-232 порт: ДА. RS-485 порт: ДА - 2. 
Поддържани твърди дискове: 4 бр. SATA диска до 10 TB всеки /без включен твърд диск/ 
Видео изходи: 1 x HDMI: 4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. HDMI и VGA изходи НЕ синхронизирани. 
1 x VGA изход /1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz. Аналогов CVBS BNC: НЕ 
Звукови изходи: 1 с RCA конектор. Алармени входове и изходи: 16 входа и 4 изхода. 
PoE интерфейс: 16 x 10/100 Mbps RJ-45 порта, PoE стандарт: IEEE 802.3 af/at, PoE капацитет: 200 Watt за всички. 
USB портове: 2xUSB 2.0 и 1 x USB3.0, Размери: 1.5U, 445х400х75 mm. Захранване: AC230V, консумация 20W без PoE 
Работна температура: -10~+55оC. Визуализация в реално време през главен стрийм: 
AI ON - 1 x 12 MPX, 2 x 8 MPX, 4 x 4 MPX, 8 x 2 MPX. AI OFF - 2 x 12 MPX, 3 x 8 MPX, 6 x 4 MPX, 12 x 2 MPX 
Графично меню на Български език, Включена мишка за управление, Синхронизиран плейбек от 16 камери. 
Наблюдение и управление през Интернет с безплатен софтуер за Windows, macOS, Android и iOS. 
Интелигентно търсене и възпроизвеждане на записи за подобряване на ефективността на възпроизвеждане. 
TLS encryption: технология за криптиране на стрийма, която осигурява абсолютна сигурност при стрийм по мрежа.  
 - AcuSense Motion Detection 2.0, периметровата охрана и търсенето/сравняването на лица, НЕ могат да бъдат 
активни едновременно. Активирането на една от трите функции, автоматично прави другите две неактивни. 

1 737 лв. 
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ТВЪРДИ ДИСКОВЕ ЗА ВИДЕОРЕКОРДЕРИ Western Digital PURPLE 
Purple серията дискове на Western Digital са специално проектирани и създадени 

за употреба в системи за видеонаблюдение работещи непрекъснато. 
Могат да се използват за запис на до 64 камери едновременно. 

цена 

 

Твърд диск за вграждане във видеорекордер: 1 TB - Western Digital PURPLE серия WD11PURZ 
Проектиран за цифрови видеорекордери и запис на UltraHD 4K видео и аудио сигнал. Отлична устойчивост на 
температура и вибрации, непрекъсната работа 24/7/365 с 64 камери. Пълна съвместимост с всички видеорекордери 
HIKVISION. AllFrame технология за елиминиране на грешки по време на запис, които предизвикат пропускане на кадри. 
Форм фактор: 3.5 инча, Скорост на въртене: 5400 rpm, Кеш: 64 MB, Интерфейс: S-ATA3 /6 Gbps, 600 MB/s/ 
Технология: AllFrame, Скорост на трансфер: 180 MB/s, Средно годишно натоварване: 180 TB/год., 
Средно време до отказ (MTBF): 1 000 000 часа, Ел. консумация при четене/запис: 3.8 Watt, Работна 
температура: 0 ~ +650C, Издръжливост на удар при работа: 30 gs, Шум /четене/запис/: 26 dBA, Тегло: 0.45 кг. 

153 лв. 

 

Твърд диск за вграждане във видеорекордер: 2 TB - Western Digital PURPLE серия WD23PURZ 
Проектиран за цифрови видеорекордери и запис на UltraHD 4K видео и аудио сигнал. Отлична устойчивост на 
температура и вибрации, непрекъсната работа 24/7/365 с 64 камери. Пълна съвместимост с всички видеорекордери 
HIKVISION. AllFrame технология за елиминиране на грешки по време на запис, които предизвикат пропускане на кадри. 
Форм фактор: 3.5 инча, Скорост на въртене: 5400 rpm, Кеш: 64 MB, Интерфейс: S-ATA3 /6 Gbps, 600 MB/s/ 
Технология: AllFrame, Скорост на трансфер: 180 MB/s, Средно годишно натоварване: 180 TB/год., 
Средно време до отказ (MTBF): 1 000 000 часа, Ел. консумация при четене/запис: 3.8 Watt, Работна 
температура: 0 ~ +650C, Издръжливост на удар при работа: 30 gs, Шум /четене/запис/: 26 dBA, Тегло: 0.45 кг. 

198 лв. 

 

Твърд диск за вграждане във видеорекордер: 3 TB - Western Digital PURPLE серия WD33PURZ 
Проектиран за цифрови видеорекордери и запис на UltraHD 4K видео и аудио сигнал. Отлична устойчивост на 
температура и вибрации, непрекъсната работа 24/7/365 с 64 камери. Пълна съвместимост с всички видеорекордери 
HIKVISION. AllFrame технология за елиминиране на грешки по време на запис, които предизвикат пропускане на кадри. 
Форм фактор: 3.5 инча, Скорост на въртене: 5400 rpm, Кеш: 256 MB, Интерфейс: S-ATA3 /6 Gbps, 600 MB/s/ 
Технология: AllFrame, Скорост на трансфер: 180 MB/s, Средно годишно натоварване: 180 TB/год., 
Средно време до отказ (MTBF): 1 000 000 часа, Ел. консумация при четене/запис: 4.6 Watt, Работна 
температура: 0 ~ +650C, Издръжливост на удар при работа: 30 gs, Шум /четене/запис/: 23 dBA, Тегло: 0.57 кг. 

252 лв. 

 

Твърд диск за вграждане във видеорекордер: 4 TB - Western Digital PURPLE серия WD43PURZ 
Проектиран за цифрови видеорекордери и запис на UltraHD 4K видео и аудио сигнал. Отлична устойчивост на 
температура и вибрации, непрекъсната работа 24/7/365 с 64 камери. Пълна съвместимост с всички видеорекордери 
HIKVISION. AllFrame технология за елиминиране на грешки по време на запис, които предизвикат пропускане на кадри. 
Форм фактор: 3.5 инча, Скорост на въртене: 5400 rpm, Кеш: 256 MB, Интерфейс: S-ATA3 /6 Gbps, 600 MB/s/ 
Технология: AllFrame, Скорост на трансфер: 180 MB/s, Средно годишно натоварване: 180 TB/год., 
Средно време до отказ (MTBF): 1 000 000 часа, Ел. консумация при четене/запис: 4.7 Watt, Работна 
температура: 0 ~ +650C, Издръжливост на удар при работа: 30 gs, Шум /четене/запис/: 27 dBA, Тегло: 0.57 кг. 

282 лв. 

 

Твърд диск за вграждане във видеорекордер: 6 TB - Western Digital PURPLE серия WD64PURZ 
Проектиран за цифрови видеорекордери и запис на UltraHD 4K видео и аудио сигнал. Отлична устойчивост на 
температура и вибрации, непрекъсната работа 24/7/365 с 64 камери. Пълна съвместимост с всички видеорекордери 
HIKVISION. AllFrame технология за елиминиране на грешки по време на запис, които предизвикат пропускане на кадри. 
Форм фактор: 3.5 инча, Скорост на въртене: 5700 rpm, Кеш: 256 MB, Интерфейс: S-ATA3 /6 Gbps, 600 MB/s/ 
Технология: AllFrame, Скорост на трансфер: 180 MB/s, Средно годишно натоварване: 180 TB/год. 
Средно време до отказ (MTBF): 1 000 000 часа, Ел. консумация при четене/запис: 4.7 Watt, Работна 
температура: 0 ~ +650C, Издръжливост на удар при работа: 30 gs, Шум /четене/запис/: 27 dBA, Тегло: 0.57 кг. 

408 лв. 

 

Твърд диск за вграждане във видеорекордер: 8 TB - Western Digital PURPLE серия WD84PURZ 
Проектиран за цифрови видеорекордери и запис на UltraHD 4K видео и аудио сигнал. Отлична устойчивост на 
температура и вибрации, непрекъсната работа 24/7/365 с 64 камери. Пълна съвместимост с всички видеорекордери 
HIKVISION. AllFrame технология за елиминиране на грешки по време на запис, които предизвикат пропускане на кадри. 
Форм фактор: 3.5 инча, Скорост на въртене: 5640 rpm, Кеш: 128 MB, Интерфейс: S-ATA3 /6 Gbps, 600 MB/s/ 
Технология: AllFrame, Скорост на трансфер: 194 MB/s, Средно годишно натоварване: 180 TB/год. 
Средно време до отказ (MTBF): 1 000 000 часа, Ел. консумация при четене/запис: 6.2 Watt, Работна 
температура: 0 ~ +650C, Издръжливост на удар при работа: 30 gs, Шум /четене/запис/: 30 dBA, Тегло: 0.72 кг. 

570 лв. 

 

Твърд диск за вграждане във видеорекордер: 10 TB - Western Digital PURPLE PRO серия WD101PURP 
Проектиран за цифрови видеорекордери и запис на UltraHD 4K видео и аудио сигнал. Отлична устойчивост на 
температура и вибрации, непрекъсната работа 24/7/365 с 64 камери. Пълна съвместимост с всички видеорекордери 
HIKVISION. AllFrame технология за елиминиране на грешки по време на запис, които предизвикат пропускане на кадри. 
Форм фактор: 3.5 инча, Скорост на въртене: 7200 rpm, Кеш: 256 MB, Интерфейс: S-ATA3 /6 Gbps, 600 MB/s/ 
Технология: AllFrame Al, Скорост на трансфер: 256 MB/s, Средно годишно натоварване: 550 TB/год. 
Средно време до отказ (MTBF): 2 000 000 часа, Ел. консумация при четене/запис: 9.0 Watt, Работна 
температура: 0 ~ +650C, Издръжливост на удар при работа: 70 gs, Шум /четене/запис/: 38 dBA, Тегло: 0.75 кг. 

750 лв. 

 

 
MICRO SD КАРТИ ПАМЕТ ЗА IP КАМЕРИ 

Мрежовите IP камери записват с битрейт от 2 до 10 Мегабита в секунда /0.25 - 1.25 Мегабайта в секунда/ 
Пълна съвместимост с всички модели мрежови IP камери на HIKVISION. 

цена 

 

MicroSDHC карта памет: Kingston 32 GB Canvas Select Plus със SD адаптер. Class 10 UHS U1, скорост на 
четене 100 MB/s, скорост на запис 10 MB/s 
Bus Type: UHS-I, Speed Class: 10, UHS Speed Class: U1, Video Speed Class: V10, Performance Class: A1 
Скорост на четене: Maximum 100 Мегабайта в секунда /800 Mегабита в секунда/ 
Скорост на запис: Minimum 10 Мегабайта в секунда /80 Мегабита в секунда/. Работна температура: -25°C ~ +85°C. 
Със защита от статично електричество, рентгеново лъчение, устойчива на удари и вибрации, водоустойчива. 

12 лв. 

 

MicroSDHC карта памет: Kingston 64 GB Canvas Select Plus със SD адаптер. Class 10 UHS U1, скорост на 
четене 100 MB/s, скорост на запис 10 MB/s 
Bus Type: UHS-I, Speed Class: 10, UHS Speed Class: U1, Video Speed Class: V10, Performance Class: A1 
Скорост на четене: Maximum 100 Мегабайта в секунда /800 Mегабита в секунда/ 
Скорост на запис: Minimum 10 Мегабайта в секунда /80 Мегабита в секунда/. Работна температура: -25°C ~ +85°C. 
Със защита от статично електричество, рентгеново лъчение, устойчива на удари и вибрации, водоустойчива. 

18 лв. 

 

MicroSDHC карта памет: Kingston 128 GB Canvas Select Plus със SD адаптер. Class 10 UHS U1, скорост 
на четене 100 MB/s, скорост на запис 10 MB/s 
Bus Type: UHS-I, Speed Class: 10, UHS Speed Class: U1, Video Speed Class: V10, Performance Class: A1 
Скорост на четене: Maximum 100 Мегабайта в секунда /800 Mегабита в секунда/ 
Скорост на запис: Minimum 10 Мегабайта в секунда /80 Мегабита в секунда/. Работна температура: -25°C ~ +85°C. 
Със защита от статично електричество, рентгеново лъчение, устойчива на удари и вибрации, водоустойчива. 

30 лв. 

 

MicroSDHC карта памет: Kingston 256 GB Canvas Select Plus със SD адаптер. Class 10 UHS U3, скорост 
на четене 100 MB/s, скорост на запис 85 MB/s 
Bus Type: UHS-I, Speed Class: 10, UHS Speed Class: U3, Video Speed Class: V30, Performance Class: A1 
Скорост на четене: Maximum 100 Мегабайта в секунда /800 Mегабита в секунда/ 
Скорост на запис: Maximum 85 Мегабайта в секунда /680 Мегабита в секунда/. Работна температура: -25°C ~ +85°C. 
Със защита от статично електричество, рентгеново лъчение, устойчива на удари и вибрации, водоустойчива. 

60 лв. 
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Wi-Fi БЕЗЖИЧНИ WI-FI МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ HIKVISION - 2 И 4 МЕГАПИКСЕЛА цена 

 
 

 

 
 
 

Безжична Wi-Fi мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2421G0-IW(W): 2 MPX, обектив 2.8 mm, 
инфрачервено осветление до 10 метра, вграден микрофон, говорител и PIR сензор, с аналитични функции 
Серия: Професионална с вграден Wi-Fi модул. Сензор: 1/2.7" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, WDR 120 dB. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, два видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC, Аудио битрейт: 16 ~ 160 Kbps, 16 kHz. 
Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър. Вграден говорител 1W за двупосочна аудио връзка. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 113°. 
Инфрачервено осветление: до 10 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 7.9W или PoE 802.3af 36-57V - 8.9W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. 
Безжичен Wi-Fi модул: стандарт IEEE802.11b/g/n, честоти: 2.412 GHz - 2.472 GHz, канали 20/40 Mhz, сигурност: 
64/128-bit (WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK), Скорост на трансфер: 11b - 54Mbps, 11g - 54Mbps, 11n - до 
150Mbps, обхват на Wi-Fi модула: до 50 метра при пряка видимост към рутера, вградена вътрешна антена. 
Вграден PIR сензор за движения: обхват до 8 метра, с хоризонтален ъгъл до 90° и вертикален ъгъл до 80° 
Открива човешко тяло чрез пасивен инфрачервен датчик, който е чувствителен към телесната температура. Може да 
включва камерата на запис, само при детекция на хора от PIR сензора. 
Монтаж: Само за вътрешен монтаж. Работна температура: -10~+40оC. Материал: ПВЦ корпус и ПВЦ стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP44 - НЕ е водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Директна безжична Wi-Fi връзка с Hik-Connect НЕ е възможна. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона.  
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

228 лв. 

 
 

 

 
 

Безжична Wi-Fi мрежова IP камера HIKVISION DS-2CV2041G2-IDW(Е): 4 MPX, обектив 4 mm, 
инфрачервено осветление до 30 метра, вграден микрофон с шумов филтър и говорител 
Серия: Професионална с вграден Wi-Fi модул. Сензор: 1/2.7" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2560x1440, 1920x1080, 1280х720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, WDR 120 dB, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, два видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, Аудио битрейт: 16 ~ 160 Kbps, 8-16 kHz. 
Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър. Вграден говорител за двупосочна аудио връзка. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.009 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 79°. Интелигентни аналитични функции: няма. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 7.2W. НЕ поддържа PoE захранване. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
Безжичен Wi-Fi модул: стандарт IEEE802.11b/g/n, честоти: 2.4 GHz - 2.4835 GHz, канали 20/40 Mhz, сигурност: 
64/128-bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA4-PSK, Скорост на трансфер: 11b - 11Mbps, 11g - 54Mbps, 11n - до 
150Mbps, обхват на Wi-Fi модула: до 120 метра при пряка видимост към рутера, в комплект с 2 външни антени. 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и ПВЦ стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP66 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. ANR функция: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Директна безжична Wi-Fi връзка с Hik-Connect НЕ е възможна. 

324 лв. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Безжична Wi-Fi мрежова IP камера HIKVISION DS-2CV2141G2-IDW(E): 4 MPX, обектив 2.8 mm, 
инфрачервено осветление до 30 метра, вграден микрофон с шумов филтър и говорител 
Серия: Професионална с вграден Wi-Fi модул. Сензор: 1/2.7" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 2560x1440, 25 fps при 2304х1296, 1920x1080, 1280х720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, DWDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, два видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC, Аудио битрейт: 16 ~ 160 Kbps, 8-16 kHz. 
Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър. Вграден говорител за двупосочна аудио връзка. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 95°. Интелигентни аналитични функции: няма. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 7W. НЕ поддържа PoE захранване. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: Без опция за монтажна основа. 
Безжичен Wi-Fi модул: стандарт IEEE802.11b/g/n, честоти: 2.412 GHz - 2.472 GHz, канали 20/40 Mhz, сигурност: 
64/128-bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Скорост на трансфер: 11b - 11Mbps, 11g - 54Mbps, 11n - до 
150Mbps, обхват на Wi-Fi модула: до 120 метра при пряка видимост към рутера, в комплект с 2 външни антени. 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: ПВЦ корпус и ПВЦ основа. 
Степен на водоустойчивост: IP66 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. ANR функция: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Директна безжична Wi-Fi връзка с Hik-Connect НЕ е възможна. 

324 лв. 
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2 MPX БЮДЖЕТНИ МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ HIKVISION - 2 МЕГАПИКСЕЛА цена 

 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION HWI-B121H(C): 2 MPX, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 
30 метра 
Серия: HiWatch - Бюджетна. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280х960, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, DWDR. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за микро SD карта: НЯМА. Интелигентни аналитични функции: няма. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, два видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.028 lux@F2.0, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F2.0, Ъгъл на видимост: 115°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 3.5W или PoE 802.3af 36-57V - 4.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: ПВЦ корпус и ПВЦ стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 

147 лв. 

 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION HWI-T221H(C): 2 MPX, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 
30 метра 
Серия: HiWatch - Бюджетна. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280х960, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, DWDR. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за микро SD карта: НЯМА. Интелигентни аналитични функции: няма. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, два видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.028 lux@F2.0, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F2.0, Ъгъл на видимост: 115°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 3.5W или PoE 802.3af 36-57V - 4.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: ПВЦ купол и ПВЦ основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 

147 лв. 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD1023G2-IUF: 2 MPX, обектив 4 mm, инфрачервено осветление 
до 30 метра, вграден микрофон с шумов филтър, слот за MicroSD карта памет 
Серия: Бюджетна Value EasyIP 1.0. Сензор: 1/2.9" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: 1920x1080/1280x720 - 25 fps. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: 640x480/640x360 - 25 fps. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, HighLight Compensation, DWDR. Шумов филтър: 3D-DNR. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър. 
Видео компресия Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Видео компресия Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG 
Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps - CBR/VBR. 
Аудио компресия и битрейт: G.711ulaw - 64 kbps, G711alaw - 64 kbps, G.722.1 - 16 kbps, G.726 - 16 kbps, MP2L2 - 32-
160 kbps, PCM, AAC-LC - 16-64 kbps. Аудио честота: 8 kHz/16 kHz. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F2.0, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F2.0, Ъгъл на видимост: хоризонтален 81°, вертикален 43°, диагонален 96°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра, 850 nm EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 5W или PoE 802.3af 36-57V - 6.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
Монтаж: За външен открит монтаж. Материал: Метален корпус и ПВЦ стойка. Отдалечени връзки на живо: 6. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: няма. ANR функция: няма. 
Работна температура: -30~+60оC. Размери: 170.8 x 66 x 69.1 mm. Тегло: 0.550 кг. 

168 лв. 

 
 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD1323G2-IUF: 2 MPX, обектив 2.8 mm, инфрачервено 
осветление до 30 метра, вграден микрофон с шумов филтър, слот за MicroSD карта памет 
Серия: Бюджетна Value EasyIP 1.0. Сензор: 1/2.9" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: 1920x1080/1280x720 - 25 fps. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: 640x480/640x360 - 25 fps. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, HighLight Compensation, DWDR. Шумов филтър: 3D-DNR. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър. 
Видео компресия Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Видео компресия Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG 
Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps - CBR/VBR. 
Аудио компресия и битрейт: G.711ulaw - 64 kbps, G711alaw - 64 kbps, G.722.1 - 16 kbps, G.726 - 16 kbps, MP2L2 - 32-
160 kbps, PCM, AAC-LC - 16-64 kbps. Аудио честота: 8 kHz/16 kHz. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F2.0, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F2.0, Ъгъл на видимост: хоризонтален 104°, вертикален 58°, диагонален 123° 
Инфрачервено осветление: до 30 метра, 850 nm EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 5W или PoE 802.3af 36-57V - 6.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S 
Монтаж: За външен открит монтаж. Материал: Метален купол и ПВЦ основа. Отдалечени връзки на живо: 6. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: няма. ANR функция: няма. 
Работна температура: -30~+60оC. Размери: Ф110 x 85.3 mm. Тегло: 0.600 кг. 

168 лв. 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD1027G2-L(C): 2 MPX, обектив 4 mm, с бяло LED осветление 
ColorVu до 30 метра 
Серия: Бюджетна EasyIP 1.0 с ColorVu. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, DWDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: само цветен. Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: няма 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, два видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.001 lux@F1.0 - Ultra Low Light, 0 lux с включено БЯЛО LED осветление. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.0, Ъгъл на видимост: 83°. 
ColorVu технология за цветна картина при пълен мрак. Инфрачервено осветление: няма. 
Бяло LED осветление 3000K: до 30 метра, с автоматично регулиране. Може да се вкл. и изкл. от менюто на камерата. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 5W или PoE 802.3af 36-57V - 6.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: няма. ANR функция: няма. 

189 лв. 
 

http://www.geovision.bg
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Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD1327G2-L: 2 MPX, обектив 2.8 mm, с бяло LED осветление 
ColorVu до 30 метра 
Серия: Бюджетна EasyIP 1.0 с ColorVu. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, DWDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: само цветен. Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: няма 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, два видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.001 lux@F1.0 - Ultra Low Light, 0 lux с включено БЯЛО LED осветление. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.0, Ъгъл на видимост: 106°. 
ColorVu технология за цветна картина при пълен мрак. Инфрачервено осветление: няма. 
Бяло LED осветление 3000K: до 30 метра, с автоматично регулиране. Може да се вкл. и изкл. от менюто на камерата. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 5W или PoE 802.3af 36-57V - 6.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и ПВЦ основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: няма. ANR функция: няма. 

189 лв. 
 

 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION HWI-T621H-Z(C): 2 MPX, моторизиран варифокален обектив с 
автоматичен фокус 2.8-12 mm, инфрачервено осветление до 30 метра 
Серия: HiWatch - Бюджетна. Сензор: 1/2.7" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, DWDR. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, два видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен фокус 2.8-12 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 112-33° 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 9W или PoE 802.3af 36-57V - 10W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-M 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и ПВЦ основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: няма. ANR функция: няма. 

294 лв. 

 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION HWI-B620H-Z: 2 MPX, моторизиран варифокален обектив с 
автоматичен фокус 2.8-12 mm, инфрачервено осветление до 30 метра 
Серия: HiWatch - Бюджетна. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280x960, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, DWDR. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 128 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, два видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.018 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен фокус 2.8-12 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 98-34° 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 11W или PoE 802.3af 36-57V - 12.9W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1260ZJ 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: няма. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

294 лв. 
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Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2021G1-I(C): 2 MPX, обектив 4 mm, инфрачервено осветление 
до 30 метра, с аналитични функции 
Серия: Професионална EasyIP 2.0. Сензор: 1/2.7" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, WDR 120 dB. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, два видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 91°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 5W или PoE 802.3af 36-57V - 6.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и ПВЦ стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

240 лв. 

 
 

 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2121G0-I(C): 2 MPX, обектив 2.8 mm, инфрачервено 
осветление до 30 метра, вандалоустойчива, с аналитични функции 
Серия: Професионална EasyIP 2.0. Сензор: 1/2.7" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, WDR 120 dB. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, два видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 111°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 5W или PoE 802.3af 36-57V - 6.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-DM18 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: IK10. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

228 лв. 

http://www.geovision.bg


 

Цените са в български лева с ДДС. Всички продукти са оригинални, с гаранция за качество и сертификати от производителите. Последна актуализация на: 07-03-2024 г. 
Пълно описание, технически характеристики, гаранции и снимки на продуктите, може да се видят в онлайн магазина ни: www.geovision.bg 

стр. 32 от 69 

 
 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2123G2-IU: 2 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 30 метра, вандалоустойчива, вграден 
микрофон 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, WDR 120 dB, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 ~ 320 Kbps, 8-48 kHz. 
Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 107°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 6W или PoE 802.3af 36-57V - 7.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-DM46 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: IK10. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, разпознаване на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

324 лв. 
 

 

 
 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2523G2-I(D): 2 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 30 метра, вандалоустойчива 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, WDR 120 dB, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 108°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 5.5W или PoE 802.3af 36-57V - 6.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-DM46 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус. 
Степен на водоустойчивост: IP66 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: IK08. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, разпознаване на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

294 лв. 

 

 
 
 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2323G2-IU: 2 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 4 mm, инфрачервено осветление до 30 метра, вграден микрофон 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, WDR 120 dB, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 ~ 320 Kbps, 8-48 kHz. 
Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 87°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 5.5W или PoE 802.3af 36-57V - 6.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-M или DS-1280ZJ-DM8 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, разпознаване на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

324 лв. 

 

 
 

 
 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2327G2-LU(C): 2 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 4 mm, с бяло LED осветление ColorVu до 30 метра и вграден микрофон 
Серия: Професионална EasyIP 4.0 с ColorVu. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, WDR 120 dB, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: само цветен. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 ~ 320 Kbps, 8-48 kHz. 
Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.0005 lux@F1.0 - Ultra Low Light, 0 lux с включено БЯЛО LED осветление. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.0, Ъгъл на видимост: 84°. 
ColorVu технология за цветна картина при пълен мрак. Инфрачервено осветление: няма. 
Бяло LED осветление 3000K: до 30 метра, с автоматично регулиране. Може да се вкл. и изкл. от менюто на камерата. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 6W или PoE 802.3af 36-57V - 7W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-DM21 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и ПВЦ основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, разпознаване на лица, 
изоставени предмети, изчезнали предмети. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

432 лв. 
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Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2027G2-LU(C): 2 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 2.8 mm, с бяло LED осветление ColorVu до 40 метра и вграден микрофон 
Серия: Професионална EasyIP 4.0 с ColorVu. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, WDR 120 dB, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: само цветен. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 ~ 320 Kbps, 8-48 kHz. 
Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.0005 lux@F1.0 - Ultra Low Light, 0 lux с включено БЯЛО LED осветление. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.0, Ъгъл на видимост: 107°. 
ColorVu технология за цветна картина при пълен мрак. Инфрачервено осветление: няма. 
Бяло LED осветление 3000K: до 40 метра, с автоматично регулиране. Може да се вкл. и изкл. от менюто на камерата. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 6W или PoE 802.3af 36-57V - 7.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, разпознаване на лица, 
изоставени предмети, изчезнали предмети. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

393 лв. 

 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2T23G2-2I(D): 2 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 4 mm, инфрачервено осветление до 60 метра 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, WDR 120 dB, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 87°. 
Инфрачервено осветление: до 60 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 8.5W или PoE 802.3af 36-57V - 9.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S или DS-1260ZJ 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

384 лв. 

 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2T23G2-4I(D): 2 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 4 mm, инфрачервено осветление до 80 метра 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, WDR 120 dB, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 87°. 
Инфрачервено осветление: до 80 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 11.5W или PoE 802.3af 36-57V - 12.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S или DS-1260ZJ 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

411 лв. 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2621G0-IZ(C): 2 MPX, моторизиран варифокален обектив 2.8-
12 mm, инфрачервено осветление до 60 метра, с аналитични функции 
Серия: Професионална EasyIP 2.0. Сензор: 1/2.7" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, WDR 120 dB. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, два видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен фокус 2.8-12 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 94-36° 
Инфрачервено осветление: до 60 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 11W или PoE 802.3af 36-57V - 12.9W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S или DS-1260ZJ 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

447 лв. 
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Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2326G2-ISU/SL(D): 2 MPX, с AcuSense технология и DEEP 
LEARNING алгоритъм, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 30 метра, с микрофон, алармена 
светлина и сирена 
Серия: Професионална EasyIP 4.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, WDR 120 dB, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 ~ 320 Kbps, 8-48 kHz. 
Вграден микрофон с шумов филтър. Вграден високоговорител 1.2 W, sound pressure level: 10 cm - 95 dB. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.002 lux@F1.4 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.4, Ъгъл на видимост: 107°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 7.8W или PoE 802.3af 36-57V - 8.8W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Алармен вход и изход: 1 вход и 1 изход. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-DM21 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, проникване, детекция на лица 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 
Вградена бяла алармена светлина и звукова сирена за активна превенция: При засичане на движение от хора 
или превозни средства, може да светва стробоскопична бяла светлина и да издава звук от сирена вградена в камерата. 

459 лв. 

 

 
 

 
 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2T26G2-ISU/SL(D): 2 MPX, с AcuSense технология и DEEP 
LEARNING алгоритъм, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 60 метра, с микрофон, алармена 
светлина и сирена 
Серия: Професионална EasyIP 4.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, WDR 120 dB, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 ~ 320 Kbps, 8-48 kHz. 
Вграден микрофон с шумов филтър. Вграден високоговорител 2 W, sound pressure level: 10 cm - 97 dB. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.002 lux@F1.4 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.4, Ъгъл на видимост: 86°. 
Инфрачервено осветление: до 60 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 10.5W или PoE 802.3af 36-57V - 12W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Алармен вход и изход: 1 вход и 1 изход. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S или DS-1260ZJ 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, проникване, детекция на лица 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 
Вградена бяла алармена светлина и звукова сирена за активна превенция: При засичане на движение от хора 
или превозни средства, може да светва стробоскопична бяла светлина и да издава звук от сирена вградена в камерата. 

522 лв. 
 

 
 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2623G2-IZS(D): 2 MPX, с AcuSense технология и DEEP 
LEARNING алгоритъм, моторизиран варифокален обектив 2.8-12 mm, инфрачервено осветление до 
60 метра, вандалоустойчива 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, WDR 120 dB, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 ~ 320 Kbps, 8-48 kHz. 
Аудио вход за външен микрофон: ДА, подходящ микрофон: DS-2FP2020. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен фокус 2.8-12 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 106-31° 
Инфрачервено осветление: до 60 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 13W или PoE+ 802.3at 42.5-57V - 15W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Алармен вход и изход: 1 вход и 1 изход. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S или DS-1260ZJ. 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: IK10. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, засичане на проникване, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

540 лв. 

 

Мрежова IP мини камера HIKVISION DS-2CD2D25G1-D/NF: 2 MPX, иглен обектив 2.8 mm, без 
инфрачервено осветление, с аналитични функции 
Серия: Special. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920х1080, 1280х960, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, WDR 120 dB. Слот за микро SD карта: НЯМА. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: само цветен. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.002 lux@F2.5, НЯМА инфрачервен режим. 
Обектив: фиксиран иглен 2.8 mm, светлосила F2.5, Ъгъл на видимост: 94°. 
Инфрачервено осветление: НЯМА и НЕ вижда при пълен мрак. 
Захранване: с адаптер DC12V ±20%, консумация 1.5W. НЕ поддържа PoE захранване. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN, ONVIF съвместимост. 1 аудио вход за микрофон. Подходящ микрофон DS-2FP2020. 
Монтаж: Само за вътрешен монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP44 - НЕ е водоустойчива. Вандалоустойчивост: няма. Размери: 31 × 31 × 26 mm. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица, изоставени 
предмети, изчезнали предмети. Подходяща за монтаж в банкомати, в предмети и на скрити места.  

291 лв. 

 

http://www.geovision.bg


 

Цените са в български лева с ДДС. Всички продукти са оригинални, с гаранция за качество и сертификати от производителите. Последна актуализация на: 07-03-2024 г. 
Пълно описание, технически характеристики, гаранции и снимки на продуктите, може да се видят в онлайн магазина ни: www.geovision.bg 

стр. 35 от 69 

4 MPX БЮДЖЕТНИ МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ HIKVISION - 4 МЕГАПИКСЕЛА цена 

 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION HWI-B140H(C): 4 MPX, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 
30 метра 
Серия: HiWatch - Бюджетна. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 2560×1440, 25 fps при 2304х1296, 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за микро SD карта: НЯМА. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, два видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F2.0, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F2.0, Ъгъл на видимост: 98°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 5W или PoE 802.3af 36-57V - 6.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и ПВЦ стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: няма. 

204 лв. 

 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION HWI-T240H(C): 4 MPX, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 
30 метра 
Серия: HiWatch - Бюджетна. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 2560×1440, 25 fps при 2304х1296, 1920х1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за микро SD карта: НЯМА. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, два видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F2.0, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F2.0, Ъгъл на видимост: 98°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 5W или PoE 802.3af 36-57V - 6.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и ПВЦ основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: няма. 

204 лв. 

 
 

 
 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD1043G2-IUF: 4 MPX, обектив 2.8 mm, инфрачервено 
осветление до 30 метра, вграден микрофон с шумов филтър, слот за MicroSD карта памет 
Серия: Бюджетна Value EasyIP 1.0. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: 2560x1440 - 20 fps, 1920x1080/1280x720 - 25 fps. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: 1280x720/640x480/640x360 - 25 fps. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, HighLight Compensation, WDR 120 dB. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър. 
Видео компресия Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Видео компресия Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG 
Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps - CBR/VBR. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Аудио компресия и битрейт: G.711ulaw - 64 kbps, G711alaw - 64 kbps, G.722.1 - 16 kbps, G.726 - 16 kbps, MP2L2 - 32-
160 kbps, PCM, AAC-LC - 16-64 kbps. Аудио честота: 8 kHz/16 kHz. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F2.0, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F2.0, Ъгъл на видимост: хоризонтален 99°, вертикален 55°, диагонален 116°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра, 850 nm EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 5W или PoE 802.3af 36-57V - 6.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
Монтаж: За външен открит монтаж. Материал: Метален корпус и ПВЦ стойка. Отдалечени връзки на живо: 6. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: поддържа задействане на аларма при детекция на хора и превозни средства. 
ANR функция: няма. Работна температура: -30~+60оC. Размери: 170.8 x 66 x 69.1 mm. Тегло: 0.550 кг. 

237 лв. 

 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD1343G2-IUF: 4 MPX, обектив 2.8 mm, инфрачервено 
осветление до 30 метра, вграден микрофон с шумов филтър, слот за MicroSD карта памет 
Серия: Бюджетна Value EasyIP 1.0. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: 2560x1440 - 20 fps, 1920x1080/1280x720 - 25 fps. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: 1280x720/640x480/640x360 - 25 fps. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, HighLight Compensation, WDR 120 dB. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър. 
Видео компресия Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Видео компресия Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG 
Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps - CBR/VBR. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Аудио компресия и битрейт: G.711ulaw - 64 kbps, G711alaw - 64 kbps, G.722.1 - 16 kbps, G.726 - 16 kbps, MP2L2 - 32-
160 kbps, PCM, AAC-LC - 16-64 kbps. Аудио честота: 8 kHz/16 kHz. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.01 lux@F2.0, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F2.0, Ъгъл на видимост: хоризонтален 99°, вертикален 55°, диагонален 116°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра, 850 nm EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 5W или PoE 802.3af 36-57V - 6.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S 
Монтаж: За външен открит монтаж. Материал: Метален купол и ПВЦ основа. Отдалечени връзки на живо: 6. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: поддържа задействане на аларма при детекция на хора и превозни средства. 
ANR функция: няма. Работна температура: -30~+60оC. Размери: Ф110 x 85.3 mm. Тегло: 0.600 кг. 

237 лв. 

http://www.geovision.bg
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Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD1H43G2-IZ: 4 MPX, моторизиран варифокален обектив с 
автоматичен фокус 2.8-12 mm, инфрачервено осветление до 30 метра 
Серия: Бюджетна Value EasyIP 1.0. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 2560x1440, 25 fps при 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, два видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен фокус 2.8-12 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 96-29° 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 9W или PoE 802.3af 36-57V - 10W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-M 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и ПВЦ основа. 
Степен на водоустойчивост: IP66 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: поддържа задействане на аларма при детекция на хора и превозни средства. 
ANR функция: няма. 

366 лв. 
 

 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION HWI-B640H-Z(C): 4 MPX, моторизиран варифокален обектив с 
автоматичен фокус 2.8-12 mm, инфрачервено осветление до 50 метра 
Серия: HiWatch - Бюджетна. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 2560x1440, 25 fps при 2304x1296, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, два видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен фокус 2.8-12 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 102-31° 
Инфрачервено осветление: до 50 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 11W или PoE 802.3af 36-57V - 12.9W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. 
Подходяща монтажна основа: DS-1260ZJ 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: няма. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

342 лв. 
 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD1047G2-L: 4 MPX, с бяло LED осветление ColorVu до 30 метра, 
обектив 4 mm 
Серия: Бюджетна EasyIP 1.0 с ColorVu. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 2560x1440, 25 fps при 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: само цветен. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: НЯМА. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, два видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.001 lux@F1.0, 0 lux с включено БЯЛО LED осветление. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.0, Ъгъл на видимост: 75°. 
ColorVu технология за цветна картина при пълен мрак. Инфрачервено осветление: няма. 
Бяло LED осветление 3000K: до 30 метра, с автоматично регулиране. Може да се вкл. и изкл. от менюто на камерата. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 5W или PoE 802.3af 36-57V - 6.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. ANR функция: няма 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: поддържа задействане на аларма при детекция на хора и превозни средства.  

288 лв. 
 

 
 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD1347G2-L: 4 MPX, с бяло LED осветление ColorVu до 30 метра, 
обектив 2.8 mm 
Серия: Бюджетна EasyIP 1.0 с ColorVu. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 2560x1440, 25 fps при 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: само цветен. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: НЯМА. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, два видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.001 lux@F1.0, 0 lux с включено БЯЛО LED осветление. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.0, Ъгъл на видимост: 96°. 
ColorVu технология за цветна картина при пълен мрак. Инфрачервено осветление: няма. 
Бяло LED осветление 3000K: до 30 метра, с автоматично регулиране. Може да се вкл. и изкл. от менюто на камерата. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 5W или PoE 802.3af 36-57V - 6.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и ПВЦ основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. ANR функция: няма 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: поддържа задействане на аларма при детекция на хора и превозни средства.  

288 лв. 
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4 MPX ПРОФЕСИОНАЛНИ МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ HIKVISION - 4 МЕГАПИКСЕЛА цена 

 

 
 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2143G2-I: 4 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 30 метра, вандалоустойчива 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 103°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 5W или PoE 802.3af 36-57V - 6.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-DM18 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: IK10. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, засичане на проникване, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

387 лв. 

 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2043G2-I: 4 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 4 mm, инфрачервено осветление до 40 метра 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 84°. 
Инфрачервено осветление: до 40 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 6W или PoE 802.3af 36-57V - 7W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, засичане на проникване, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

369 лв. 

 

 
 
 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2043G2-IU: 4 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 40 метра, с вграден микрофон 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 ~ 320 Kbps, 8-48 kHz. 
Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 103°. 
Инфрачервено осветление: до 40 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 6W или PoE 802.3af 36-57V - 7W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, засичане на проникване, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

387 лв. 

 

 
 
 
 

 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2046G2-IU(C): 4 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 40 метра, с вграден микрофон 
Серия: Професионална EasyIP 4.0 с AcuSense. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 512 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 ~ 320 Kbps, 8-48 kHz. 
Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.4 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.4, Ъгъл на видимост: 103°. 
Инфрачервено осветление: до 40 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 6W или PoE 802.3af 36-57V - 7W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, засичане на проникване, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

459 лв. 
 

http://www.geovision.bg


 

Цените са в български лева с ДДС. Всички продукти са оригинални, с гаранция за качество и сертификати от производителите. Последна актуализация на: 07-03-2024 г. 
Пълно описание, технически характеристики, гаранции и снимки на продуктите, може да се видят в онлайн магазина ни: www.geovision.bg 
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Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2343G2-IU: 4 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 30 метра, с вграден микрофон 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 ~ 320 Kbps, 8-48 kHz. 
Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 103°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 6W или PoE 802.3af 36-57V - 7W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-M или DS-1280ZJ-DM8 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, засичане на проникване, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

387 лв. 

 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2T43G2-2I: 4 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 4 mm, инфрачервено осветление до 60 метра 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 84°. 
Инфрачервено осветление: до 60 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 8.5W или PoE 802.3af 36-57V - 9.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S или DS-1260ZJ 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

411 лв. 

 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2T43G2-4I: 4 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 4 mm, инфрачервено осветление до 80 метра 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 84°. 
Инфрачервено осветление: до 80 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 11.5W или PoE 802.3af 36-57V - 12.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S или DS-1260ZJ 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

450 лв. 

 

 
 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2543G2-I: 4 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 30 метра, вандалоустойчива 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 512 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 104°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 5.5W или PoE 802.3af 36-57V - 6.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-DM46 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: IK08. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

387 лв. 

http://www.geovision.bg


 

Цените са в български лева с ДДС. Всички продукти са оригинални, с гаранция за качество и сертификати от производителите. Последна актуализация на: 07-03-2024 г. 
Пълно описание, технически характеристики, гаранции и снимки на продуктите, може да се видят в онлайн магазина ни: www.geovision.bg 
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Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2743G2-IZS: 4 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, моторизиран варифокален обектив 2.8-12 mm, инфрачервено осветление до 40 метра, 
вандалоустойчива 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2688×1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 Kbps ~ 320 Kbps. 
1 аудио вход за външен микрофон и 1 изход. Подходящ микрофон DS-2FP2020. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен фокус 2.8-12 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 96-29° 
Инфрачервено осветление: до 40 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 10.5W или PoE 802.3af 36-57V - 12.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Алармен вход и изход: 1 вход и 1 изход. 
С интегрирана метална монтажна основа. Допълнителна монтажна основа: DS-1280ZJ-DM55 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: IK10. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, засичане на проникване, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

702 лв. 

 
 

 

 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS: 4 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, моторизиран варифокален обектив 2.8-12 mm, инфрачервено осветление до 60 метра, 
вандалоустойчива 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2688×1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 Kbps ~ 320 Kbps. 
1 аудио вход за външен микрофон и 1 изход. Подходящ микрофон DS-2FP2020. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен фокус 2.8-12 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 96-29° 
Инфрачервено осветление: до 60 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 13W или PoE 802.3at 42.5-57V - 15W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Алармен вход и изход: 1 вход и 1 изход. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S и DS-1260ZJ 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: IK10. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, засичане на проникване, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

702 лв. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2346G2-ISU/SL(C): 4 MPX, с AcuSense технология и DEEP 
LEARNING алгоритъм, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 30 метра, с микрофон, алармена 
светлина и сирена 
Серия: Професионална EasyIP 4.0 с AcuSense. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 Kbps ~ 320 Kbps. 
Вграден микрофон с шумов филтър. Вграден високоговорител 1.2 W, sound pressure level: 10 cm - 95 dB. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.4 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.4, Ъгъл на видимост: 103°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 7.8W или PoE 802.3af 36-57V - 8.8W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Алармен вход и изход: 1 вход и 1 изход. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-DM21 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 
Вградена бяла алармена светлина и звукова сирена за активна превенция: При засичане на движение от хора 
или превозни средства, може да светва стробоскопична бяла светлина и да издава звук от сирена вградена в камерата. 
Функцията може да се регулира, включва и изключва от менюто на камерата. 

486 лв. 

http://www.geovision.bg
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Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2T46G2-ISU/SL(C): 4 MPX, с AcuSense технология и DEEP 
LEARNING алгоритъм, обектив 4 mm, инфрачервено осветление до 60 метра, с микрофон, алармена 
светлина и сирена 
Серия: Професионална EasyIP 4.0 с AcuSense. Сензор: 1/3" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 Kbps ~ 320 Kbps. 
Вграден микрофон с шумов филтър. Вграден високоговорител 2 W, sound pressure level: 10 cm - 97 dB. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.4 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.4, Ъгъл на видимост: 83°. 
Инфрачервено осветление: до 60 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 10.5W или PoE 802.3af 36-57V - 12W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Алармен вход и изход: 1 вход и 1 изход. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S и DS-1260ZJ 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 
Вградена бяла алармена светлина и звукова сирена за активна превенция: При засичане на движение от хора 
или превозни средства, може да светва стробоскопична бяла светлина и да издава звук от сирена вградена в камерата. 
Функцията може да се регулира, включва и изключва от менюто на камерата. 

549 лв. 

 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2347G2-L(C): 4 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 4 mm, с бяло LED осветление ColorVu до 30 метра 
Серия: Професионална EasyIP 4.0 с ColorVu. Сензор: 1/1.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2688x1520, 2560×1440, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 130 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: само цветен.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.0005 lux@F1.0 - Ultra Low Light, 0 lux с включено БЯЛО LED осветление. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.0, Ъгъл на видимост: 95°. 
ColorVu технология за цветна картина при пълен мрак. Инфрачервено осветление: няма. 
Бяло LED осветление 3000K: до 30 метра, с автоматично регулиране. Може да се вкл. и изкл. от менюто на камерата. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 6.6W или PoE 802.3af 36-57V - 7.6W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-DM21 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

498 лв. 

 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2T47G2-L(C): 4 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 4 mm, с бяло LED осветление ColorVu до 60 метра 
Серия: Професионална EasyIP 4.0 с ColorVu. Сензор: 1/1.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2688x1520, 2560×1440, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 130 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: само цветен.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, три видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.0005 lux@F1.0 - Ultra Low Light, 0 lux с включено БЯЛО LED осветление. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.0, Ъгъл на видимост: 95°. 
ColorVu технология за цветна картина при пълен мрак. Инфрачервено осветление: няма. 
Бяло LED осветление 3000K: до 60 метра, с автоматично регулиране. Може да се вкл. и изкл. от менюто на камерата. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 8.5W или PoE 802.3af 36-57V - 10.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S и DS-1260ZJ 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

585 лв. 
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6 MPX МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ HIKVISION - 6 МЕГАПИКСЕЛА цена 

 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2063G2-I: 6 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 4 mm, инфрачервено осветление до 40 метра 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 6 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 3200x1800, 25 fps при 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 87°. 
Инфрачервено осветление: до 40 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 6W или PoE 802.3af 36-57V - 7.2W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

411 лв. 

 

 
 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2163G2-I: 6 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 30 метра, вандалоустойчива 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 6 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 3200x1800, 25 fps при 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 107°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 6W или PoE 802.3af 36-57V - 7.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-DM18 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: IK10. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

411 лв. 

 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2T63G2-4I: 6 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 4 mm, инфрачервено осветление до 80 метра 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 6 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 3200x1800, 25 fps при 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 87°. 
Инфрачервено осветление: до 80 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 11W или PoE 802.3af 36-57V - 12.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S или DS-1260ZJ 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

513 лв. 

 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2T66G2-2I(C): 6 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 4 mm, инфрачервено осветление до 40 метра, Ultra Low Light 
Серия: Професионална EasyIP 4.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.4" progressive scan CMOS. Резолюция: 6 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.4 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.4, Ъгъл на видимост: 84°. 
Инфрачервено осветление: до 40 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 10W или PoE 802.3af 36-57V - 12W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S или DS-1260ZJ 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, разпознаване на лица, 
изоставени предмети, изчезнали предмети. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

564 лв. 

http://www.geovision.bg
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Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2363G2-IU: 6 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 30 метра, с вграден микрофон 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 6 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 3200x1800, 25 fps при 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 ~ 320 Kbps, 8-48 kHz. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 107°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 6W или PoE 802.3af 36-57V - 7.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-M или DS-1280ZJ-DM8 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

411 лв. 

 

 
 

 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2663G2-IZS: 6 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, моторизиран варифокален обектив 2.8-12 mm, инфрачервено осветление до 60 метра, 
вандалоустойчива 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 6 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 3200x1800, 25 fps при 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 Kbps ~ 320 Kbps. 
1 аудио вход за външен микрофон и 1 изход. Подходящ микрофон DS-2FP2020. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен фокус 2.8-12 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 106-32° 
Инфрачервено осветление: до 60 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 13W или PoE+ 802.3at 42.5-57V - 15W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Алармен вход и изход: 1 вход и 1 изход. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S или DS-1260ZJ 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: IK10. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

723 лв. 

 

 

 

 
 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2766G2-IZS(C): 6 MPX, с AcuSense технология и DEEP 
LEARNING алгоритъм, моторизиран варифокален обектив 2.8-12 mm, инфрачервено осветление до 
40 метра,вандалоустойчива 
Серия: Професионална EasyIP 4.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.4" progressive scan CMOS. Резолюция: 6 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 Kbps ~ 320 Kbps. 
1 аудио вход за външен микрофон и 1 изход. Подходящ микрофон DS-2FP2020. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.4 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен фокус 2.8-12 mm, светлосила F1.4, Ъгъл на видимост: 99-35° 
Инфрачервено осветление: до 40 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 10.5W или PoE 802.3af 36-57V - 12.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Алармен вход и изход: 1 вход и 1 изход. 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP66 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: IK10. С вградена монтажна основа. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, разпознаване на лица, 
изоставени предмети, изчезнали предмети. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

894 лв. 

 

 
 

 

 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2H63G2-IZS: 6 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, моторизиран варифокален обектив 2.8-12 mm, инфрачервено осветление до 40 метра, 
вандалоустойчива 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 6 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 3200x1800, 25 fps при 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 Kbps ~ 320 Kbps. 
1 аудио вход за външен микрофон и 1 изход. Подходящ микрофон DS-2FP2020. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен фокус 2.8-12 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 106-32° 
Инфрачервено осветление: до 40 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 11W или PoE 802.3af 36-57V - 12.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Алармен вход и изход: 1 вход и 1 изход. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-DM21 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: IK10. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

723 лв. 

 

http://www.geovision.bg
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8 MPX МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ HIKVISION - 8 МЕГАПИКСЕЛА - 4K UltraHD цена 

 

 

 
 
 

4K UltraHD Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2083G2-IU: 8 MPX, с AcuSense технология и DEEP 
LEARNING алгоритъм, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 40 метра, с вграден микрофон 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 8 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 3840x2160, 25 fps при 3200x1800, 2688×1520, 1920x1080, 1280x720 px. 
Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 ~ 320 Kbps, 8-48 kHz. 
Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 107°. 
Инфрачервено осветление: до 40 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 8.5W или PoE 802.3af 36-57V - 10W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-XS 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

489 лв. 

 

 

 
 

 

4K UltraHD Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2183G2-I: 8 MPX, с AcuSense технология и DEEP 
LEARNING алгоритъм, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 30 метра, вандалоустойчива 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 8 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 3840x2160, 25 fps при 3200x1800, 2688×1520, 1920x1080, 1280x720 px. 
Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 107°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 8W или PoE 802.3af 36-57V - 9.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-DM18 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: IK10. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

489 лв. 

 

 

 

4K UltraHD Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I: 8 MPX, с AcuSense технология и DEEP 
LEARNING алгоритъм, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 80 метра 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 8 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 3840x2160, 25 fps при 3200x1800, 2688×1520, 1920x1080, 1280x720 px. 
Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 87°. 
Инфрачервено осветление: до 80 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 10.5W или PoE 802.3af 36-57V - 12.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S или DS-1260ZJ 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

582 лв. 

 

 

 

 
 
 

Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2087G2-LU(C): 8 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, обектив 2.8 mm, с бяло LED осветление ColorVu до 40 метра, с вграден микрофон 
Серия: Професионална EasyIP 4.0 с ColorVu. Сензор: 1/1.2" progressive scan CMOS. Резолюция: 8 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 3840x2160, 3072x1728, 25 fps при 2688×1520, 1920x1080, 1280x720 px. 
Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 130 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: само цветен.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 ~ 320 Kbps, 8-48 kHz. 
Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.0005 lux@F1.0 - Ultra Low Light, 0 lux с включено БЯЛО LED осветление. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.0, Ъгъл на видимост: 102°. 
ColorVu технология за цветна картина при пълен мрак. Инфрачервено осветление: няма. 
Бяло LED осветление 3000K: до 40 метра, с автоматично регулиране. Може да се вкл. и изкл. от менюто на камерата. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 7W или PoE 802.3af 36-57V - 8.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица, изоставени 
предмети, изчезнали предмети. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

804 лв. 

http://www.geovision.bg
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4K UltraHD Мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2386G2-I(C): 8 MPX, с AcuSense технология и DEEP 
LEARNING алгоритъм, обектив 2.8 mm, инфрачервено осветление до 30 метра, Ultra Low Light 
Серия: Професионална EasyIP 4.0 с AcuSense. Сензор: 1/1.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 8 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 3840x2160, 3200x1800, 2688×1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.003 lux@F1.6 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 2.8 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 111°. 
Инфрачервено осветление: до 30 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 5.8W или PoE 802.3af 36-57V - 6.8W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-DM21 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица, изоставени 
предмети, изчезнали предмети. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

624 лв. 

 
 

 

 

 

 

4K UltraHD IP камера HIKVISION DS-2CD2683G2-IZS: 8 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, моторизиран варифокален обектив 2.8-12mm, инфрачервено осветление до 60 метра, 
вандалоустойчива 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 8 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 3840x2160, 25 fps при 3072x1728, 2560×1440, 1920x1080, 1280x720 px. 
Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 Kbps ~ 320 Kbps. 
1 аудио вход за външен микрофон и 1 изход. Подходящ микрофон DS-2FP2020. 1 алармен вход и 1 изход. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен фокус 2.8-12 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 108-30° 
Инфрачервено осветление: до 60 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 13W или PoE+ 802.3at 42.5-57V - 15W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S или DS-1260ZJ 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: IK10. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица, изоставени 
предмети, изчезнали предмети. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

810 лв. 

 
 

 

 

 

 

4K UltraHD IP камера HIKVISION DS-2CD2H83G2-IZS: 8 MPX, с AcuSense технология и DEEP LEARNING 
алгоритъм, моторизиран варифокален обектив 2.8-12mm, инфрачервено осветление до 40 метра, 
вандалоустойчива 
Серия: Професионална EasyIP 2.0 с AcuSense. Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 8 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 20 fps при 3840x2160, 25 fps при 3072x1728, 2560×1440, 1920x1080, 1280x720 px. 
Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711ulaw/G711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC, Аудио битрейт: 8 Kbps ~ 320 Kbps. 
1 аудио вход за външен микрофон и 1 изход. Подходящ микрофон DS-2FP2020. 1 алармен вход и 1 изход. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.005 lux@F1.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен фокус 2.8-12 mm, светлосила F1.6, Ъгъл на видимост: 108-30° 
Инфрачервено осветление: до 40 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 11W или PoE 802.3af 36-57V - 12.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN.ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-DM21 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален купол и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: IK10. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица, изоставени 
предмети, изчезнали предмети. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

810 лв. 
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 ШИРОКОЪГЪЛНИ И ПАНОРАМНИ МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ HIKVISION - 4, 5, 6 И 12 MPX цена 

 

Широкоъгълна 180 градуса мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2T45G0P-I: 4 MPX, обектив 1.68 
mm, инфрачервено осветление до 20 метра, с аналитични функции 
Серия: Професионална EasyIP 3.0. Сензор: 1/2.7" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2688x1520, 2304х1296, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation, Lens Distortion. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, два видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.028 lux@F2.0, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 1.68 mm, светлосила F2.0, Ъгъл на видимост: хоризонтален 180°, вертикален 101° 
Инфрачервено осветление: до 20 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 7.2W или PoE 802.3af 36-57V - 8.7W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-S или DS-1260ZJ 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица, изоставени 
предмети, изчезнали предмети. 
EIS (Electronic Image Stabilization): електронна стабилизация на картината при разклащане на камерата. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

522 лв. 

 

Широкоъгълна 180 градуса мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2345G0P-I: 4 MPX, обектив 1.68 
mm, инфрачервено осветление до 10 метра, с аналитични функции 
Серия: Професионална EasyIP 3.0. Сензор: 1/2.7" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2688x1520, 2304х1296, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, два видео стрийма. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.028 lux@F2.0, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: фиксиран 1.68 mm, светлосила F2.0, Ъгъл на видимост: хоризонтален 180°, вертикален 101° 
Инфрачервено осветление: до 10 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 5.8W или PoE 802.3af 36-57V - 6.8W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-M 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -10~+40оC. Материал: Метален купол и ПВЦ основа. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица, изоставени 
предмети, изчезнали предмети. 
EIS (Electronic Image Stabilization): електронна стабилизация на картината при разклащане на камерата. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

453 лв. 

 
 

 

Широкоъгълна 180 градуса мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD2955FWD-IS: 5 MPX, обектив 1.05 
mm, инфрачервено осветление до 8 метра, с аналитични функции 
Серия: Професионална EasyIP 3.0. Сензор: 1/2.5" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2560х1920, 2048x1536, 1280x960 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, Lens Distortion Correction. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 128 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, два видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, Аудио битрейт: 16 Kbps ~ 192 Kbps. 
1 аудио вход за външен микрофон и 1 изход. Подходящ микрофон DS-2FP2020. 1 алармен вход и 1 изход. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.034 lux@F2.2, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: 1.05 mm, светлосила F2.2, Ъгъл на видимост: хоризонтален 180°, вертикален 180° 
Инфрачервено осветление: до 8 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 6W или PoE 802.3af 36-57V - 7.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. 
Подходяща монтажна основа: DS-2CD1294ZJ. Може да се монтира и без стойка.  
Монтаж: Само вътрешен стенен или таванен монтаж. Работна температура: -10~+50оC. Материал: ПВЦ корпус. 
Степен на водоустойчивост: IP54 - НЕ е водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Режим на преглед: 14 различни режима: Fisheye View, 180 Panorama View, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, 360 Panorama View, 
360 Panorama + PTZ, 360 Panorama + 3PTZ, 360 Panorama + 6PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 2PTZ, Fisheye + 8PTZ, 
Panorama View, Panorama + 3PTZ, Panorama + 8PTZ 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона. 
Defog функция: Автоматично анализиране на качеството на картината в реално време и автоматично изчистване. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

663 лв. 

http://www.geovision.bg
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Панорамна 360 градуса мрежова IP камера HIKVISION DS-2CD6365G0-IS(B): 6 MPX, с DeepinView 
технология и DEEP LEARNING алгоритъм, обектив 1.27 mm, инфрачервено осветление до 15 метра, с 
микрофон 
Серия: Панорамна Fisheye. Сензор: 1/1.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 6 мегапиксела. 
Кадри в секунда: 25 fps при 3072х2048, 2048x2048, 1280х1280 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, D-WDR. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял.  
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, два видео стрийма. 
Аудио компресия и битрейт: G.722.1 - 16 kbps, G.726 - 16 kbps, MP2L2 - 32-160 kbps, PCM. Аудио честота: 8 /16 kHz 
Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър. Вграден говорител. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.047 lux@F2.6, в инфрачервен режим 0 lux. 
Обектив: 1.27 mm, светлосила F2.6, Ъгъл на видимост: 360° 
Инфрачервено осветление: до 15 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 11W или PoE+ 802.3af 36-57V - 13W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 1 Gbps RJ45 LAN. Размери: 167.4x152.8x55 mm. Алармен вход и изход: 1 вход и 1 изход. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-DM25. Може да се монтира и без основа. ONVIF съвместимост. 
Монтаж: Само вътрешен стенен или таванен монтаж. Работна температура: -40~+60оC. Материал: Метален корпус. 
Степен на водоустойчивост: IP54 - НЕ е водоустойчива, Вандалоустойчивост: IK10. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
Режим на преглед: Поддържа хардуерно и софтуерно декодиране в 18 различни режима:  
Софтуерно декодиране: 
Ceiling mount: fisheye view, 180 panorama view, 360 panorama view, 360 panorama + PTZ, 360 panorama + 3PTZ, 360 
panorama + 6PTZ, 360 panorama + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, fisheye +8 PTZ, half sphere, cylinder. 
Wall mount: fisheye view, panorama view, panorama + 3PTZ, panorama + 8PTZ, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, fisheye + 8 PTZ. 
Table mount: fisheye view, 180 panorama view, 360 panorama view, 360 panorama + PTZ, 360 panorama + 3PTZ, 360 
panorama + 6PTZ, 360 panorama + 8PTZ, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, fisheye +8 PTZ, cylinder. 
Хардуерно декодиране: 
Ceiling mount: fisheye view, 180 panorama view, panorama view, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, 4PTZ fusion. 
Wall mount: fisheye view, 180 panorama view, panorama view, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, 4PTZ fusion. 
Table mount: fisheye view, 180 panorama view, panorama view, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, 4PTZ fusion. 
Интелигентни аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на лица, изоставени 
предмети, изчезнали предмети, Heat Map, People counting, Intersection Analysis. 
Анализ на кръстовища: Открива и анализира поток от хора и превозни средства на кръстовища и генерира отчети. 
Поддържа едно кръстовище до 10 платна. 
Функция Heat map: Heat map картата показва и записва движението на хора и показва плътност и пространствена 
статистика. Например областите, които клиентите най-често посещават и са склонни да останат по-дълго там. 
Графично описание на посещенията изчислени по брой хора и по време на престой в конфигурирана зона. Налични са 
два типа Heat Map отчети - линейна диаграма на пространството и линейна диаграма на времето.  
Броене на хора и анализ на човекопоток: Брои хората по отделно, които: влизат, излизат или преминават през 
линия. Поддържа статистика в реално време и статистически цикъл. Изпраща имейл отчети на дневна, седмична, 
месечна или годишна база. Поддържа целево филтриране по височина на хората. 
Defog функция: Автоматично анализиране на качеството на картината в реално време и автоматично изчистване. 
ANR функция: автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 
DeepInView технологията е върхът на продуктовите аналитични линии, които Hikvision прави. Тя е по-напреднала и 
по-иновативна от AcuSense, поради възможността да открива не само хора и превозни средства, но и да анализира 
поведението им. Базира се на усъвършенстван процесор с аналитични функции. 

1 719 лв. 
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Въртяща мрежова IP куполна камера HIKVISION DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6): 2 MPX, 4x оптично 
увеличение, инфрачервено осветление до 20 метра, аналитични функции, микрофон, 
вандалоустойчива, UltraLowLight 
Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. Увеличение: 4 пъти оптично и 16 пъти цифрово. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920x1080, 1280x960, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Минимално осветление: в цветен режим: 0.005 lux @F1.5 - Ultra Low Light, в инфрачервен: 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен и ръчен фокус: 2.8-12 mm@F1.6-2.7 
Ъгъл на видимост: хоризонтален: 100.5° ~ 32.6°, вертикален: 52.8° ~ 18.3°, диагонален: 120.2° ~ 37.5° 
Инфрачервено осветление: до 20 метра, с автоматично регулиране, автоматичен инфрачервен филтър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, битрейт: 16 ~ 192 Kbps. 
Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър, обхват 5 метра в радиус. 
Въртящи функции: въртене по хоризонтала: 0~355°, наклон по вертикала: 0~90° без автоматично обръщане, 300 
точки на позиция, без програмируеми патрули. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF, ISAPI и CGI съвместимост. 
Захранване: захранващ адаптер DC12V, консумация 9.2W или PoE инжектор/суич 802.3af 36-57V, консумация 9.2W 
Монтаж: за външен и вътрешен, само на таван. Работна температура: -20~+60оC. Размери: Ф130.7 х 101.7 mm. 
Водоустойчивост: напълно водоустойчива. Степен на водоустойчивост: IP66 
Вандалоустойчивост: вандалоустойчива камера, Степен на вандалоустойчивост: IK10. 
Материал: метален корпус и ПВЦ основа. Защити: от пренапрежение, вградена 4 000V. 
Безплатен софтуер: за Windows и macOS: iVMS-4200, Android и iPhone iVMS-4500, IVMS-5200 и Hik-Connect. 
Сигурност на достъпа: потребителско име и парола, достъп само с определен MAC или IP адрес, HTTPS криптиране. 
EIS (Electronic Image Stabilization): електронна стабилизация на картината при разклащане на камерата. 
Интелигентни функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, нарушаване на зона, изоставени предмети, 
изчезнали предмети, детекция на лица, аудио детекция. 
ANR функция: за автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

537 лв. 

 
 

 
 

 

Въртяща мрежова IP куполна камера HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6): 4 MPX, 4x оптично 
увеличение, инфрачервено осветление до 20 метра, аналитични функции, микрофон, 
вандалоустойчива, UltraLowLight 
Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. Увеличение: 4 пъти оптично и 16 пъти цифрово. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280х960, 1280×720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Минимално осветление: в цветен режим: 0.005 lux @F1.5 - Ultra Low Light, в инфрачервен: 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен и ръчен фокус: 2.8-12 mm@F1.5 
Ъгъл на видимост: хоризонтален: 96.7° ~ 31.6°, вертикален: 51.1° ~ 17.7°, диагонален: 115.1° ~ 36.3° 
Инфрачервено осветление: до 20 метра, с автоматично регулиране, автоматичен инфрачервен филтър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, битрейт: 16 ~ 192 Kbps. 
Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър, обхват 5 метра в радиус. 
Въртящи функции: въртене по хоризонтала: 0~355°, наклон по вертикала: 0~90° без автоматично обръщане, 300 
точки на позиция, без програмируеми патрули. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF, ISAPI и SDK съвместимост. 
Захранване: захранващ адаптер DC12V, консумация 9.2W или PoE инжектор/суич 802.3af 36-57V, консумация 9.2W 
Монтаж: за външен и вътрешен, само на таван. Работна температура: -20~+60оC. Размери: Ф130.7 х 101.7 mm. 
Водоустойчивост: напълно водоустойчива. Степен на водоустойчивост: IP66 
Вандалоустойчивост: вандалоустойчива камера, Степен на вандалоустойчивост: IK10. 
Материал: метален корпус и ПВЦ основа. 
Защити: 1. от пренапрежение - вградена 4 000V, 2. от мълнии и светкавици, 3. защита от преходно напрежение. 
Безплатен софтуер: за Windows и macOS: iVMS-4200, Android и iPhone iVMS-4500, IVMS-5200 и Hik-Connect. 
Сигурност на достъпа: потребителско име и парола, достъп само с определен MAC или IP адрес, HTTPS криптиране. 
EIS (Electronic Image Stabilization): електронна стабилизация на картината при разклащане на камерата. 
Интелигентни функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, нарушаване на зона, изоставени предмети, 
изчезнали предмети, детекция на лица, аудио детекция. 
ANR функция: за автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

582 лв. 

 
 

 
 

 
 

 

Въртяща безжична Wi-Fi мрежова IP куполна камера HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3/W(C0)(S6): 
4 MPX, 4x оптично увеличение, инфрачервено осветление до 20 метра, аналитични функции, 
микрофон, вандалоустойчива 
Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. Увеличение: 4 пъти оптично и 16 пъти цифрово. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280х960, 1280×720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Минимално осветление: в цветен режим: 0.005 lux @F1.5 - Ultra Low Light, в инфрачервен: 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен и ръчен фокус: 2.8-12 mm@F1.5 
Ъгъл на видимост: хоризонтален: 96.7° ~ 31.6°, вертикален: 51.1° ~ 17.7°, диагонален: 115.1° ~ 36.3° 
Инфрачервено осветление: до 20 метра, с автоматично регулиране, автоматичен инфрачервен филтър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, битрейт: 16 ~ 192 Kbps. 
Вграден микрофон: ДА, с шумов филтър, обхват 5 метра в радиус. 
Въртящи функции: въртене по хоризонтала: 0~355°, наклон по вертикала: 0~90° без автоматично обръщане, 300 
точки на позиция, без програмируеми патрули. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF, ISAPI и SDK съвместимост. 
Безжичен Wi-Fi модул: стандарт IEEE802.11b/g/n, честоти: 2.400 GHz to 2.483 GHz, канали 20/40 Mhz, сигурност: 
64/128-bit (WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS), Скорост на трансфер: 11b - 11Mbps, 11g - 54Mbps, 11n - до 300 
Mbps, обхват на Wi-Fi модула: до 50 метра при пряка видимост към рутера. 
Захранване: захранващ адаптер DC12V, консумация 10.9W или PoE инжектор/суич 802.3af 36-57V, консумация 12.2W 
Монтаж: за външен и вътрешен, само на таван. Работна температура: -20~+60оC. Размери: Ф130.7 х 101.7 mm. 
Водоустойчивост: напълно водоустойчива. Степен на водоустойчивост: IP66 
Вандалоустойчивост: вандалоустойчива камера, Степен на вандалоустойчивост: IK10. 
Материал: метален корпус и ПВЦ основа. 
Защити: 1. от пренапрежение - вградена 4 000V, 2. от мълнии и светкавици, 3. защита от преходно напрежение. 
Безплатен софтуер: за Windows и macOS: iVMS-4200, Android и iPhone iVMS-4500, IVMS-5200 и Hik-Connect. 
Сигурност на достъпа: потребителско име и парола, достъп само с определен MAC или IP адрес, HTTPS криптиране. 
EIS (Electronic Image Stabilization): електронна стабилизация на картината при разклащане на камерата. 
Интелигентни функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, нарушаване на зона, изоставени предмети, 
изчезнали предмети, детекция на лица, аудио детекция. 
ANR функция: за автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

648 лв. 

http://www.geovision.bg
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Въртяща безжична Wi-Fi мрежова IP камера HIKVISION DS-2DE3A404IWG-E/W: 4 MPX, 4x оптично 
увеличение, инфрачервено + бяло LED осветление, аналитични функции, вграден микрофон и 
говорител 
Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. Увеличение: 4 пъти оптично и 16 пъти цифрово. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2560x1440, 1920×1080, 1280х960, 1280×720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Минимално осветление: в цветен режим: 0.005 lux @F1.5 - Ultra Low Light, в инфрачервен: 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен и ръчен фокус: 2.8-12 mm@F1.5 
Ъгъл на видимост: хоризонтален: 96.7° ~ 31.6°, вертикален: 51.1° ~ 17.7°, диагонален: 115.1° ~ 36.3° 
Инфрачервено осветление: до 50 метра, с автоматично регулиране, автоматичен инфрачервен филтър. 
Бяло LED осветление 3000K: до 6 метра, Може да се вкл. и изкл. от менюто на камерата. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, битрейт: 16 ~ 160 Kbps. 
Вграден микрофон с шумов филтър и говорител (8 ома, 2 watt, сила на звука: 100 dB на 10 см.) 
Въртящи функции: въртене по хоризонтала: 0~350°, наклон по вертикала: 0 ~ 90° без автоматично обръщане, 300 
точки на позиция, 8 патрула. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF, ISAPI и SDK съвместимост. Алармен вход и изход: 1 вход и 1 изход. 
Безжичен Wi-Fi модул: стандарт IEEE802.11b/g/n, честоти: 2.4-2.483 GHz, канали 20/40 Mhz, сигурност: 64/128-bit 
(WEP, WPA/WPA2, WPS), Скорост на трансфер: 11b - 11Mbps, 11g - 54Mbps, 11n - до 150Mbps, обхват на Wi-Fi модула: до 
150 метра при пряка видимост към рутера. 2 вградени вътрешни антени. 
Захранване: в комплект със захранващ адаптер DC12V, консумация 16W или PoE+ 802.3at 42.5-57V. 
Монтаж: за външен открит монтаж на стена. Работна температура: -30~+65оC. Размери: 179.3х120.5x182 mm 
Водоустойчивост: напълно водоустойчива. Степен на водоустойчивост: IP66. Вандалоустойчивост: няма. 
Защити: 1. от пренапрежение - вградена 6 000V, 2. от мълнии и светкавици, 3. защита от преходно напрежение. 
Материал: ПВЦ корпус и ПВЦ стойка. В комплект със стойка за стена. 
Безплатен софтуер: за Windows и macOS: iVMS-4200, Android и iPhone iVMS-4500, IVMS-5200 и Hik-Connect. 
Digital Defog: Автоматично анализиране на качеството на картината в реално време и автоматично изчистване. 
Сигурност на достъпа: потребителско име и парола, достъп само с определен MAC или IP адрес, HTTPS криптиране. 
Интелигентни функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, нарушаване на зона, изоставени предмети, 
изчезнали предмети, детекция на лица, аудио детекция. 
ANR функция: за автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

735 лв. 
 

 
 

 
 

 

Въртяща мрежова IP камера HIKVISION HWP-N4225IH-DE(D): 2 MPX, 25x оптично увеличение, 
инфрачервено осветление до 100 метра, слот за MicroSD карта памет, с аналитични функции 
Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. Увеличение: 25 пъти оптично и 16 пъти цифрово. 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Main stream: 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720 - 25 fps 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Sub-stream: 704x576 / 640x480 / 352x288 - 25 fps 
Поддържани резолюции и кадри в секунда Third stream: 1920x1080/1280x960/1280x720/704x576/640x480 - 25 fps 
Фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. Шумов филтър: 3D-DNR 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NPS, SMB/CIPS) сървър. 
Минимално осветление: в цветен режим: 0.005 lux @F1.6 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим: 0 lux 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен и ръчен фокус: 4.8-120 mm, светлосила F1.6 
Ъгъл на видимост: хоризонтален: 57.6° ~ 2.5°, вертикален: 34.4° ~ 1.4°, диагонален: 64.5° ~ 2.9° 
Инфрачервено осветление: до 100 метра, с автоматично регулиране, автоматичен инфрачервен филтър 
Видео компресия: Main stream - H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub&Third stream - H.265/H.264/MJPEG 
Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps - CBR/VBR 
Аудио компресия: G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM. Аудио битрейт: 16 ~ 160 Kbps 
Вграден микрофон: НЯМА, има 1 аудио вход за външен микрофон и 1 изход. Подходящ микрофон: DS-2FP2020 
Въртящи функции: въртене по хоризонтала: 360°, наклон по вертикала: -15 ~ 90° с автоматично обръщане, 300 точки 
на позиция, 8 програмируеми патрула с до 32 точки всеки, PTZ Status Display, Power-off Memory. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF, ISAPI, SDK и ISUP съвместимост. Алармен вход и изход: няма. 
Захранване: в комплект със захранващ адаптер DC12V, 2 Amp, консумация 18W. Hi-PoE 802.3af 42.5-57V. 
Подходящи стойки: за стена DS-1602ZJ, за стълб DS-1602ZJ-POLE, за ъглов монтаж DS-1602ZJ-CORNER, за таван DS-
1663ZJ. Без стойка в комплекта. 
Монтаж: за външен открит монтаж. Работна температура: -30 ~ +65оC. Размери: Ф166 х 289.6 mm. Тегло: 3.3 кг. 
Водоустойчивост: напълно водоустойчива. Степен на водоустойчивост: IP66. Материал: алуминиев корпус 
Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. Отдалечени връзки на живо: 20.  
Защити: 1. от пренапрежение - вградена 6 000V, 2. от мълнии и светкавици, 3. защита от преходно напрежение. 
Безплатен софтуер: за Windows и macOS: iVMS-4200, Android и iPhone iVMS-4500, IVMS-5200 и Hik-Connect. 
Digital Defog: Автоматично анализиране на качеството на картината в реално време и автоматично изчистване. 
Сигурност на достъпа: потребителско име и парола, достъп само с определен MAC или IP адрес, HTTPS криптиране. 
Интелигентни функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, нарушаване на зона, изоставени предмети, 
изчезнали предмети. 
ANR функция: за автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 

1 047 лв. 
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Въртяща мрежова IP камера HIKVISION DS-2DE4425IW-DE(T5): 4 MPX, 25x оптично увеличение, 
инфрачервено осветление до 100 метра, с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм. Със 
стойка и захранване 
Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. Увеличение: 25 пъти оптично и 16 пъти цифрово. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2560×1440, 1920×1080, 1280x960, 1280×720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Минимално осветление: в цветен режим: 0.005 lux @F1.6 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим: 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен и ръчен фокус: 4.8-120 mm@F1.6 
Ъгъл на видимост: хоризонтален: 55° ~ 2.4°, вертикален: 33° ~ 1.4°, диагонален: 61.5° ~ 2.8° 
Инфрачервено осветление: до 100 метра, с автоматично регулиране, автоматичен инфрачервен филтър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, битрейт: 16 ~ 192 Kbps, 8-48 kHz 
1 аудио вход за външен микрофон и 1 изход. Подходящ микрофон DS-2FP2020. 
Въртящи функции: въртене по хоризонтала: 360°, наклон по вертикала: -15 ~ 90° с автоматично обръщане, 300 точки 
на позиция, 8 програмируеми патрула с до 32 точки всеки, 3D Positioning, PTZ Status Display, Power-off Memory. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF, ISAPI и CGI съвместимост. Алармен вход и изход: 1 вход и 1 изход. 
Захранване: в комплект със захранващ адаптер DC12V, консумация 24W или PoE инжектор/суич 802.3at 36-57V. 
Стойки: в комплект с алуминиева стойка за стена DS-1618ZJ. 
Подходящи други стойки: за стълб DS-1602ZJ-POLE, за ъглов монтаж DS-1602ZJ-CORNER, за таван DS-1663ZJ 
Монтаж: за външен открит монтаж. Работна температура: -30 ~ +65оC. Размери: Ф164.5 х 290 mm. 
Водоустойчивост: напълно водоустойчива. Степен на водоустойчивост: IP66. Материал: метален корпус. 
Защити: 1. от пренапрежение - вградена 4 000V, 2. от мълнии и светкавици, 3. защита от преходно напрежение. 
Безплатен софтуер: за Windows и macOS: iVMS-4200, Android и iPhone iVMS-4500, IVMS-5200 и Hik-Connect. 
Defog функция: Автоматично анализиране на качеството на картината в реално време и автоматично изчистване. 
Сигурност на достъпа: потребителско име и парола, достъп само с определен MAC или IP адрес, HTTPS криптиране. 
EIS (Electronic Image Stabilization): електронна стабилизация на картината при разклащане на камерата. 
Интелигентни функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, нарушаване на зона, изоставени предмети, 
изчезнали предмети, детекция на лица. 
ANR функция: за автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 

1 314 лв. 

 
 

 

 

Въртяща мрежова IP камера HIKVISION DS-2DE7A232IW-AEB(T5): 2 MPX, 32x оптично увеличение, 
инфрачервено осветление до 200 метра, AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм. 
АВТОМАТИЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ 
Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. Увеличение: 32 пъти оптично и 16 пъти цифрово. 
Кадри в секунда: 25 fps при 1920x1080, 1280х960, 1280×720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Минимално осветление: в цветен режим: 0.005 lux @F1.6 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим: 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен и ръчен фокус: 4.8-153 mm@F1.6 
Ъгъл на видимост: хоризонтален: 50.8° ~ 2.6°, вертикален: 29.4° ~ 1.5°, диагонален: 57.4° ~ 3° 
Инфрачервено осветление: до 200 метра, с автоматично регулиране, автоматичен инфрачервен филтър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM, битрейт: 16 ~ 192 Kbps, 8-48 kHz 
1 аудио вход за външен микрофон и 1 изход. Подходящ микрофон DS-2FP2020. Вграден говорител с обхват до 30 метра. 
Въртящи функции: въртене по хоризонтала: 360°, наклон по вертикала: -15 ~ 90° с автоматично обръщане, 300 точки 
на позиция, 8 програмируеми патрула с до 32 точки всеки, 3D Positioning, PTZ Status Display, Power-off Memory. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF, ISAPI и CGI съвместимост. Алармен вход и изход: 2 входа и 1 изход. 
Захранване: с адаптер AC24V, консумация 42W или Hi-PoE 802.3af 42.5-57V. Без включено захранване. 
Подходящи стойки: за стена: DS-1602ZJ, за стълб: DS-1602ZJ-POLE, за ъглов монтаж: DS-1602ZJ-CORNER, за таван: 
DS-1663ZJ. Без стойка в комплекта. 
Монтаж: за външен открит монтаж. Работна температура: -30 ~ +65оC. Размери: Ф220 х 363.30 mm. 
Водоустойчивост: напълно водоустойчива. Степен на водоустойчивост: IP66. Материал: метален корпус. 
Вандалоустойчивост: вандалоустойчива камера, Степен на вандалоустойчивост: IK10. 
Защити: 1. от пренапрежение - вградена 4 000V, 2. от мълнии и светкавици, 3. защита от преходно напрежение. 
Безплатен софтуер: за Windows и macOS: iVMS-4200, Android и iPhone iVMS-4500, IVMS-5200 и Hik-Connect. 
Digital Defog: Автоматично анализиране на качеството на картината в реално време и автоматично изчистване. 
Сигурност на достъпа: потребителско име и парола, достъп само с определен MAC или IP адрес, HTTPS криптиране. 
EIS (Electronic Image Stabilization): електронна стабилизация на картината при разклащане на камерата. 
Интелигентни функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, нарушаване на зона, изоставени предмети, 
изчезнали предмети, детекция на до 5 лица едновременно, аудио детекция. 
ANR функция: за автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 
С функция AUTO TRACKING: за автоматично проследяване на движещи се обекти (хора и превозни средства). 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
Вградена бяла алармена светлина и звукова сирена за активна превенция: При засичане на движение от хора 
или превозни средства, може да светва стробоскопична бяла светлина и да издава звук от сирена вградена в камерата. 
Функцията може да се регулира, включва и изключва от менюто на камерата. 

1 845 лв. 
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Въртяща мрежова IP камера HIKVISION DS-2DE7A432IW-AEB(T5): 4 MPX, 32x оптично увеличение, 
инфрачервено осветление до 200 метра, AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм. 
АВТОМАТИЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ 
Сензор: 1/1.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. Увеличение: 32 пъти оптично и 16 пъти цифрово. 
Кадри в секунда: 25 fps при 2560x1440, 1920x1080, 1280х960, 1280×720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Минимално осветление: в цветен режим: 0.005 lux @F1.5 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим: 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен и ръчен фокус: 5.9-188.8 mm@F1.5 
Ъгъл на видимост: хоризонтален: 50.8° ~ 2.6°, вертикален: 29.4° ~ 1.5°, диагонален: 57.4° ~ 3° 
Инфрачервено осветление: до 200 метра, с автоматично регулиране, автоматичен инфрачервен филтър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM, битрейт: 16 ~ 192 Kbps, 8-48 kHz 
1 аудио вход за външен микрофон и 1 изход. Подходящ микрофон DS-2FP2020. Вграден говорител с обхват до 30 метра. 
Въртящи функции: въртене по хоризонтала: 360°, наклон по вертикала: -15 ~ 90° с автоматично обръщане, 300 точки 
на позиция, 8 програмируеми патрула с до 32 точки всеки, 3D Positioning, PTZ Status Display, Power-off Memory. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF, ISAPI и CGI съвместимост. Алармен вход и изход: 2 входа и 1 изход. 
Захранване: с адаптер AC24V, консумация 42W или Hi-PoE 802.3af 42.5-57V. Без включено захранване. 
Подходящи стойки: за стена: DS-1602ZJ, за стълб: DS-1602ZJ-POLE, за ъглов монтаж: DS-1602ZJ-CORNER, за таван: 
DS-1663ZJ. Без стойка в комплекта. 
Монтаж: за външен открит монтаж. Работна температура: -30 ~ +65оC. Размери: Ф220 х 363.30 mm. 
Водоустойчивост: напълно водоустойчива. Степен на водоустойчивост: IP66. Материал: метален корпус. 
Вандалоустойчивост: вандалоустойчива камера, Степен на вандалоустойчивост: IK10. 
Защити: 1. от пренапрежение - вградена 4 000V, 2. от мълнии и светкавици, 3. защита от преходно напрежение. 
Безплатен софтуер: за Windows и macOS: iVMS-4200, Android и iPhone iVMS-4500, IVMS-5200 и Hik-Connect. 
Digital Defog: Автоматично анализиране на качеството на картината в реално време и автоматично изчистване. 
Сигурност на достъпа: потребителско име и парола, достъп само с определен MAC или IP адрес, HTTPS криптиране. 
EIS (Electronic Image Stabilization): електронна стабилизация на картината при разклащане на камерата. 
Интелигентни функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, нарушаване на зона, изоставени предмети, 
изчезнали предмети, детекция на до 5 лица едновременно, аудио детекция. 
ANR функция: за автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 
С функция AUTO TRACKING: за автоматично проследяване на движещи се обекти (хора и превозни средства). 
Камерата е с AcuSense технология и DEEP LEARNING алгоритъм, за класификация и прецизна детекция на хора и 
превозни средства. Алгоритъмът разпознава хора/превозни средства и може да включва на запис камерата само ако 
разпознае такива, като елиминира всякакви други излишни движения. 
Вградена бяла алармена светлина и звукова сирена за активна превенция: При засичане на движение от хора 
или превозни средства, може да светва стробоскопична бяла светлина и да издава звук от сирена вградена в камерата. 
Функцията може да се регулира, включва и изключва от менюто на камерата. 

1 956 лв. 

 
 

 

Въртяща мрежова IP камера HIKVISION DS-2DE7A245IX-AE/S1: 2 MPX, 45x оптично увеличение, 
инфрачервено осветление до 200 метра, аналитични функции и АВТОМАТИЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ 
Сензор: 1/2.8" progressive scan CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. Увеличение: 45 пъти оптично и 16 пъти цифрово. 
Кадри в секунда: 50 fps при 1920×1080, 1280х960, 1280×720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, 120 dB WDR, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Минимално осветление: в цветен режим: 0.005 lux @F1.6 - Ultra Low Light, в инфрачервен режим: 0 lux. 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен и ръчен фокус: 4-180 mm@F1.6-4.95 
Ъгъл на видимост: хоризонтален: 70.3° ~ 1.8°, вертикален: 42.2° ~ 1.0°, диагонален: 78.3° ~ 2.1° 
Инфрачервено осветление: до 200 метра, с автоматично регулиране, автоматичен инфрачервен филтър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, три видео стрийма. 
Аудио компресия: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, битрейт: 16 ~ 192 Kbps, 8-48 kHz 
1 аудио вход за външен микрофон и 1 изход. Подходящ микрофон DS-2FP2020. 
Въртящи функции: въртене по хоризонтала: 360°, наклон по вертикала: -15 ~ 90° с автоматично обръщане, 300 точки 
на позиция, 8 програмируеми патрула с до 32 точки всеки, 3D Positioning, PTZ Status Display, Power-off Memory. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF, ISAPI и CGI съвместимост. Алармен вход и изход: 2 входа и 1 изход. 
Захранване: с адаптер AC24V, консумация 40W или Hi-PoE 802.3af 42.5-57V. Без включено захранване. 
Подходящи стойки: за стена: DS-1602ZJ, за стълб: DS-1602ZJ-POLE, за ъглов монтаж: DS-1602ZJ-CORNER, за таван: 
DS-1663ZJ. Без стойка в комплекта. 
Монтаж: за външен открит монтаж. Работна температура: -30 ~ +65оC. Размери: Ф220 х 353.40 mm. 
Водоустойчивост: напълно водоустойчива. Степен на водоустойчивост: IP66. Материал: метален корпус. 
Защити: 1. от пренапрежение - вградена 6 000V, 2. от мълнии и светкавици, 3. защита от преходно напрежение. 
Безплатен софтуер: за Windows и macOS: iVMS-4200, Android и iPhone iVMS-4500, IVMS-5200 и Hik-Connect. 
Defog функция: Автоматично анализиране на качеството на картината в реално време и автоматично изчистване. 
Сигурност на достъпа: потребителско име и парола, достъп само с определен MAC или IP адрес, HTTPS криптиране. 
EIS (Electronic Image Stabilization): електронна стабилизация на картината при разклащане на камерата. 
Интелигентни функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, нарушаване на зона, изоставени предмети, 
изчезнали предмети, детекция на лица, аудио детекция. 
ANR функция: за автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 
С функция AUTO TRACKING: за автоматично проследяване на движещи се обекти (хора и превозни средства). 

2 502 лв. 
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Специализирана ANPR мрежова IP камера HIKVISION DS-TCG406-E: с DEEP LEARNING алгоритъм за 
разпознаване, запис и статистика на регистрационни номера на МПС, 4 MPX, обектив 2.8-12 mm 
Ø 1/1.8" progressive scan CMOS sensor. 
Ø Up to 2688 × 1520 resolution with real-time video. 
Ø 4 built-in high-performance LEDs (integrated white light and IR). 
Ø 2.8 - 12 mm motorized vari-focal lens. 
Ø Supports relay output to control vehicle barrier gate. 
Ø Supports Wiegand, connectable with access control system. 
Ø Supports loop triggering, radar triggering and video triggering LPR. 
Ø Supports multi-frame LPR, improving LPR rate. 
Ø Supports dirty & fake license plate recognition. 
Ø Equipped with vehicles passing detection algorithm to realize auto switch of barrier gate normally open mode during 

continuous vehicles passing and improve passing efficiency. 
Ø Supports vehicle type, vehicle color and vehicle brand recognition. 
Ø Integrated shield, lights and TF card slot (up to 1 TB). 
Ø Up to 100 000 blocklist and allowlist. 
Ø Supports offline control of barrier gate under allowlist mode. 
Ø Variety of installation: pole, wall, pendant mounting. Equipped with concealed wire box. 
Ø Adopts entrance and exit dedicated exposure algorithm to adapt to the front/back light and inconsistent front and rear 

license plates scenes to improve LPR accuracy. 
Серия: DeepInView. Сензор: 1/1.8" CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела. Шумов филтър: 3D-DNR. 2 видео стрийма. 
Кадри в секунда през главен стрийм Main Stream: 25 fps при 2688x1520, 1920х1080, 1280x720 px. 
Кадри в секунда през втори Sub-stream: 25 fps при 1920х1080, 1280x720, 704x576, 640x480 px. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, WDR 140 dB, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 1 TB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 16 Mbps, BitRate /CBR и VBR/.  
1 аудио вход за външен микрофон и 1 изход. Подходящ микрофон DS-2FP2020. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.0005 lux @F1.2 - Ultra Low Light - DarkFighter, в инфрачервен режим 0 lux 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен фокус 2.8-12 mm, светлосила F1.2-2.5 
„Blue Coated” просветлена оптика и система от филтри „Blue glass module” с двустранно антирефлексно 
синьо покритие за намаляване на отражения. 
Ъгъл на видимост: хоризонтален 114.5-41.8°, вертикален 59.3-23.6°, диагонален 141.1-48°. 
Инфрачервено осветление: до 25 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър.  
Инфрачервено осветление Vehicle License Plate mode: до 10 метра.  
Бяло LED осветление 3000K: до 10 метра, Може да се вкл. и изкл. от менюто на камерата. 
Захранване: адаптер DC12V, консумация 10W или PoE+ 802.3at 42.5-57V - 10W. Захранване не е включено 
Свързаност: 10/100 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. В комплект с метална монтажна основа. 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+70оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: IK10. 
Алармен вход и изход: 3 входа и 1 изход. RS-485 и RS-232 интерфейс. 
Размери: 415 х 145 х 145 mm. Тегло: 4.3 кг. 
Безплатен софтуер: за Windows и macOS: iVMS-4200, Android и iPhone iVMS-4500, IVMS-5200 и Hik-Connect. 
Wiegand Supported: CardID 26bit, SHA-1 26bit, Hik 34bit, NEWG 72bit 
Capture Mode: 
Trigger Type: Video Detection, I/O Coil, Radar Mixed Traffic 
Picture Type: Scene Picture, Scene Picture + Close-up Picture 
Scene Mode: Entrance & Exit Toll Gate, Underground Parking Entrance & Exit 
Capture Type: Strobe Light Mode 
Capture Parameters: 
Image Format: JPEG 
Capture Resolution: 2688 x 1520 
License Plate Recognition: Forward, Backward, Bidirection 
Fake Plate Filter: Yes 
LED Control: Supports automatic light control/time control of LEDs 
Smart Recognition: ANPR, Motor Vehicle Feature, Vehicle Color Recognition, Enable Vehicle Manufacturer Recognition 
Capture Picture Overlay: Location, Capture Time, Plate Number, Capture No., Vehicle Color Vehicle Type 
Entrance and Exit: 
Barrier Gate Control Mode: By Camera/Platform/Mixed 
Keep Boom Pole Open for Following Vehicle: Enable/Disable 
Lock Barrier Gate for Large-Sized Vehicle: Yes 
Relay Output: 2-ch relay output, supporting opening and closing of barrier gates 
Barrier Gate Status: None, Barrier Gate Close In Place, Barrier Gate Open In Place, Remote Control Open In Place 
Allowlist and Blocklist: Up to 100 000 totally. Only when the TF card is available, can the function take effect. 
Smart Function: 
LPR Accuracy: Capture rate > 98%, Vehicle moving direction recognition accuracy > 98.5%, LPR accuracy > 98%, Mistaken 
capture rate < 2%, LPR accuracy > 98% 
Vehicle Type Recognition: Car/Van/Bus/Truck/Light Truck/SUV_MPV/Pickup/Pedestrian/Motorcycle/Tricycle 
Vehicle Color: Red, Yellow (incl. orange, golden), Green, Cyan, Blue, Purple, Pink, Brown, White, Gray (incl. silver), Black 
Vehicle Brand: 84 manufacturers 
ANPR Supported Country/Region: Middle East, Africa, Asia-Pacific, America, Europe, Russian-Speaking Regions 
ANR функция: за автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 
DORI: Detection: 61 - 152 m, Observation: 24.3 - 60 m, Recognition: 12 - 30 m, Identification: 6 - 15 m 

1 416 лв. 
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Специализирана ANPR мрежова IP камера HIKVISION iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(C):  с DeepInView 
технология за разпознаване, запис и статистика на регистрационни номера на МПС, 2 MPX, обектив 
8-32 mm 
Серия: DeepInView. Сензор: 1/1.8" CMOS. Резолюция: 2 мегапиксела. Шумов филтър: 3D-DNR. 5 видео стрийма. 
Кадри в секунда през главен стрийм Main Stream: 25 fps при 1920х1080, 1280x720 px. 
Кадри в секунда през втори Sub-stream: 25 fps при 704x576, 640x480 px. 
Кадри в секунда през трети стрийм: 25 fps при 1920х1080, 1280x720, 704x576, 640x480 px. 
Кадри в секунда през четвърти стрийм: 25 fps при 1920х1080, 1280x720, 704x576, 640x480 px. 
Кадри в секунда през пети стрийм: 25 fps при 704x576, 640x480 px. 
Настройки на фоново осветление: BackLight Compensation, WDR 140 dB, HighLight Compensation. 
White Balance: автоматичен/ръчен. Дневен/Нощен режим: Автоматичен/Цветен/Черно-бял. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис и на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Видео битрейт: 32 Kbps ~ 8 Mbps, BitRate /CBR и VBR/.  
Минимално осветление: в цветен режим 0.0005 lux @F1.2 - Ultra Low Light - DarkFighter, в инфрачервен режим 0 lux 
Обектив: моторизиран варифокален с автоматичен фокус и автоматичен /P-iris/ ирис 8-32 mm, светлосила F1.7-F1.73. 
„Blue Coated” просветлена оптика и система от филтри „Blue glass module” с двустранно антирефлексно 
синьо покритие за намаляване на отражения. 
Ъгъл на видимост: хоризонтален 42.5-15.1°, вертикален 23.3-8.64°, диагонален 49.6-17.3°. 
Инфрачервено осветление: до 100 метра EXIR технология, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър.  
Захранване: адаптер DC12V ±20% консумация 14.28W или PoE+ 802.3at 42.5-57V - 16.8W. Захранване не е включено 
Свързаност: 10/100/1000 Mbps RJ45 LAN. ONVIF съвместимост. В комплект с метална монтажна основа. 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -30~+60оC. Материал: Метален корпус и метална стойка. 
Степен на водоустойчивост: IP67 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: IK10. 
Алармен вход и изход: 2 входа и 2 релейни изхода за управление на бариера DC24V 1Amp. 
Размери: Ф140 х 351 mm. Тегло: 2 кг. Lens Distortion Correction, Вграден автоматичен нагревател. 
Безплатен софтуер: за Windows и macOS: iVMS-4200, Android и iPhone iVMS-4500, IVMS-5200 и Hik-Connect. 
Defog функция: Автоматично анализиране качеството на картината в реално време и автоматично изчистване. 
EIS (Electronic Image Stabilization): електронна стабилизация на картината при разклащане на камерата. 
ANR функция: за автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 
Основни събития: Детекция на движение, аларма при /съботаж, липса на мрежова връзка, конфликт на IP адрес, 
неоторизиран опит за достъп, ненормално рестартиране, грешка в мястото за съхранение, пълно място за съхранение/, 
диагностика на видео сигнал, детекция на вибрации. 
Интелигентни функции: пресичане на линия, разместване на позицията на камерата, изменение във фокуса на 
обектива, влизане в/излизане от зона, детекция на изоставен и изчезнал предмет. 
Deep Learning функции за периметрова охрана: Пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, детекция на 
изоставен и изчезнал предмет. Поддържа задействане на аларма при определено събитие. 
Deep Learning функции за пътен трафик и детекция на превозни средства: 
   - Вграден алгоритъм за разпознаване на регистрационни номера (LPR). 
   - Памет и запис до 10 000 номера в черен и бял списък. 
   - Заснема превозно средство, което няма регистрационен номер. 
   - Поддържа разпознаване на регистрационни номера на мотоциклети /само на контролно-пропускателен пункт/ 
   - Поддържа разпознаване на подробности за превозно средство включително вид, цвят, марка и други с активирана 
опция “City Street mode”. 
   - Поддържа се запис на метаданни за пътния трафик. 
   - Разпознаване на регистрационни номера: до 120 км/час на светло и тъмно, с или без включени фарове. 
Точност на разпознаване на регистрационни номера: повече от 98% /движещо се МПС 96% точност/ 

2 520 лв. 
 

по заявка 
20 дни 
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КОМБИНИРАНИ ТЕРМОВИЗИОННИ И ОПТИЧНИ МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ HIKVISION 
С DeepInView ТЕХНОЛОГИЯ И Deep Learning АЛГОРИТЪМ. РАБОТЯТ В ТЕРМОВИЗИОНЕН И 
ОПТИЧЕН РЕЖИМ. BI-SPECTRUM IMAGE FUSION И PICTURE IN PICTURE ОТ ДВЕТЕ КАМЕРИ 

цена 

 
 

 
 

 

Комбинирана термовизионна и оптична IP камера HIKVISION DS-2TD1217-2/QA: с алгоритъм за 
температурен анализ и Bi-Spectrum картина в картина, термо обектив 1.8 mm, оптичен 2 mm 
Серия: Thermal HeatPro. Режим на работа: 
1. Picture in Picture - Картина в картина /показва умалено изображение от термо камерата, на екрана на оптичната 
камера/ 
2. Bi-spectrum Image Fusion - Двуспектърно сливане на изображения /сливане в реално време в един канал на 
изображения от оптичния и от термичния канал, за максимално детайлна картина/ 
Термовизионна камера: 
Сензор: Неохлаждаем VOx сензор - Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays. 
Pixel Pitch: 17 μm, Spectral Range: 8μm ~ 14μm, Чувствителност NETD: <40 mk (25 °C), F# = 1.1 
Обектив: 1.8 mm, светлосила F1.1, Ъгъл на видимост: 90-66°, IFOV: 9.44 mrad, Мин. фокусно разстояние: 0.1 m. 
Резолюция на сензора: 160х120 px с изходна резолюция 320х240 пиксела. 
Резолюция през главен стрийм: 25 кадъра в секунда при 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 px. 
Дневна камера: 
Сензор: 1/2.7" CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела - 2688x1520 px. Shutter Speed: 1s - 1/100 000s 
Кадри в секунда: 25 fps при 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: 120 dB WDR. 
Обектив: фиксиран 2 mm, светлосила F2.3, Ъгъл на видимост: 119°-93°. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.0176 lux@F2.25, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 15 метра, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Общи параметри: 
Алармен вход: 1 вход 0-5 VDC, Алармен изход: 1 релеен изход, с възможност за конфигуриране на аларми. 
Действие при аларма: SD recording/relay output/smart capture/FTP upload/email linkage/audio alarm/white light alarm. 
Звукова и светлинна аларма за активна превенция: Бяла стробоскопична светлина до 30 метра и звукова аларма. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265/H.264/MJPEG, два видео стрийма. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Аудио компресия: G.711u/G711a/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM. Аудио вход за микрофон: ДА, 3.5 mm Mic in/Line in. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 6W или PoE 802.3at 42.5-57V - 6.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN и RS-485 интерфейс. ONVIF съвместимост. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-DM21. Размери: 138.3×138.3×123.1 mm. 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -40~+65оC. Материал: Метален корпус и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP66 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма, Гръмозащита: вградена 6000V. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
ANR функция: за автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 
Детекция - да се различи обект от фона: хора до 53 метра, превозни средства до 162 метра. 
Разпознаване - да се класифицира обектът дали е животно, човек, превозно средство и др.): хора до 13 метра,  
превозни средства до 41 метра. 
Идентифициране - да се идентифицира обектът и да се опише в детайли: хора 7 метра, превозни средства 20 м. 
Камерата е с алгоритъм за температурен анализ. Алгоритъмът непрекъснато следи температурата на обектите пред 
камерата, като разпознава аномалии и незабавно алармира за промяна в зададена температура. 
Аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, температурна детекция. 
Измерване на температура: 10 точки, 10 зони, 1 линия. Температурен диапазон: -20 °C ~ +150 °C. 
Температурна точност на измерване: ±8 °C 

1 239 лв. 

 
 

 
 

 

Комбинирана термовизионна и оптична IP камера HIKVISION DS-2TD1217-3/QA: с алгоритъм за 
температурен анализ и Bi-Spectrum картина в картина, термо обектив 3.1 mm, оптичен 4 mm 
Серия: Thermal HeatPro. Режим на работа: 
1. Picture in Picture - Картина в картина /показва умалено изображение от термо камерата, на екрана на оптичната 
камера/ 
2. Bi-spectrum Image Fusion - Двуспектърно сливане на изображения /сливане в реално време в един канал на 
изображения от оптичния и от термичния канал, за максимално детайлна картина/ 
Термовизионна камера: 
Сензор: Неохлаждаем VOx сензор - Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays. 
Pixel Pitch: 17 μm, Spectral Range: 8μm ~ 14μm, Чувствителност NETD: <40 mk (25 °C), F# = 1.1 
Обектив: 3.1 mm, светлосила F1.1, Ъгъл на видимост: 50-37°, IFOV: 5.48 mrad, Мин. фокусно разстояние: 0.1 m. 
Резолюция на сензора: 160х120 px с изходна резолюция 320х240 пиксела. 
Резолюция през главен стрийм: 25 кадъра в секунда при 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 px. 
Дневна камера: 
Сензор: 1/2.7" CMOS. Резолюция: 4 мегапиксела - 2688x1520 px. Shutter Speed: 1s - 1/100 000s 
Кадри в секунда: 25 fps при 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 px. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Настройки на фоново осветление: 120 dB WDR. 
Обектив: фиксиран 4 mm, светлосила F2.3, Ъгъл на видимост: 119°-93°. 
Минимално осветление: в цветен режим 0.0176 lux@F2.25, в инфрачервен режим 0 lux. 
Инфрачервено осветление: до 15 метра, с автоматично регулиране и инфрачервен филтър. 
Общи параметри: 
Алармен вход: 1 вход 0-5 VDC, Алармен изход: 1 релеен изход, с възможност за конфигуриране на аларми. 
Действие при аларма: SD recording/relay output/smart capture/FTP upload/email linkage/audio alarm/white light alarm. 
Звукова и светлинна аларма за активна превенция: Бяла стробоскопична светлина до 30 метра и звукова аларма. 
Слот за MicroSD/SDHC/SDXC карта: ДА, до 256 GB. Поддържа запис на NAS (NFS, SMB/CIFS) сървър. 
Видео компресия: H.265/H.264/MJPEG, два видео стрийма. Шумов филтър: 3D-DNR. 
Аудио компресия: G.711u/G711a/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM. Аудио вход за микрофон: ДА, 3.5 mm Mic in/Line in. 
Захранване: с адаптер DC12V ±25%, консумация 6W или PoE 802.3at 42.5-57V - 6.5W. Захранване не е включено. 
Свързаност: 100 Mbps RJ45 LAN и RS-485 интерфейс. ONVIF съвместимост. 
Подходяща монтажна основа: DS-1280ZJ-DM21. Размери: 138.3×138.3×123.1 mm. 
Монтаж: За външен открит монтаж. Работна температура: -40~+65оC. Материал: Метален корпус и метална основа. 
Степен на водоустойчивост: IP66 - водоустойчива, Вандалоустойчивост: няма, Гръмозащита: вградена 6000V. 
Безплатен софтуер: за Windows, macOS, Android и iOS. Потребителски достъп: до 32 акаунта с различни права. 
ANR функция: за автоматично възстановяване на записи от SD карта към видеорекордер при прекъсване на връзката. 
Детекция - да се различи обект от фона: хора до 91 метра, превозни средства до 280 метра. 
Разпознаване - да се класифицира обектът дали е животно, човек, превозно средство и др.): хора до 23 метра,  
превозни средства до 70 метра. 
Идентифициране - да се идентифицира обектът и да се опише в детайли: хора 11 метра, превозни средства 35 м. 
Камерата е с алгоритъм за температурен анализ. Алгоритъмът непрекъснато следи температурата на обектите пред 
камерата, като разпознава аномалии и незабавно алармира за промяна в зададена температура. 
Аналитични функции: пресичане на линия, влизане в/излизане от зона, температурна детекция. 
Измерване на температура: 10 точки, 10 зони, 1 линия. Температурен диапазон: -20 °C ~ +150 °C. 
Температурна точност на измерване: ±8 °C 

1 239 лв. 
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 ВИДЕО ТРАНСМИТЕРИ цена 

 
 

 

TENDTOP TT-DG101: 1 канален пасивен 4K видео балун за пренос на видео сигнал по UTP кабел 
Комплект трансмитер и рисийвър. Без нужда от захранване. Поддържани видео режими: HD-TVI, HD-CVI, AHD 
и CVBS. Вградена ESD защита от пренапрежение по кабела: 2 KV. Работна температура: -15 ~ +55оC. Видео 
конектор: BNC-M, Twisted-Pair Connector: Push-Terminal, Anti Interference: 60 dB, Impedance: 75 Ohm 
Максимално разстояние за пренос на видео сигнал с UTP Cat5/5e/Cat6 неекраниран кабел: CVBS: 300 метра. 
HD-TVI 1 и 2 MPX: 250 метра, 4 и 5 MPX: 200 метра, 8 MPX: 150 метра 
HD-CVI 1 MPX: 400 метра, 2 MPX: 250 метра, 4 и 5 MPX: 200 метра, 8 MPX: 150 метра 
AHD 1 MPX: 350 метра, 2 MPX: 200 метра, 4 и 5 MPX: 200 метра, 8 MPX: 150 метра 

9 лв. 

 

HIKVISION DS-1H18S: 1 канален пасивен видео балун за пренос на видео сигнал по UTP кабел 
Комплект с трансмитер и рисийвър. Без нужда от захранване. Съвместим само с HD-TVI камери /1, 2, 3 и 5 
мегапиксела/. Максимално разстояние с UTP Cat5e/Cat6 неекраниран кабел до 200 метра. 

18 лв. 

 
 

 

TENDTOP TT-201PV-F: 1 канален пасивен 4K видео трансмитер и рисийвър за пренос на видео сигнал 
и захранване по UTP кабел 
Комплект трансмитер и рисийвър. Поддържани видео режими: HD-TVI, HD-CVI, AHD и CVBS. Вградена TVS 
защита от пренапрежение по кабела: 2 KV. Конектори: RJ45 за UTP кабела, BNC-M за камера/видеорекордер, 
5.5x2.1 mm за захранване. Работна температура: 0 ~ +55оC, Video signal band: 250 Mhz, Video balance band: 60 
dB. Входящо напрежение: DC12-24V, Изходящо напрежение: DC12V - 1.5 Amp. LED индикатор на състоянието. 
Максимално разстояние за пренос на видео и захранване с UTP Cat5/5e/Cat6 неекраниран кабел: 100 метра. 
Максимално разстояние за пренос на видеосигнал с UTP Cat5/5e/Cat6 кабел: 
HD-TVI 1 и 2 MPX: 250 метра, 5 MPX: 200 метра, 8 MPX: 180 метра. 
HD-CVI 1 MPX: 400 метра, 2 MPX: 250 метра, 4 и 5 MPX: 200 метра, 8 MPX: 180 метра. 
AHD 1 MPX: 350 метра, 2 MPX: 200 метра, 4 и 5 MPX: 200 метра, 8 MPX: 180 метра. 

18 лв. 
 

 
 

 

UTEPO UTP101PV-HD12: 1 канален пасивен 4K видео трансмитер и рисийвър за пренос на видео 
сигнал и захранване по UTP кабел 
Комплект трансмитер и рисийвър. Поддържани видео режими: HD-TVI, HD-CVI, AHD и CVBS. Вградена ESD 
защита от пренапрежение по кабела: 2 KV. Конектори: RJ45 за UTP кабела, BNC-M за камера/видеорекордер, 
5.5x2.1 mm за захранване. Работна температура: 0 ~ +55оC, Signal transmission Band: 0-70 Mhz, Interference 
Rejection: 60 dB. Входящо напрежение за рисийвъра: DC14-24V, Изходящо напрежение за трансмитера: DC12V 
- 1 Amp. LED индикатор на състоянието. 
Максимално разстояние за пренос на видео и захранване с UTP Cat5/5e/Cat6 неекраниран кабел: 
HD-TVI 1 и 2 MPX: 250 метра, 3 MPX: 200 метра, 5 и 8 MPX: 150 метра. 
HD-CVI 1 MPX: 300 метра, 2 MPX: 250 метра, 4 MPX: 400 метра, 8 MPX: 150 метра. 
AHD 1 MPX: 200 метра, 2 MPX: 250 метра, 4 и 5 MPX: 150 метра. Аналогов CVBS сигнал: 300 метра. 

21 лв. 

 
 ВИДЕО ДИСТРИБУТОРИ И МОДУЛАТОРИ цена 

 

 

TENDTOP TT-102TRHD-2: Видео модулатор за пренос на 2 видеосигнала HD-TVI/AHD/CVI/CVBS по 1 
коаксиален кабел 
Комплект трансмитер и рисийвър. Поддържани видео режими: HD-TVI, HD-CVI, AHD и CVBS. 
Съвместим с камери с резолюция: 1 MPX /2 MPX /3 MPX /4 MPX /5 MPX. Пренос на видео: до 400 метра с 
RG6 кабел 75 Ohm. Video bandwidth: 80 Mhz. Конектори: BNC. Корпус: метален. Захранване: DC12V - 1 
Amp /без включени адаптори/. Размери: 64х40х23.5 mm. Работна температура: 0 ~ +50оC 

180 лв. 

 

CV-HDVD-0104: Видео дистрибутор с 1 вход и 4 изхода. Поддържа HD-TVI/CVI/AHD камери до 5 
мегапиксела и аналогови камери, на разстояние до 300 метра с коаксиален кабел 
Разпределя видео сигнал от 1 камера, на 4 отделни монитора или видеорекордера. 1 вход и 4 изхода с BNC 
конектори. Метална кутия. В комплект със захранващ адаптер. Размери (Д х Ш х В) - 140 х 100 х 25 мм. 

81 лв. 

 
 

 

Видео дистрибутор за HDMI сигнал с 1 вход и 2 изхода: TENDTOP TTSP01 
Разпределя HDMI сигнал от видеорекордер или компютър на 2 отделни монитора или телевизора. 
Резолюция: 4K - 3840x2160 px@30Hz/1080p/720p/576p/480p, Максимална дължина на входящия кабел: при 4K до 
8 метра, в останалите резолюции до 10 метра. Максимална дължина на изходящите кабели: при 4K до 8 метра, в 
останалите резолюции до 15 метра, HDMI версия: HDMI 1.4b, Video color format: 8/10/12 bit, Audio Format: DTS-
HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD, Max bandwidth: 225 Mhz, Max baud rate: 2.28 Gbps, Захранване с включен 
адаптер: DC5V - 1 Amp, Корпус: метален, LED индикация: на всеки канал, Работна температура: -15°C~+55°C, 
Размери: 105x50x20 mm, Тегло с опаковка: 0.300 кг. 

45 лв. 

 
 

 

Видео дистрибутор за HDMI сигнал с 1 вход и 4 изхода: TENDTOP TTSP02 
Разпределя HDMI сигнал от видеорекордер или компютър на 4 отделни монитора или телевизора. 
Резолюция: 4K - 3840x2160 px@30Hz/1080p/720p/576p/480p, Максимална дължина на входящия кабел: при 4K до 
8 метра, в останалите резолюции до 15 метра. Максимална дължина на изходящите кабели: при 4K до 8 метра, в 
останалите резолюции до 25 метра, HDMI версия: HDMI 1.4b, Video color format: 8/10/12 bit, Audio Format: DTS-
HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD, Max bandwidth: 320 Mhz, Max baud rate: 3.2 Gbps, Захранване с включен 
адаптер: DC5V - 2 Amp, Корпус: метален, LED индикация: на всеки канал, Работна температура: -15°C~+55°C, 
Размери: 178x66x20 mm, Тегло с опаковка: 0.450 кг. 

57 лв. 

 
 HDMI, VGA И USB УДЪЛЖИТЕЛИ цена 

 

 

Активен удължител за VGA сигнал с UTP Cat5е/Cat6 кабел до 100 метра: TENDTOP TTN802A 
Поддържана резолюция: до FullHD 1080p 1920х1080. 
Максимално разстояние с UTP Cat5/Cat5e/Cat6 кабел: до 100 метра. Видео вход и изход: VGA 15 pin. 
UTP вход и изход: RJ-45. Вградена защита от статично електричество: ESD. 
Размери на приемника и предавателя: 64x45x23 mm. Работна температура: 0°C ~ +40°C 
Комплект приемник и предавател с метален корпус и захранващ адаптор DC12V 1 Amp. 

114 лв. 

 

 

Активен удължител за HDMI сигнал с UTP Cat5е/Cat6 кабел до 60 метра: TENDTOP TTEX19 
HDMI вход и изход: 1080p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i. UTP вход и изход: RJ-45. 
Поддържана резолюция: до 1080p@60Hz. Максимално разстояние с UTP Cat5е/Cat6 кабел: до 60 метра. 
HDMI съвместимост: HDMI 1.3/HDCP 1.3. Max Bandwidth: 165 Mhz. 
Макс. дължина на входящия HDMI кабел: до 20 метра. Макс. дължина на изходящия HDMI кабел: до 10 метра. 
Комплект приемник и предавател с метален корпус и захранващи адаптори DC5V - 1 Amp. 
Ел. консумация на предавателя TX: 510 mA. Ел. консумация на приемника RX: 100 mA.  
Размери на приемника и предавателя: 54x45x23 mm, Работна температура: -15°C ~ +55°C 

126 лв. 

 
 ПЛАНКИ ЗА МОНТАЖ НА ВИДЕОРЕКОРДЕРИ В КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ цена 

 

HIKVISION 1U19'': Комплект 2 бр. планки за монтаж в 19” комуникационен шкаф на 
видеорекордери. Подходящи за всички модели DVR и NVR с поддръжка на 2 твърди диска, с 
широчина 380 и 385 мм. 

6 лв. 

 
 
 
 

http://www.geovision.bg


 

Цените са в български лева с ДДС. Всички продукти са оригинални, с гаранция за качество и сертификати от производителите. Последна актуализация на: 07-03-2024 г. 
Пълно описание, технически характеристики, гаранции и снимки на продуктите, може да се видят в онлайн магазина ни: www.geovision.bg 

стр. 55 от 69 

 
ННЕЕППРРЕЕККЪЪССВВААЕЕММИИ  ТТООККООЗЗААХХРРААННВВААННИИЯЯ  //UUPPSS//  HHiigghh  EEnneerrggyy  

LLiinnee  IInntteerraaccttiivvee  сс  ааввттооммааттииччеенн  ввооллтт  ррееггууллааттоорр  ззаа  ссттааббииллииззииррааннее  ннаа  ииззххооддяящщооттоо  ннааппрреежжееннииее цена 

 

Непрекъсваемо токозахранващо устройство /UPS/ Line Interactive, симулирана синусоида 
High Energy Micro600: 600VA - 360 Watt, 2xШуко контакта, 1 батерия 12V/7 Ah 
Line Interactive технология с автоматичен волт регулатор за стабилизиране на изходящото напрежение. 
Капацитет: 600 VA. Максимална мощност: 360 Watt. Технология: Line Interactive. Батерия: 1 бр. 12V/7 Ah. 
Изходяща синусоида: симулирана. AC изходи: 2 бр. шуко контакта CEE 7/3. 
Входящо напрежение: 162-290 VAC. Входящо номинално напрежение: 220/230/240 VAC. 
Честота на входящото напрежение: 50/60 Hz. Изходящо напрежение: 220/230/240 VAC. 
Изходящ фактор на мощността: 0.6. Честота на изходящото напрежение: на батерия - 50/60 Hz ± 1Hz. 
Време за реакция: 2-6 ms. Време за зареждане на батерията: 6-8 часа до 90%. 
Дисплей: LED. LED индикации: в режим AC свети зелен LED, в режим на батерия мига жълт LED, при повреда свети 
червен LED. Звукови аларми: в режим на батерии - на всеки 10 секунди, изтощена батерия - на всяка секунда, 
претоварване - 2 пъти в секунда, батерии за смяна - на всеки 2 секунди, повреда - непрекъснат звук. 
Сила на звуковите аларми: 45db на 1 метър. RJ-45 защита: няма. USB порт: 1xUSB за връзка с компютър.  
Защити: от късо съединение, претоварване, презареждане на батерията и прекомерно разреждане на батерията. 
Автоматично зареждане в изключен режим. Автоматичен рестарт при възстановяване на захранването. 
Софтуер за управление през USB порт: за Windows, Linux, Unix и MAC. Охлаждане: без вентилатор. 
Работна температура: 0 ~ +40°C. Тегло: 4.5 кг. Размери: 298x101x142 mm. 
Не работи с допълнителни външни батерии. Safety Standards: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 

129 лв. 

 

Непрекъсваемо токозахранващо устройство /UPS/ Line Interactive, симулирана синусоида 
High Energy Micro800: 800VA - 480 Watt, 2xШуко контакта, 1 батерия 12V/9 Ah 
Line Interactive технология с автоматичен волт регулатор за стабилизиране на изходящото напрежение. 
Капацитет: 800 VA. Максимална мощност: 480 Watt. Технология: Line Interactive. Батерия: 1 бр. 12V/9 Ah. 
Изходяща синусоида: симулирана. AC изходи: 2 бр. шуко контакта CEE 7/3. 
Входящо напрежение: 162-290 VAC. Входящо номинално напрежение: 220/230/240 VAC. 
Честота на входящото напрежение: 50/60 Hz. Изходящо напрежение: 220/230/240 VAC. 
Изходящ фактор на мощността: 0.6. Честота на изходящото напрежение: на батерия - 50/60 Hz ± 1Hz. 
Време за реакция: 2-6 ms. Време за зареждане на батерията: 6-8 часа до 90%. 
Дисплей: LED. LED индикации: в режим AC свети зелен LED, в режим на батерия мига жълт LED, при повреда свети 
червен LED. Звукови аларми: в режим на батерии - на всеки 10 секунди, изтощена батерия - на всяка секунда, 
претоварване - 2 пъти в секунда, батерии за смяна - на всеки 2 секунди, повреда - непрекъснат звук. 
Сила на звуковите аларми: 45db на 1 метър. RJ-45 защита: няма. USB порт: 1xUSB за връзка с компютър.  
Защити: от късо съединение, претоварване, презареждане на батерията и прекомерно разреждане на батерията. 
Автоматично зареждане в изключен режим. Автоматичен рестарт при възстановяване на захранването. 
Софтуер за управление през USB порт: за Windows, Linux, Unix и MAC. Охлаждане: без вентилатор. 
Работна температура: 0 ~ +40°C. Тегло: 5.2 кг. Размери: 298x101x142 mm. 
Не работи с допълнителни външни батерии. Safety Standards: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 

156 лв. 

 

Непрекъсваемо токозахранващо устройство /UPS/ Line Interactive, симулирана синусоида 
High Energy Micro1200: 1200VA - 720 Watt, 2xШуко контакта + 2xIEC C13 изхода, 2 батерии 12V/7 Ah 
Line Interactive технология с автоматичен волт регулатор за стабилизиране на изходящото напрежение. 
Капацитет: 1200 VA. Максимална мощност: 720 Watt. Технология: Line Interactive. Батерии: 2 бр. 12V/7 Ah. 
Изходяща синусоида: симулирана. AC изходи: 2 бр. шуко контакта CEE 7/3 + 2 бр. 2xIEC C13 изхода.  
Входящо напрежение: 162-290 VAC. Входящо номинално напрежение: 220/230/240 VAC. 
Честота на входящото напрежение: 50/60 Hz. Изходящо напрежение: 220/230/240 VAC. 
Изходящ фактор на мощността: 0.6. Честота на изходящото напрежение: на батерия - 50/60 Hz ± 1Hz. 
Време за реакция: 2-6 ms. Време за зареждане на батериите: 6-8 часа до 90%. 
Дисплей: LED. LED индикации: в режим AC свети зелен LED, в режим на батерия мига жълт LED, при повреда свети 
червен LED. Звукови аларми: в режим на батерии - на всеки 10 секунди, изтощена батерия - на всяка секунда, 
претоварване - 2 пъти в секунда, батерии за смяна - на всеки 2 секунди, повреда - непрекъснат звук. 
Сила на звуковите аларми: 45db на 1 метър. RJ-45 защита: ДА. USB порт: 1xUSB за връзка с компютър.  
Защити: от късо съединение, претоварване, презареждане на батерията и прекомерно разреждане на батерията. 
Автоматично зареждане в изключен режим. Автоматичен рестарт при възстановяване на захранването. 
Софтуер за управление през USB порт: за Windows, Linux, Unix и MAC. Охлаждане: без вентилатор. 
Работна температура: 0 ~ +40°C. Тегло: 8.9 кг. Размери: 338x149x162 mm. 
Не работи с допълнителни външни батерии. Safety Standards: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 

249 лв. 

 

 

Непрекъсваемо токозахранващо устройство /UPS/ Line Interactive, симулирана синусоида 
High Energy Micro1500: 1500VA - 900 Watt, 2xШуко контакта + 2xIEC C13 изхода, 2 батерии 12V/9 Ah 
Line Interactive технология с автоматичен волт регулатор за стабилизиране на изходящото напрежение. 
Капацитет: 1500 VA. Максимална мощност: 900 Watt. Технология: Line Interactive. Батерии: 2 бр. 12V/9 Ah. 
Изходяща синусоида: симулирана. AC изходи: 2 бр. шуко контакта CEE 7/3 + 2 бр. 2xIEC C13 изхода.  
Входящо напрежение: 162-290 VAC. Входящо номинално напрежение: 220/230/240 VAC. 
Честота на входящото напрежение: 50/60 Hz. Изходящо напрежение: 220/230/240 VAC. 
Изходящ фактор на мощността: 0.6. Честота на изходящото напрежение: на батерия - 50/60 Hz ± 1Hz. 
Време за реакция: 2-6 ms. Време за зареждане на батериите: 6-8 часа до 90%. 
Дисплей: LCD екран. LСD индикации: AC Mode, Battery Mode, Load Level, Battery Level, Input & Output Voltage, 
Overload, Fault, Battery Low. Звукови аларми: в режим на батерии - на всеки 10 секунди, изтощена батерия - на всяка 
секунда, претоварване - 2 пъти в секунда, батерии за смяна - на всеки 2 секунди, повреда - непрекъснат звук. 
Сила на звуковите аларми: 45db на 1 метър. RJ-45 защита: ДА. USB порт: 1xUSB за връзка с компютър.  
Защити: от късо съединение, претоварване, презареждане на батерията и прекомерно разреждане на батерията. 
Автоматично зареждане в изключен режим. Автоматичен рестарт при възстановяване на захранването. 
Софтуер за управление през USB порт: за Windows, Linux, Unix и MAC. Охлаждане: вентилатор с интелигентно 
регулиране на оборотите. Работна температура: 0 ~ +40°C. Тегло: 11.1 кг. Размери: 380x158x198 mm. 
Не работи с допълнителни външни батерии. Safety Standards: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 

339 лв. 

 

 

Непрекъсваемо токозахранващо устройство /UPS/ Line Interactive, симулирана синусоида 
High Energy Micro2000: 2000VA - 1200 Watt, 2xШуко контакта+2xIEC C13 изхода, 2 батерии 12V/9 Ah 
Line Interactive технология с автоматичен волт регулатор за стабилизиране на изходящото напрежение. 
Капацитет: 2000 VA. Максимална мощност: 1200 Watt. Технология: Line Interactive. Батерии: 2 бр. 12V/9 Ah. 
Изходяща синусоида: симулирана. AC изходи: 2 бр. шуко контакта CEE 7/3 + 2 бр. 2xIEC C13 изхода.  
Входящо напрежение: 162-290 VAC. Входящо номинално напрежение: 220/230/240 VAC. 
Честота на входящото напрежение: 50/60 Hz. Изходящо напрежение: 220/230/240 VAC. 
Изходящ фактор на мощността: 0.6. Честота на изходящото напрежение: на батерия - 50/60 Hz ± 1Hz. 
Време за реакция: 2-6 ms. Време за зареждане на батериите: 6-8 часа до 90%. 
Дисплей: LCD екран. LСD индикации: AC Mode, Battery Mode, Load Level, Battery Level, Input & Output Voltage, 
Overload, Fault, Battery Low. Звукови аларми: в режим на батерии - на всеки 10 секунди, изтощена батерия - на всяка 
секунда, претоварване - 2 пъти в секунда, батерии за смяна - на всеки 2 секунди, повреда - непрекъснат звук. 
Сила на звуковите аларми: 45db на 1 метър. RJ-45 защита: ДА. USB порт: 1xUSB за връзка с компютър.  
Защити: от късо съединение, претоварване, презареждане на батерията и прекомерно разреждане на батерията. 
Автоматично зареждане в изключен режим. Автоматичен рестарт при възстановяване на захранването. 
Софтуер за управление през USB порт: за Windows, Linux, Unix и MAC. Охлаждане: вентилатор с интелигентно 
регулиране на оборотите. Работна температура: 0 ~ +40°C. Тегло: 11.7 кг. Размери: 380x158x198 mm. 
Не работи с допълнителни външни батерии. Safety Standards: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 

378 лв. 
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 НЕПРЕКЪСВАЕМИ ТОКОЗАХРАНВАНИЯ /UPS/ - ONLINE цена 

 

 

Непрекъсваемо токозахранващо устройство /UPS/ OnLine технология, чиста синусоида. 
High Energy MPSIII1KVA: 1000VA - 900 Watt, 4xIEC C13 изхода, 2 Батерии 12V/9 Ah 
Онлайн двойно преобразуване с пълен цифров контрол. Онлайн непрекъсваемите токозахранващи 
устройства са с чиста синусоида и са най-съвършените и най-интелигентните UPS устройства. 
Капацитет: 1000 VA. Максимална мощност: 900 Watt. Технология: Online. Батерии: 2 бр. 12V/9 Ah. 
Изходяща синусоида: чиста. AC изходи: 4 бр. IEC C13 изхода.  
Входящо напрежение: 176-280 VAC. Входящо номинално напрежение: 208/220/230/240VAC. 
Честота на входящото напрежение: 50/60 Hz - Auto. Входящ фактор на мощността: ≥0.99. 
Изходящо напрежение: избираемо 208/220/230/240VAC. Изходящ фактор на мощността: 0.9. 
Честота на изходящото напрежение: Line mode - 46~54 Hz и 56~64 Hz, Battery mode - 50/60±0.1% Hz. 
Crest factor: 3:01. Хармонично изкривяване (THDv): ≤3% Linear load / ≤5% Non linear load. 
Време за реакция AC mode to battery mode: 0 ms. Време за реакция Inverter to bypass: 4ms. Синусоида: чиста. 
Ефективност AC mode: 88%. Ефективност Battery mode: 85%. 
Батерии: 2 бр. 12V/9 Ah. Време за зареждане на батериите: 4 часа до 90%. Charging voltage: 27.4VDC - 1 Amp. 
Дисплей: LCD - показания за входно напрежение, входна честота, изходно напрежение, изходна честота, процент на 
натоварване, напрежение на батерията, вътрешна температура и оставащо време за работа на батерията. 
Звукови аларми: в режим на батерии - на всеки 4 секунди, изтощена батерия - на всяка секунда, претоварване - 2 
пъти в секунда, повреда - непрекъснат звук. Сила на звуковите аларми: 50db на 1 метър. 
Защити: от късо съединение, претоварване, прегряване, презареждане и прекомерно разреждане на батерията, аларма 
за ниско напрежение и повреда на вентилатора.  
Комуникации: RS-232 (USB/EPO/релейна карта/SNMP карта по избор). RJ-45 защита: ДА. 
Работна температура: 0 ~ +40°C. Тегло: 9.3 кг. Размери: 144x293x209 mm. Съвместимост с генератори: ДА. 
Външни батерии: не работи с допълнителни външни батерии. Охлаждане: вентилатор с интелигентно регулиране на 
оборотите. Safety Standards: IEC/EN62040-1, IEC/EN62477-1 

534 лв. 
 

 

Непрекъсваемо токозахранващо устройство /UPS/ OnLine технология, чиста синусоида. 
High Energy MPSIII2KVA: 2000VA - 1800 Watt, 8xIEC C13 изхода, 4 Батерии 12V/9 Ah 
Онлайн двойно преобразуване с пълен цифров контрол. Онлайн непрекъсваемите токозахранващи 
устройства са с чиста синусоида и са най-съвършените и най-интелигентните UPS устройства. 
Капацитет: 2000 VA. Максимална мощност: 1800 Watt. Технология: Online. Батерии: 4 бр. 12V/9 Ah. 
Изходяща синусоида: чиста. AC изходи: 8 бр. IEC C13 изхода.  
Входящо напрежение: 176-280 VAC. Входящо номинално напрежение: 208/220/230/240VAC. 
Честота на входящото напрежение: 50/60 Hz - Auto. Входящ фактор на мощността: ≥0.99. 
Изходящо напрежение: избираемо 208/220/230/240VAC. Изходящ фактор на мощността: 0.9. 
Честота на изходящото напрежение: Line mode - 46~54 Hz и 56~64 Hz, Battery mode - 50/60±0.1% Hz. 
Crest factor: 3:01. Хармонично изкривяване (THDv): ≤3% Linear load / ≤5% Non linear load. 
Време за реакция AC mode to battery mode: 0 ms. Време за реакция Inverter to bypass: 4ms. Синусоида: чиста. 
Ефективност AC mode: 90%. Ефективност Battery mode: 87%. 
Батерии: 4 бр. 12V/9 Ah. Време за зареждане на батериите: 4 часа до 90%. Charging voltage: 54.8VDC - 1 Amp. 
Дисплей: LCD - показания за входно напрежение, входна честота, изходно напрежение, изходна честота, процент на 
натоварване, напрежение на батерията, вътрешна температура и оставащо време за работа на батерията. 
Звукови аларми: в режим на батерии - на всеки 4 секунди, изтощена батерия - на всяка секунда, претоварване - 2 
пъти в секунда, повреда - непрекъснат звук. Сила на звуковите аларми: 50db на 1 метър. 
Защити: от късо съединение, претоварване, прегряване, презареждане и прекомерно разреждане на батерията, аларма 
за ниско напрежение и повреда на вентилатора.  
Комуникации: RS-232 (USB/EPO/релейна карта/SNMP карта по избор). RJ-45 защита: ДА. 
Работна температура: 0 ~ +40°C. Тегло: 19.5 кг. Размери: 191x460x337 mm. Съвместимост с генератори: ДА. 
Външни батерии: не работи с допълнителни външни батерии. Охлаждане: вентилатор с интелигентно регулиране на 
оборотите. Safety Standards: IEC/EN62040-1, IEC/EN62477-1 

930 лв. 
 

 

Непрекъсваемо токозахранващо устройство /UPS/ OnLine технология, чиста синусоида. 
High Energy MPSIII3KVA: 3000VA - 2700 Watt, 8xIEC C13 изхода, 6 Батерии 12V/9 Ah 
Онлайн двойно преобразуване с пълен цифров контрол. Онлайн непрекъсваемите токозахранващи 
устройства са с чиста синусоида и са най-съвършените и най-интелигентните UPS устройства. 
Капацитет: 3000 VA. Максимална мощност: 2700 Watt. Технология: Online. Батерии: 6 бр. 12V/9 Ah. 
Изходяща синусоида: чиста. AC изходи: 8 бр. IEC C13 изхода.  
Входящо напрежение: 176-280 VAC. Входящо номинално напрежение: 208/220/230/240VAC. 
Честота на входящото напрежение: 50/60 Hz - Auto. Входящ фактор на мощността: ≥0.99. 
Изходящо напрежение: избираемо 208/220/230/240VAC. Изходящ фактор на мощността: 0.9. 
Честота на изходящото напрежение: Line mode - 46~54 Hz и 56~64 Hz, Battery mode - 50/60±0.1% Hz. 
Crest factor: 3:01. Хармонично изкривяване (THDv): ≤3% Linear load / ≤5% Non linear load. 
Време за реакция AC mode to battery mode: 0 ms. Време за реакция Inverter to bypass: 4ms. Синусоида: чиста. 
Ефективност AC mode: 91%. Ефективност Battery mode: 88%. 
Батерии: 6 бр. 12V/9 Ah. Време за зареждане на батериите: 4 часа до 90%. Charging voltage: 82.2VDC - 1 Amp. 
Дисплей: LCD - показания за входно напрежение, входна честота, изходно напрежение, изходна честота, процент на 
натоварване, напрежение на батерията, вътрешна температура и оставащо време за работа на батерията. 
Звукови аларми: в режим на батерии - на всеки 4 секунди, изтощена батерия - на всяка секунда, претоварване - 2 
пъти в секунда, повреда - непрекъснат звук. Сила на звуковите аларми: 50db на 1 метър. 
Защити: от късо съединение, претоварване, прегряване, презареждане и прекомерно разреждане на батерията, аларма 
за ниско напрежение и повреда на вентилатора.  
Комуникации: RS-232 (USB/EPO/релейна карта/SNMP карта по избор). RJ-45 защита: ДА. 
Работна температура: 0 ~ +40°C. Тегло: 24.5 кг. Размери: 191x460x337 mm. Съвместимост с генератори: ДА. 
Външни батерии: не работи с допълнителни външни батерии. Охлаждане: вентилатор с интелигентно регулиране на 
оборотите. Safety Standards: IEC/EN62040-1, IEC/EN62477-1 

1 128 лв. 
 

 
 ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ ЗА НЕПРЕКЪСВАЕМИ ТОКОЗАХРАНВАНИЯ /UPS/ цена 

 

Оловна акумулаторна батерия TED AGM TED1271: 12V, 7.1 Ah 
Размери: 151 x 65 x 94 mm (ДхШхВ). Тегло: 2.2 kg. Номинално напрежение: 12 V. Капацитет: 7.1 Amp. 
Terminal: T2. Internal Resistance: 24 mOhms. Battery composition: Lead Acid. Charging current: 2.1A, 14.4-14.8V. 
Technology: AGM (Absorbed Glass Mat), VRLA (Valve Regulated Lead Acid), SLA (Sealed Lead Acid), MF (Maintenance Free) 
Предназначение: за UPS, алармени системи, захранващи блокове и др. Корпус: устойчив на горене UL94 HB0. 
Саморазреждане: съхранение до 6 месеца при 25 0C, след което е необходимо презареждане. 
Конструкция: гарантираща, че не може да възникне изтичане и осигурява безопасна работа във всяка ориентация. 
Стандарти: GB/T19639.1-2005; IEC60896-21/22:2004; IEC61056-1/2:2002; BS 6290-4:1997; JIS C8702-1/2:2009 
Отговаря на всички изисквания на правилата за опасни товари на IATA, за транспортиране по въздух. 

45 лв. 

 

Оловна акумулаторна батерия TED AGM TED1291: 12V, 9.1 Ah 
Размери: 151 x 65 x 94 mm (ДхШхВ). Тегло: 2.5 kg. Номинално напрежение: 12 V. Капацитет: 9.1 Amp. 
Terminal: T2. Internal Resistance: 17.8 mOhms. Battery composition: Lead Acid. Charging current: 2.55A, 14.4-14.8V. 
Technology: AGM (Absorbed Glass Mat), VRLA (Valve Regulated Lead Acid), SLA (Sealed Lead Acid), MF (Maintenance Free) 
Предназначение: за UPS, алармени системи, захранващи блокове и др. Корпус: устойчив на горене UL94 HB0. 
Саморазреждане: съхранение до 6 месеца при 25 0C, след което е необходимо презареждане. 
Конструкция: гарантираща, че не може да възникне изтичане и осигурява безопасна работа във всяка ориентация. 
Стандарти: GB/T19639.1-2005; IEC60896-21/22:2004; IEC61056-1/2:2002; BS 6290-4:1997; JIS C8702-1/2:2009 
Отговаря на всички изисквания на правилата за опасни товари на IATA, за транспортиране по въздух. 

54 лв. 
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 СТАБИЛИЗИРАНИ ЗАХРАНВАНИЯ цена 

 

Захранващ адаптер CMD-1A: AC100-240V - DC12V, 1 Amp/12 W, стабилизиран 
Входящо напрежение: AC100-240V 50-60Hz, Изходящо напрежение: DC12V, Мощност: 1 Amp /12 W/ 
Дължина на кабела: AC 1.10 m, DC 1.10 m. Захранваща букса: 5.5x2.1 mm. MTBF: 50 000 часа. Цвят: Черен. 
Защити: прегряване, пренапрежение, късо съединение. Размери: 74x45x28.50 mm. Материал: ПВЦ. 
Ефективност: 81%. Работна температура: 0 ~ +45 °C. 
Адаптерът е достатъчен за захранване на до 2 камери със средна консумация от 5 Watt всяка. 

12 лв. 

 

Захранващ адаптер XED-3013S: AC100-240V - DC12V, 3 Amp/36 W, стабилизиран 
Входящо напрежение: AC100-240V 50-60Hz, Изходящо напрежение: DC12V, Мощност: 3 Amp /36 W/ 
Дължина на кабела: AC 1.10 m, DC 1.10 m. Захранваща букса: 5.5x2.1 mm. MTBF: 50 000 часа. Цвят: Черен. 
Защити: прегряване, пренапрежение, късо съединение. Размери: 118x51x33 mm. Материал: ПВЦ. 
Ефективност: 83%. Работна температура: 0 ~ +45 °C. 
Адаптерът е достатъчен за захранване на до 6 камери със средна консумация от 5 Watt всяка. 

21 лв. 

 

Захранващ адаптер за видеорекордери KPL-060F-VI: AC100-240V - DC12V, 5 Amp/60 W, 
стабилизиран. Захранваща букса 4 pin 
Входящо напрежение: AC100-240V 47-63Hz, Изходящо напрежение: DC12V, Мощност: 5 Amp /60 W/ 
Дължина на кабела: AC няма, DC 1.20 m. Захранваща букса: 4 pin. MTBF: 50 000 часа. Цвят: Черен. 
Защити: прегряване, пренапрежение, късо съединение. Размери: 115x52x31.50 mm. Материал: ПВЦ. 
Ефективност: 89%. Работна температура: 0 ~ +45 °C. Без захранващ кабел. 
Адаптeрът е подходящ за всички HIKVISION видеорекордери /DVR и NVR/, с 4 пинова букса. 

66 лв. 

 

Захранващ адаптер XED-3024S: AC24V, 3 Amp/72 W, за въртящи PTZ камери, стабилизиран 
Входящо напрежение: AC100-240V, Изходящо напрежение: AC24V, Мощност: 3 Amp /72 W/ 
Дължина на кабела 2.20 метра. Захранваща букса 5.5x2.1 mm. Адаптерът е подходящ за захранване на 
всяка въртяща камера работеща на AC24V. 

36 лв. 

 

Захранващ блок CV-PSU12V5A: AC100-240V - DC12V, 5 Amp/60 W, стабилизиран 
Входящо напрежение: AC100-240V 50Hz, Изходящо напрежение: DC12V, Мощност: 5 Amp /60 W/ 
Пулсации и шум: 120mv. Регулиране на изходящото напрежение: от 10 до 14 V. MTBF: 50 000 часа. 
Защити: прегряване, пренапрежение, късо съединение. Размери: 158x98x43 mm. Материал: метал. 
Ефективност: 80%. Работна температура: 0 ~ +45 °C. Цвят: сребрист. Изходи: 1. Без захранващ кабел. 
Захранващият блок е достатъчен за захранване на до 8 камери със средна консумация от 6 Watt всяка. 

27 лв. 

 

Захранващ блок CV-PSU12V10A: AC100-240V - DC12V, 10 Amp/120 W, стабилизиран 
Входящо напрежение: AC100-240V 50Hz, Изходящо напрежение: DC12V, Мощност: 10 Amp /120 W/ 
Пулсации и шум: 120mv. Регулиране на изходящото напрежение: от 10 до 14 V. MTBF: 50 000 часа. 
Защити: прегряване, пренапрежение, късо съединение. Размери: 199x98x43 mm. Материал: метал. 
Ефективност: 82%. Работна температура: 0 ~ +45 °C. Цвят: сребрист. Изходи: 2. Без захранващ кабел. 
Захранващият блок е достатъчен за захранване на до 16 камери със средна консумация от 6 Watt всяка. 

36 лв. 

 

CV-PSU-DC120805: 8 канален захранващ блок с метална кутия и заключващ механизъм DC12V - 5 
Amp/60 W, 8 изхода по 0.6 Аmp/7 Watt със самовъзстановяващи се предпазители и LED индикация 
на всеки канал 
Входящо напрежение: AC96-264V, 47-63 Hz, Изходящо напрежение: DC12V, Мощност: 5 Amp /60 W/ 
8 изхода по 0.6 Аmp /7 Watt/ със самовъзстановяващи се предпазители и LED индикация на всеки канал. 
Защити: от пренапрежение, от претоварване, електромагнитен филтър против смущения. 
Регулиране на напрежението: от 11.5 до 15 V. Размери: 205х190х70 mm. Работна температура: 0°C ~ +45°C 
За вътрешен монтаж - не е водоустойчив, метална кутия със заключващ механизъм с 2 ключа и със захранващ кабел. 

105 лв. 

 

CV-PSU-DC120908: 9 канален захранващ блок с метална кутия и заключващ механизъм DC12V - 8 
Amp/96 W, 9 изхода по 0.6 Аmp/7 Watt със самовъзстановяващи се предпазители и LED индикация 
на всеки канал 
Входящо напрежение: AC96-264V, 47-63 Hz, Изходящо напрежение: DC12V, Мощност: 8 Amp /96 W/ 
9 изхода по 0.6 Аmp /7 Watt/ със самовъзстановяващи се предпазители и LED индикация на всеки канал. 
Защити: от пренапрежение, от претоварване, електромагнитен филтър против смущения. 
Регулиране на напрежението: от 11.5 до 15 V. Размери: 205х190х70 mm. Работна температура: 0°C ~ +45°C 
За вътрешен монтаж - не е водоустойчив, метална кутия със заключващ механизъм с 2 ключа и със захранващ кабел. 

120 лв. 

 

CV-PSU-DC121812: 18 канален захранващ блок с метална кутия и заключващ механизъм DC12V - 12 
Amp/144 W, 18 изхода по 0.6 Аmp/7 Watt със самовъзстановяващи се предпазители и LED индикация 
на всеки канал 
Входящо напрежение: AC96-264V, 47-63 Hz, Изходящо напрежение: DC12V, Мощност: 12 Amp /144 W/ 
18 изхода по 0.6 Аmp /7 Watt/ със самовъзстановяващи се предпазители и LED индикация на всеки канал. 
Защити: от пренапрежение, от претоварване, електромагнитен филтър против смущения. 
Регулиране на напрежението: от 11.5 до 15 V. Размери: 290х217х70 mm. Работна температура: 0°C ~ +45°C 
За вътрешен монтаж - не е водоустойчив, метална кутия със заключващ механизъм с 2 ключа и със захранващ кабел. 

198 лв. 

 

CV-PSU-DC120405B: 4 канален захранващ блок DC12V - 5 Amp /60 W/, 4 изхода по 1.25 Аmp /15 
Watt/ със самовъзстановяващи се предпазители и LED индикация на всеки канал. С опция за 
акумулаторна батерия 
Входящо напрежение: AC96-264V, 47-63 Hz, Изходящо напрежение: DC12V, Мощност: 5 Amp /60 W/ 
4 изхода по 1.25 Аmp /15 Watt/ със самовъзстановяващи се предпазители и LED индикация на всеки канал. 
Защити: от пренапрежение, от претоварване, електромагнитен филтър против смущения. 
Регулиране на напрежението: от 11.5 до 15 V. Размери: 205х165х70 mm. Работна температура: 0°C ~ +45°C 
За вътрешен монтаж - не е водоустойчив, метална кутия със заключващ механизъм с 2 ключа и със захранващ кабел. 
С опция за монтаж на 1 бр. акумулаторна батерия 12V/7Ah или 12V/7.2Ah. Може да работи и без батерия. 

102 лв. 

 

CV-PSU-DC120910B: 9 канален захранващ блок DC12V - 10 Amp /120 W/, 9 изхода по 1 Аmp /12 
Watt/ със самовъзстановяващи се предпазители и LED индикация на всеки канал. С опция за 
акумулаторна батерия 
Входящо напрежение: AC95-255V, 47-63 Hz, Изходящо напрежение: DC12V, Мощност: 10 Amp /120 W/ 
9 изхода по 1 Аmp /12 Watt/ със самовъзстановяващи се предпазители и LED индикация на всеки канал. 
Защити: от пренапрежение, от претоварване, електромагнитен филтър против смущения. 
Регулиране на напрежението: от 11.5 до 15 V. Размери: 325х250х80 mm. Работна температура: 0°C ~ +45°C 
За вътрешен монтаж - не е водоустойчив, метална кутия със заключващ механизъм с 2 ключа и със захранващ кабел. 
С опция за монтаж на 1 бр. акумулаторна батерия 12V/7Ah или 12V/7.2Ah. Може да работи и без батерия. 

171 лв. 
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 МРЕЖОВИ СУИЧОВЕ БЕЗ PoE ЗАХРАНВАНЕ цена 

 

 

5 портов мрежов суич без PoE CUDY GS105: 5 x RJ45 LAN порта, скорост 10/100/1000 Mbps 
Портове: 5 x 10/100/1000 Mbps Auto-Negovation, Auto-MDI/MDIX 
Мрежови протоколи: IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az 
Network Media: 10Base-T: Cat.3,4,5(max.100m), 100Base-TX: Cat.5,5e(max.100m), 1000Base-TX: Cat.5,5e,6(max.100m) 
Switching capacity: 10 Gbps. MAC address table: 2 K. Transmission Distance: 100 метра. 
Packet forwarding rate: 7.44 Mbps. Packet Buffer: 3 Mbit. Transfer Mode: Store and forward. 
LED индикации: Power ON/OFF. LINK ON - 10/100/1000 Mbps connection, LINK BLINK - data transmission. 
Размери: 87x54x23 mm. Тегло: 0.25 кг. Работна температура: -10°C ~ +50°C. 
Захранване: външен адаптер AC 100-240V - DC 5V, 0.55A 

39 лв. 
 

 

 

8 портов мрежов суич без PoE CUDY GS108: 8 x RJ45 LAN порта, скорост 10/100/1000 Mbps 
Портове: 8 x 10/100/1000 Mbps Auto-Negovation, Auto-MDI/MDIX 
Мрежови протоколи: IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x 
Network Media: 10Base-T: Cat.3,4,5(max.100m), 100Base-TX: Cat.5,5e(max.100m), 1000Base-TX: Cat.5,5e,6(max.100m) 
Switching capacity: 16 Gbps. MAC address table: 8 K. Transmission Distance: 100 метра. 
Packet forwarding rate: 11.9 Mbps. Packet Buffer: 4 Mbit. Transfer Mode: Store and forward. 
LED индикации: Power ON/OFF. LINK ON - 10/100/1000 Mbps connection, LINK BLINK - data transmission. 
Размери: 138x78x25 mm. Тегло: 0.4 кг. Работна температура: -10°C ~ +50°C. 
Захранване: външен адаптер AC 100-240V - DC 5V, 1A 

51 лв. 
 

 

 

16 портов мрежов суич без PoE CUDY GS1016: 16 x RJ45 LAN порта, скорост 10/100/1000 Mbps 
Портове: 16 x 10/100/1000 Mbps Auto-Negovation, Auto-MDI/MDIX 
Мрежови протоколи: IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x 
Switching capacity: 32 Gbps. MAC address table: 8 K. Transmission Distance: 100 метра. 
Packet forwarding rate: 1 488 000 pps(1 Gbps). Transfer Mode: Store and forward. 
LED индикации: Green OK- port connected; Green BLINK - data transfer; OFF - port not connected. 
Размери: 200x118x44 mm. Тегло: 1.0 кг. Работна температура: 0°C ~ +40°C. Захранване: вградено AC230V. 
Ел. Консумация: 15W. С планки за монтаж в комуникационен шкаф. 
Inactive link detection: Функция за откриване на неактивна връзка и регулиране консумацията на енергия. 
Fanless design: Без вентилатори за охлаждане. 3 Режима на работа: 
Normal - Нормален режим, без специална функция. Всички портове комуникират помежду си на максимална скорост. 
VLAN - портове 1-14 са изолирани по между си и комуникират само с портове 15-16. 
Extend - портове 1-14 могат да предават данни до 250 метра със скорост 10 Mbps и кабел Cat.5e/6. 

144 лв. 
 

 
PoE PoE ИНЖЕКТОРИ, УДЪЛЖИТЕЛИ И СПЛИТЕРИ цена 

 

 

Wi-Tek WI-POE31-48V: PoE инжектор за захранване на IP камери с 1 x 10/100 Mbps PoE порт + 1 x 
10/100 Mbps uplink порт, DC48V - 24 W 
Network standart: IEEE 802.3af/at. Port type: RJ45. PoE pin: 1/2+ & 3/6-. Пропускателна способност: 200 Mbps. 
Network Media: 10BASE-T UTP category 3, 4, 5 cable - Max 100m, 100BASE-TX UTP category 5, 5e cable - Max 100m. 
Функции: Priority Function, Mac Address Auto-Learning And Auto-Aging, Store and forward, IEEE 802.3x flow control for Full-
duplex Mode, Backpressure for Half-duplex Mode. Protection Level: 6kV Lightning protection, 6kV ESD Contact discharge. 
Размери: 113x48x30 mm. Работна температура: -10°C ~ +55°C. Материал: ПВЦ корпус. Захранване: AC230V. 
Пренос на Ethernet сигнал + PoE с кабел Cat5e до 100 метра. Пълна съвместимост с IP камери HIKVISION. 

24 лв. 

 

 

Cudy POE200: PoE инжектор за захранване на IP камери с 1 x 10/100/1000 Mbps PoE порт + 1 x 
10/100/1000 Mbps uplink порт, DC54V - 30 W 
Входящо напрежение: 100 - 240 VAC. AC Frequency: 50 - 60 Hz. Изходящо напрежение: 54VDC, 30W max. 
Network standart: IEEE 802.3af/at. Port type: RJ45 екранирани. PoE pin: 1/2- & 3/6+ 
Network Media: 10/100/1000 Base-T. Защити: Over current, Over load, Over voltage, Anti-interference protection 
Размери: 121x50x36 mm. Работна температура: 0°C ~ +40°C с до 85% влажност. Материал: ПВЦ корпус 
LED индикатор: зелен - инжекторът има AC захранване от мрежата, червен - устройство в P+DATA има PoE захранване 
Пренос на Ethernet сигнал + PoE с UTP&FTP кабел Cat.5, 5Е до 100 метра. Пълна съвместимост с IP камери HIKVISION. 

33 лв. 
 

 

 

Cudy POE220: PoE инжектор за захранване на IP камери с 2 x 10/100/1000 Mbps PoE порта + 2 x 
10/100/1000 Mbps uplink порт, DC54V - 60 W, по 30 W на порт 
Входящо напрежение: 100 - 240 VAC. AC Frequency: 50 - 60 Hz. Изходящо напрежение: 54VDC, 30W max на порт. 
Network standart: IEEE 802.3af/at. Port type: RJ45 екранирани. PoE pin: 1/2- & 3/6+ 
Network Media: 10/100/1000 Base-T. Защити: Over current, Over load, Over voltage, Anti-interference protection 
Размери: 131x70x40 mm. Работна температура: 0°C ~ +40°C с до 85% влажност. Материал: метален корпус 
LED индикатор: зелен - инжекторът има AC захранване от мрежата, PoE 1 зелен - устройство в PoE 1 има PoE 
захранване, PoE 2 зелен - устройство в PoE 2 има PoE захранване 
Пренос на Ethernet сигнал + PoE с UTP&FTP кабел Cat.5, 5Е до 100 метра. Пълна съвместимост с IP камери HIKVISION. 

72 лв. 
 

 

 

Cudy POE300: Hi-PoE PoE инжектор за захранване на IP камери с 1 x 10/100/1000 Mbps PoE порт + 1 
x 10/100/1000 Mbps uplink порт, DC53V - 60 W 
Входящо напрежение: 100 - 240 VAC. AC Frequency: 50 - 60 Hz. Изходящо напрежение: 53VDC, 60W max. 
Network standart: IEEE 802.3af (15.4W), IEEE 802.3at (30W), IEEE 802.3bt (60W). Port type: RJ45 екранирани. 
PoE pin: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-). Network Media: 10/100/1000 Base-T. 
Защити: Over current, Over load, Over voltage, Anti-interference protection 
Размери: 145x60x40 mm. Работна температура: 0°C ~ +40°C с до 85% влажност. Материал: метален корпус 
LED индикатори: Power инжекторът има AC захранване, Mode A - out 1/2(-), 3/6(+), Mode B - out 4/5(+), 7/8(-) 
Пренос на Ethernet сигнал + PoE с UTP&FTP кабел Cat.5, 5Е до 100 метра. Пълна съвместимост с IP камери HIKVISION 

78 лв. 
 

 

 

Cudy PoE10: PoE удължител на Ethernet сигнал и PoE захранване до 100 метра.  
1 x 10/100/1000 Mbps PoE вход IEEE 802.3af/at и 1 x 10/100/1000 Mbps PoE изход до 25 W 
Възможност за каскадно свързване на до 3 удължителя през 100 метра за удължаване до 400 метра. 
PoE вход: 1x10/100/1000 Mbps PoE 802.3af/at до 30 W. PoE изход: 1x10/100/1000 Mbps PoE 802.3af/at до 25 W 
PoE стандарт: IEEE802.3af (15.4W) & IEEE802.3at (30W) - Auto-sensing. Network Media: 10/100/1000 half/full duplex. 
PoE IN Pin Assignment: 1/2(-), 3/6(+) / 4/5(+) 7/8(-). PoE OUT Pin Assignment: 1/2(+), 3/6(-) / 1/2(+)3/6(-) 
LED Indicator: Power - PoE enabled, Network - Link/Activity. Материал: ПВЦ корпус 
Изисквания за мрежов кабел: Cat.5e/Cat.6 24 AWG или по-висок клас. Конектори: RJ-45 екранирани.  
Размери: 145×60×40mm. Тегло: 0.15 kg. Работна температура: -10°C ~ +45°C, влажност до 90%. 
Пълна съвместимост с IP камери HIKVISION. 
Без нужда от захранване. Захранва се през PoE входа от PoE суич или инжектор. 
Инсталира се по кабелното трасе между PoE суич или инжектор и IP камера. 

90 лв. 
 

 

 

Wi-Tek WI-POE11S-48V: PoE сплитер - разделя Ethernet сигнал и захранване от Еthernet кабел за 
камери, които не поддържат PoE захранване, на разстояние до 100 метра с 10/100 Mbps 
Протокол: IEEE 803.2af/at, Вход: 1xRJ45 PoE 48V, Изход: 1xRJ45 + захранваща букса 5.5x2.1mm DC 12V - 12W, PoE 
IN pin: 4/5+ & 7/8-, PoE OUT pin: 1/2+ & 3/6-, Пропускателна способност: 200 Mbps. Функции: Priority Function, 
Mac Address Auto-Learning And Auto-Aging, Store and forward, IEEE 802.3x flow control for Full-duplex Mode, Backpressure 
for Half-duplex Mode. Скорост: 10/100 Mbps, Съвместим с кабел: Cat5/5e, LED Indicator: зелен DC, Размери: 
80×22×20mm, Материал: ПВЦ, Работна температура: -10°C ~ +55°C. Работи с PoE Switch и PoE инжектори. 

15 лв. 
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 PoE ЗАХРАНВАЩИ СУИЧОВЕ Cudy ЗА МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ цена 

 

 

Cudy FS1006P: 6 портов суич с 4 x 10/100 Mbps PoE порта + 2 x 10/100 Mbps uplink порта. До 30 W на 
PoE портове 1-4. Общ PoE капацитет 60 W 
PoE standart: IEEE 802.3af/at. Port type: RJ45. PoE Voltage: DC48-55V. MAC address table: 2 K. 
Switching capacity: 1.2 Gbps. Transfer rate: 0.9 Mbps. Packet Buffer: 0.768 MB. 
Network Protocol: IEEE802.3(10Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX), IEEE802.3x(Flow control) 
LED Link: Green ON - port connected, Blink - port communicating, Off - port not connected 
LED PoE: Orange ON - PoE device connected, Off - PoE device not or power fails 
PoE Pin Assignment: 1/2(+), 3/6(-). DIP Switch: Default/CCTV. Transmission distance: 100 meters RJ45 
Захранване: вградено AC230V. Размери: 168x93x32 mm. Работна температура: -20°C ~ +50°C. Тегло: 0.8 kg. 
Protection Level: 6kV Lightning protection, 4kV ESD Contact discharge. 
Пълна съвместимост с IP камери HIKVISION. Метален корпус. 2 Режима на работа: 
Default - Всички портове комуникират помежду си. Пренос на Ethernet+PoE до 100 метра със 100 Mbps 
Extend/CCTV - Всички портове комуникират помежду си с до 10 Mbps. Пренос на Ethernet+PoE до 250 метра с 10 Mbps 

72 лв. 
 

 

 
 

Full Gigabit PoE 

Cudy GS1005P: 5 портов суич с 4 x 10/100/1000 Mbps PoE порта + 1 x 10/100/1000 Mbps uplink порт. 
До 30 W на портове 1-4. Общ PoE капацитет 60W 
PoE standart: IEEE 802.3af/at. Port type: RJ45. PoE Voltage: DC48-57V. MAC address table: 2 K. 
Switching capacity: 10 Gbps. Transfer rate: 14880 pps - 10 Mbps, 148800 pps - 100 Mbps, 1488000 pps - 1000 Mbps 
Network Protocol: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab. 
Flow control: full-duplex IEEE 802.3x standard, half-duplex Back pressure standard. Support Port Auto-flip (Auto MDI/MDIX) 
LED Link: Green ON - port connected, Blink - port communicating, Off - port not connected 
LED PoE: Orange ON - PoE device connected, Off - PoE device not or power fails 
PoE Pin Assignment: 1/2(+), 3/6(-). Transmission distance: 100 meters. 
Захранване: външен адаптер AC230V. Размери: 119x85x28 mm. Работна температура: 0°C ~ 40°C. Тегло: 0.8 kg. 
Protection Level: 6kV Lightning protection, 4kV ESD Contact discharge. PoE watchdog: НЕ 
Пълна съвместимост с IP камери HIKVISION. Метален корпус. 1 Режим на работа: 
Default - Всички портове комуникират помежду си. Пренос на Ethernet+PoE до 100 метра с 10/100/1000 Mbps 

96 лв. 
 

 

 
 

Full Gigabit PoE 

Cudy GS1005PTS1: 6 портов суич с 4 x 10/100/1000 Mbps PoE порта + 1 x 10/100/1000 Mbps uplink + 
1 x 1 Gbps SFP порт. Hi-PoE до 60W на порт 1. До 30 W на портове 2-4. Общ PoE капацитет 120W 
PoE standart: IEEE 802.3af/at. Port type: RJ45. PoE Voltage: DC48-55V. MAC address table: 2 K. 
Switching capacity: 12 Gbps. Transfer rate: 8.928 Mbps. Packet Buffer: 1 MB. Network Protocol: IEEE802.3(10Base-T), 
IEEE802.3u(100Base-TX), IEEE802.3ab(1000Base-TX), IEEE802.3z(1000Base-FX), IEEE802.3x(Flow control) 
Optical Media: Multimode fiber: 50/125, 62.5/125, 100/140μm / Single mode fiber: 8/125, 8.7/125, 9/125, 10/125μm 
Industry Standard: EMI, EMS, Shock, Free Fall, Vibration. 
LED Link: Green ON - port connected, Blink - port communicating, Off - port not connected 
LED PoE: Orange ON - PoE device connected, Off - PoE device not or power fails 
PoE Pin Assignment: 1/2(+), 3/6(-). DIP Switch: Default/Extend/VLAN. Transmission distance: 100 meters RJ45 
Захранване: вградено AC230V. Размери: 200x118x44 mm. Работна температура: -20°C ~ 50°C. Тегло: 0.95 kg. 
PoE watchdog на портове 1-4: непрекъснат мониторинг и автоматично рестартиране на IP камери, които не реагират. 
Пълна съвместимост с IP камери HIKVISION. Метален корпус. 3 Режима на работа: 
Default - Всички портове комуникират помежду си. Пренос на Ethernet+PoE до 100 метра със 100 Mbps 
VLAN - PoE портовете са изолирани, но комуникират с ъплинк. Пренос на Ethernet+PoE до 100 метра със 100 Mbps 
Extend/CCTV - 3 и 4 порт пренос на Ethernet+PoE до 250 метра с 10 Mbps 

93 лв. 
 

 

 

Cudy FS1010P: 10 портов суич с 8 x 10/100 Mbps PoE порта + 2 x 10/100 Mbps uplink порта. До 30 W 
на PoE портове 1-8. Общ PoE капацитет 120 W 
PoE standart: IEEE 802.3af/at. Port type: RJ45. PoE Voltage: DC48-55V. MAC address table: 8 K. 
Switching capacity: 2 Gbps. Transfer rate: 1.48 Mbps 
LED Link: Green ON - port connected, Blink - port communicating, Off - port not connected 
LED PoE: Orange ON - PoE device connected, Off - PoE device not or power fails 
PoE Pin Assignment: 1/2(+), 3/6(-). DIP Switch: Default/Extend/VLAN. Transmission distance: 100 meters RJ45 
Захранване: вградено AC230V. Размери: 220x150x44 mm. Работна температура: 0°C ~ +40°C. Тегло: 0.9 kg. 
Protection Level: 6kV Lightning protection, 4kV ESD Contact discharge. 
PoE watchdog на портове 1-8: непрекъснат мониторинг и автоматично рестартиране на IP камери, които не реагират. 
Пълна съвместимост с IP камери HIKVISION. Метален корпус. 3 Режима на работа: 
Default - Всички портове комуникират помежду си. Пренос на Ethernet+PoE до 100 метра със 100 Mbps 
VLAN - PoE портовете са изолирани, но комуникират с ъплинк. Пренос на Ethernet+PoE до 100 метра със 100 Mbps 
Extend/CCTV - Всички портове комуникират помежду си с до 10 Mbps. Пренос на Ethernet+PoE до 250 метра с 10 Mbps 

96 лв. 
 

 

 

Cudy FS1010PG: 10 портов суич с 8 x 10/100 Mbps PoE порта + 2 x 10/100/1000 Mbps uplink порта. До 
30 W на PoE портове 1-8. Общ PoE капацитет 120 W 
PoE standart: IEEE 802.3af/at. Port type: RJ45. PoE Voltage: DC48-55V. MAC address table: 8 K. 
Switching capacity: 2 Gbps. Transfer rate: 1.48 Mbps 
LED Link: Green ON - port connected, Blink - port communicating, Off - port not connected 
LED PoE: Orange ON - PoE device connected, Off - PoE device not or power fails 
PoE Pin Assignment: 1/2(+), 3/6(-). DIP Switch: Default/Extend/VLAN. Transmission distance: 100 meters RJ45 
Захранване: вградено AC230V. Размери: 220x150x44 mm. Работна температура: 0°C ~ +40°C. Тегло: 0.9 kg. 
Protection Level: 6kV Lightning protection, 4kV ESD Contact discharge. 
PoE watchdog на портове 1-8: непрекъснат мониторинг и автоматично рестартиране на IP камери, които не реагират. 
Пълна съвместимост с IP камери HIKVISION. Метален корпус. 3 Режима на работа: 
Default - Всички портове комуникират помежду си. Пренос на Ethernet+PoE до 100 метра със 100 Mbps 
VLAN - PoE портовете са изолирани, но комуникират с ъплинк. Пренос на Ethernet+PoE до 100 метра със 100 Mbps 
Extend/CCTV - Всички портове комуникират помежду си с до 10 Mbps. Пренос на Ethernet+PoE до 250 метра с 10 Mbps 

90 лв. 
 

 

 
 

Full Gigabit PoE 

Cudy GS1010PE: 10 портов суич с 8 x 10/100/1000 Mbps PoE порта + 2 x 10/100/1000 Mbps uplink 
порта. До 30 W на PoE портове 1-8. Общ PoE капацитет 120 W 
PoE standart: IEEE 802.3af/at. Port type: RJ45. PoE Voltage: DC48-55V. MAC address table: 2 K. 
Switching capacity: 20 Gbps. PoE watchdog: НЕ 
LED Link: Green ON - port connected, Blink - port communicating, Off - port not connected 
LED PoE: Orange ON - PoE device connected, Off - PoE device not or power fails 
PoE Pin Assignment: 1/2(+), 3/6(-). DIP Switch: НЕ. Transmission distance: 100 meters RJ45 
Захранване: вградено AC230V. Размери: 220x163x40 mm. Работна температура: -20°C ~ +50°C. Тегло: 1 kg. 
Пълна съвместимост с IP камери HIKVISION. Метален корпус. 1 Режим на работа: 
Default - Всички портове комуникират помежду си. Пренос на Ethernet+PoE до 100 метра с 10/100/1000 Mbps 

129 лв. 
 

 

 

Cudy FS1018PS1: 19 портов суич с 16 x 10/100 Mbps PoE порта + 2 x 10/100/1000 Mbps uplink порта 
+ 1 x 1.25 Gbps SFP uplink порт. До 30 W на PoE портове 1-16. Общ PoE капацитет 200 W 
PoE standart: IEEE 802.3af/at. Port type: RJ45. PoE Voltage: DC48-55V. MAC address table: 4 K. 
Transfer rate: 14880 pps - 10 Mbps, 148800 pps - 100 Mbps, 1488000 pps - 1000 Mbps. Switching capacity: 7.2 Gbps 
LED Link: Green ON - port connected, Blink - port communicating, Off - port not connected 
LED PoE: Orange ON - PoE device connected, Off - PoE device not or power fails 
PoE Pin Assignment: 1/2(+), 3/6(-). DIP Switch: Default/Extend/VLAN. Transmission distance: 100 meters RJ45 
Захранване: вградено AC230V. Размери: 280x180x44 mm. Работна температура: 0°C ~ +40°C. Тегло: 2.2 kg. 
PoE watchdog на портове 1-16: непрекъснат мониторинг и автоматично рестартиране на IP камери, които не реагират. 
Пълна съвместимост с IP камери HIKVISION. Метален корпус. 3 Режима на работа: 
Default - Всички портове комуникират помежду си. Пренос на Ethernet+PoE до 100 метра със 100 Mbps 
VLAN - PoE портовете са изолирани, но комуникират с ъплинк. Пренос на Ethernet+PoE до 100 метра със 100 Mbps 
Extend/CCTV - Всички портове комуникират помежду си с до 10 Mbps. Пренос на Ethernet+PoE до 250 метра с 10 Mbps 

201 лв. 
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Full Gigabit PoE 

Cudy GS1020PS2: 18 портов суич с 16 x 10/100/1000 Mbps PoE порта + 2 x 1 Gbps SFP uplink порт. До 
30 W на PoE портове 1-16. Общ PoE капацитет 200 W 
PoE standart: IEEE 802.3af/at. Port type: RJ45. PoE Voltage: DC48-55V. MAC address table: 8 K. 
Optical: MultiMode Fiber: 850 nm, 1310 nm, Transmission Distance: 550 m/2 Km. Single-Mode Fiber: 1310nm, 1550nm,  
Transmission Distance: 20/40/60/80/100/120 km 
Network Media: 10BASE-T: Cat.5E UTP(≤250 m), 100BASE-TX: Cat.5E UTP (≤100 m) 1000BASE-TX: Cat.5E UTP (≤100 m) 
Bandwidth: 52 Gbps. Packet Forwarding Rate: 38.7 Mpps. Packet Buffer Memory: 4M 
RJ-45 LINK indicator: Lighting - 1000M Connect, Un-Light - 100M or Disconnect 
RJ-45 ACT indicator: Lighting - Connecting, Flashing - Data Transmit, Un-Light - Disconnect 
PoE Pin Assignment: 1/2(+), 3/6(-). DIP Switch: Default/Extend/VLAN. Transmission distance: 100 meters RJ45 
Захранване: вградено AC230V. Размери: 440x204x44 mm. Работна температура: -20°C ~ +50°C. Тегло: 3 kg. 
Lightning protection: contact 6KV, air 8KV 
Пълна съвместимост с IP камери HIKVISION. Метален корпус. Планки за монтаж в комуникационен шкаф. 
3 Режима на работа: 
Default - Всички портове комуникират помежду си. Пренос на Ethernet+PoE до 100 метра с 1 Gbps 
VLAN - PoE портовете са изолирани, но комуникират с ъплинк. Пренос на Ethernet+PoE до 100 метра с 1 Gbps 
Extend/CCTV - Портове от 9 до 16 поддържат пренос на Ethernet + PoE до 250 метра с 10 Mbps 

360 лв. 
 

 

 

Cudy FS1026PS1: 27 портов суич с 24 x 10/100 Mbps PoE порта + 2 x 10/100/1000 Mbps uplink порта 
+ 1 x 1.25 Gbps SFP uplink порт. До 30 W на PoE портове 1-24. Общ PoE капацитет 300 W 
PoE standart: IEEE 802.3af/at. Port type: RJ45. PoE Voltage: DC48-55V. MAC address table: 2 K. 
Optical: MultiMode Fiber: 850 nm, 1310 nm, Transmission Distance: 550 m/2 Km. Single-Mode Fiber: 1310nm, 1550nm,  
Transmission Distance: 20/40/60/80/100/120 km 
Network Media: 10BASE-T: Cat.6 UTP(≤250 m), 100BASE-TX: Cat.5E UTP (≤100 m) 1000BASE-TX: Cat.5E UTP (≤100 m) 
Bandwidth: 10.8 Gbps. Packet Forwarding Rate: 8 Mpps. Packet Buffer Memory: 1M 
RJ-45 LINK indicator: Lighting - 1000M Connect, Un-Light - 100M or Disconnect 
RJ-45 ACT indicator: Lighting - Connecting, Flashing - Data Transmit, Un-Light - Disconnect 
PoE Pin Assignment: 1/2(+), 3/6(-). DIP Switch: OFF/Extend/VLAN. Transmission distance: 100 meters RJ45 
Захранване: вградено AC230V. Размери: 320x210x46 mm. Работна температура: -20°C ~ +50°C. Тегло: 2.4 kg. 
PoE watchdog на портове 1-24: непрекъснат мониторинг и автоматично рестартиране на IP камери, които не реагират. 
Пълна съвместимост с IP камери HIKVISION. Метален корпус. Планки за монтаж в комуникационен шкаф. 
3 Режима на работа: 
OFF - Всички портове комуникират помежду си. Пренос на Ethernet+PoE до 100 метра със 100 Mbps 
VLAN - PoE портовете са изолирани, но комуникират с ъплинк. Пренос на Ethernet+PoE до 100 метра със 100 Mbps 
Extend/CCTV - Портове от 1 до 24 поддържат пренос на Ethernet + PoE до 250 метра с 10 Mbps 

270 лв. 
 

 
 HIKVISION PoE ЗАХРАНВАЩИ СУИЧОВЕ ЗА МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ цена 

 
 

 

HIKVISION DS-3E0106HP-E: 6 портов суич с 4 x 10/100 Mbps PoE порта + 2 x 10/100 Mbps uplink 
порта. До 30 W на порт 2-4. Hi-PoE 60W на порт 1. Общ PoE капацитет 60 W 
Общ брой PoE портове: 4. Port type: RJ45, full duplex, MDI/MDI-X, Общ PoE капацитет: 60 Watt 
PoE портове: 4 x 10/100 Mbps до 30 Watt на порт, от 2 до 4. Hi-PoE портове: 1 x 10/100 Mbps до 60 Watt на порт 1 
UpLink портове: 2 x 10/100 Mbps, Fiber Optical портове: няма 
PoE standart: Port 1 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802bt; Port 2-4 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 
Network standart: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 
Ports long distance transmission: 1-4 до 300 метра с 10 Mbps, MAC address table: 2 K 
Switching capacity: 1.2 Gbps, Packet forwarding rate: 0.893 Mbps, Internal cache: 768 Kbits. 
PoE power pin: Ethernet: 1/2/3/6 & 4/5/7/8, Размери: 145x25.6x68.45 mm. 
Корпус: метален. Защита от пренапрежение: 6kV за всички PoE портове. Работна температура: -10°C ~ +55°C. 
Охлаждане: няма. Захранване: DC48V - 1.35A с включен адаптор, максимална консумация 65W. 
Пренос на Ethernet сигнал с кабел Cat5e до 100 метра със 100 Mbps, в EXTENDED до 300 метра с 10 Mbps.  

96 лв. 

 
 

 

HIKVISION DS-3E0510P-E/M: 10 портов суич с 8 x 1 Gbps PoE порта + 1 x 1 Gbps uplink порт + 1 x 1 
Gbps SFP fiber optic port. До 30 W на порт. Общ PoE капацитет 58 W 
Общ брой PoE портове: 8. Port type: RJ45, full duplex, MDI/MDI-X, Общ PoE капацитет: 58 Watt 
PoE портове: 8 x 10/100/1000 Mbps до 30 Watt на порт, от 1 до 8. Hi-PoE портове: няма 
UpLink портове: 1 x 10/100/1000 Mbps, Fiber Optical портове: SFP 1 x 10/100/1000 Mbps 
PoE standart: Port 1-8 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 
Network standart: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z 
Ports long distance transmission: няма, MAC address table: 4 K 
Switching capacity: 20 Gbps, Packet forwarding rate: 14.88 Mbps, Internal cache: 1.5 Mbits. 
PoE power pin: Ethernet: 1/2/3/6, Размери: 217.6x27.8x108.55 mm 
Корпус: метален. Защита от пренапрежение: 6kV за всички PoE портове. Работна температура: -10°C ~ +55°C. 
Охлаждане: няма. Захранване: DC48V - 1.35A с включен адаптор, максимална консумация 65W. 
Пренос на Ethernet сигнал с кабел Cat5e до 100 метра с 1 Gbps. 

222 лв. 

 
 

 

HIKVISION DS-3E0310HP-E: 10 портов суич с 8 x 10/100 Mbps порта + 2 x 1 Gbps uplink порта. До 30 
W на портове 2-8. Hi-PoE 90W на порт 1. Общ PoE капацитет 110 W 
Общ брой PoE портове: 8. Port type: RJ45, full duplex, MDI/MDI-X, Общ PoE капацитет: 110 Watt 
PoE портове: 8 x 10/100 Mbps до 30 Watt на порт, от 2 до 8. Hi-PoE портове: 1 x 10/100 Mbps до 90 Watt на порт 1 
UpLink портове: 2 x 10/100/1000 Mbps, Fiber Optical портове: няма 
PoE standart: Port 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt / Port 2-8 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 
Network standart: IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3ab, IEEE 802.3z 
Ports long distance transmission: 1-8 до 300 метра с 10 Mbps, MAC address table: 16 K 
Switching capacity: 5.6 Gbps, Packet forwarding rate: 4.166 Mbps, Internal cache: 4 Mbits. 
PoE power pin: Ethernet: 1/2/3/6 & 4/5/7/8, Размери: 217.6x27.8x103.35 mm. 
Корпус: метален. Защита от пренапрежение: 6kV за всички PoE портове. Работна температура: -10°C ~ +55°C. 
Охлаждане: няма. Захранване: DC48V - 2.5A с включен адаптор, максимална консумация 120W. 
Пренос на Ethernet сигнал с кабел Cat5e до 100 метра с 1 Gbps, в EXTENDED до 300 метра с 10 Mbps. 

243 лв. 

 
 

 

HIKVISION DS-3E0520HP-E: 20 портов суич с 12 x 1 Gbps PoE + 4 x 1 Gbps Hi-PoE + 2 x 1 Gbps uplink + 
2 x 1 Gbps fiber optical. Hi-PoE 90W на порт 1-4. До 30 W на порт 5-16. Общ PoE капацитет 225 W 
Общ брой PoE портове: 16. Port type: RJ45, full duplex, MDI/MDI-X, Общ PoE капацитет: 225 Watt 
PoE портове: 12 x 10/100/1000 Mbps до 30 Watt на порт, от 5 до 16. 
Hi-PoE портове: 4 x 10/100/1000 Mbps до 90 Watt на порт, от 1 до 4. 
UpLink портове: 2 x 10/100/1000 Mbps, Fiber Optical портове: 2 x 10/100/1000 Mbps 
PoE standart: Port 1-4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE802.3bt / Port 5-16 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 
Network standart: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z 
Ports long distance transmission: 13-16 до 300 метра с 10 Mbps, MAC address table: 8 K 
Switching capacity: 40 Gbps, Packet forwarding rate: 29.76 Mbps, Internal cache: 4.1 Mbits. 
PoE power pin: Порт 5-12 Ethernet: 1/2/3/6, Порт 1-4 и 13-16 Ethernet: 1/2/3/6 & 4/5/7/8 
Port isolation: 1-16, PoE watchdog: Port 1-16 - автоматично откриване и рестартиране на IP камери, които не реагират 
Корпус: метален. Защита от пренапрежение: 6kV за всички PoE портове. Работна температура: -10°C ~ +55°C. 
Охлаждане: с 2 вентилатора. Захранване: AC230V - 4A, максимална консумация 250W. Размери: 440x44x280.8 mm. 
Пренос на Ethernet сигнал с кабел Cat5e до 100 метра с 1 Gbps, в EXTENDED до 300 метра с 10 Mbps за портове 13-16. 

849 лв. 
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 HIKVISION УПРАВЛЯЕМИ PoE ЗАХРАНВАЩИ СУИЧОВЕ ЗА МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ цена 

 
 

 

HIKVISION DS-3E1105P-EI: Управляем 5 портов суич с 4 x 10/100 Mbps PoE порта + 1 x 10/100 Mbps 
uplink порт, до 30 W на порт. Общ PoE капацитет 60 W 
PoE standart: Port 1-4 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 
Port type: RJ45, full duplex, MDI/MDI-X, Network standart: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 
Ports long distance transmission: 1 - 4, MAC address table: 2 K, Switching capacity: 1 Gbps 
Packet forwarding rate: 0.744 Mbps, Internal cache: 786 Kbits. PoE power pin: Ethernet: 1/2/3/6 & 4/5/7/8 
Пренос на Ethernet сигнал с кабел Cat5e до 100 метра със 100 Mbps. 
High priority ports: 1-2. Port configuration: rate, flow control & switch configuration. 
Поддържа отдалечен ъпдейт, ресет, рестарт, преглед на записани логове и конфигуриране. 
Визуализация на топологията на мрежата в iVMS-4200. Healt monitoring и алармиране в реално време за събития 
Метален корпус. Вградена гръмозащита 6kV. Работна температура: 0°C ~ +40°C 
Захранване: DC48V - 1.35A с включен адаптор, максимална консумация 65W. Размери: 105x27.6x83.1 mm. 

105 лв. 

 
 

 

HIKVISION DS-3E1309P-EI: Управляем 9 портов суич с 8 x 10/100 Mbps PoE порта + 1 x 10/100 Mbps 
uplink порт, до 30 W на порт. Общ PoE капацитет 110 W 
PoE standart: Port 1-8 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 
Port type: RJ45, full duplex, MDI/MDI-X, Network standart: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab 
Ports long distance transmission: 1 - 8, MAC address table: 16 K, Switching capacity: 3.6 Gbps 
Packet forwarding rate: 2.6784 Mbps, Internal cache: 4 Mbits. PoE power pin: Ethernet: 1/2/3/6 & 4/5/7/8 
Пренос на Ethernet сигнал с кабел Cat5e до 100 метра със 100 Mbps. 
Port configuration: rate, flow control & switch configuration. 
Поддържа отдалечен ъпдейт, ресет, рестарт, преглед на записани логове и конфигуриране. 
Визуализация на топологията на мрежата в iVMS-4200. Healt monitoring и алармиране в реално време за събития 
Метален корпус. Вградена гръмозащита 6kV. Работна температура: 0°C ~ +40°C 
Захранване: DC48V - 2.5A с включен адаптор, максимална консумация 120W. Размери: 170x27.6x93.1 mm. 

237 лв. 

 
 

 

HIKVISION DS-3E1318P-EI: Управляем 18 портов суич с 16 x 10/100 Mbps PoE порта + 2 x 1 Gbps  
combo uplink порта (2 cooper + 2 SFP), до 30 W на порт. Общ PoE капацитет 230 W 
PoE standart: Port 1-16 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Port type: RJ45, full duplex, MDI/MDI-X 
Network standart: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z 
Ports long distance transmission: 1 - 16, MAC address table: 16 K, Switching capacity: 7.2 Gbps 
Packet forwarding rate: 5.3568 Mbps, Internal cache: 4 Mbits. PoE power pin: Ethernet: 1/2/3/6 & 4/5/7/8 
Пренос на Ethernet сигнал с кабел Cat5e до 100 метра със 100 Mbps. 
Port configuration: rate, flow control & switch configuration. Link aggregation: Support G1, G2 port static link. 
Поддържа отдалечен ъпдейт, ресет, рестарт, преглед на записани логове и конфигуриране. 
Визуализация на топологията на мрежата в iVMS-4200. Healt monitoring и алармиране в реално време за събития 
Метален корпус. Вградена гръмозащита 6kV. Работна температура: -10°C ~ +55°C 
Захранване: AC230V - 2.5A, максимална консумация 250W. Размери: 440x44x220.8 mm. 

636 лв. 

 
 

 

HIKVISION DS-3E1326P-EI: Управляем 26 портов суич с 24 x 10/100 Mbps PoE порта + 2 x 1 Gbps  
combo uplink порта (2 cooper + 2 SFP), до 30 W на порт. Общ PoE капацитет 370 W 
PoE standart: Port 1-24 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Port type: RJ45, full duplex, MDI/MDI-X 
Network standart: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z 
Ports long distance transmission: 1 - 24, MAC address table: 16 K, Switching capacity: 8.8 Gbps 
Packet forwarding rate: 6.5472 Mbps, Internal cache: 4 Mbits. PoE power pin: Ethernet: 1/2/3/6 & 4/5/7/8 
Пренос на Ethernet сигнал с кабел Cat5e до 100 метра със 100 Mbps. 
Port configuration: rate, flow control & switch configuration. Link aggregation: Support G1, G2 port static link. 
Поддържа отдалечен ъпдейт, ресет, рестарт, преглед на записани логове и конфигуриране. 
Визуализация на топологията на мрежата в iVMS-4200. Healt monitoring и алармиране в реално време за събития 
Метален корпус. Вградена гръмозащита 6kV. Работна температура: -10°C ~ +55°C 
Захранване: AC230V - 6.5A, максимална консумация 400W. Размери: 440x44x221 mm. 

834 лв. 
 

 
 SFP МОДУЛИ И МЕДИА КОНВЕРТОРИ ЗА ПРЕНОС НА ВИДЕО СИГНАЛ ПО ОПТИЧЕН КАБЕЛ цена 

 

SFP оптичен модул HIKVISION HK-SFP-1.25G-20-1310. Single Fiber Bi-Direction LC конектор 
Fiber type: SMF, Single fiber, 9/125um. Connector: Single Fiber Bi-Direction LC. Date Rate: 1250 Mbps. 
Distance: 0~20 km. Wavelength: Tx1310nm/Rx1550nm. TX Power: -9 ~ -1dBm. RX Sens(Max.): -21dBm. 
Operating temperature: 0~70˚C. Power supply voltage: DC 3.3V 

63 лв. 

 

SFP оптичен модул HIKVISION HK-SFP-1.25G-20-1550. Single Fiber Bi-Direction LC конектор 
Fiber type: SMF, Single fiber, 9/125um. Connector: Single Fiber Bi-Direction LC. Date Rate: 1250 Mbps. 
Distance: 0~20 km. Wavelength: Tx1550nm/Rx1310nm. TX Power: -9 ~ -1dBm. RX Sens(Max.): -21dBm. 
Operating temperature: 0~70˚C. Power supply voltage: DC 3.3V 

90 лв. 

 

 

Медиа конвертор за пренос на Ethernet по оптичен кабел до 25 км Wi-Tek: WI-MC101M. 
1 х 10/100 Mbps Ethernet порт RJ45 + 1 x 100 Mbps Fiber optic порт (SC). Комплект приемник и 
предавател 
Network standart: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u. Wave Length: 1310nm Tx/1550nm Rx. 
Network Media 100BASE-T: UTP category 5, 5e cable maximum 100m EIA/TIA- 568 100Ω STP maximum 100m 
Network Media 100BASEFX: Single-mode Fiber. 
Connector: RJ-45 Auto MDI/MDIX, 10/100 Mbps; Fiber SC 100 Mbps. Ethernet port transmission distance: 100 m. 
LED Indicator: PWR, Link/Act. Корпус: Алуминиев. Захранване: DC5V 1A с включен захранващ адаптер. 
Размери: 94.5x73.0x27.0 mm. Работна температура: 0°C ~ +40°C. 

93 лв. 

 

 

Медиа конвертор за пренос на Ethernet по оптичен кабел до 25 км Wi-Tek: WI-MC101G. 
1 х 10/100/1000 Mbps Ethernet порт RJ45 + 1 x 1000 Mbps Fiber optic порт (SC). Комплект приемник и 
предавател 
Network standart: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u. Wave Length: 1310nm Tx/1550nm Rx. 
Network Media 100/1000BASE-T: UTP category 5, 5e cable maximum 100m EIA/TIA- 568 100Ω STP maximum 100m 
Network Media 1000BASEFX: Single-mode Fiber. 
Connector: RJ-45 Auto MDI/MDIX, 10/100/1000 Mbps; Fiber SC 1000 Mbps. Ethernet port transmission distance: 100 m. 
LED Indicator: PWR, Link/Act. Корпус: Алуминиев. Захранване: DC5V 1A с включен захранващ адаптер. 
Размери: 94.5x73.0x27.0 mm. Работна температура: 0°C ~ +40°C. 

165 лв. 

 

 

Медиа конвертор за пренос на Ethernet по оптичен кабел до 25 км Wi-Tek: WI-MC111G. 
1 х Gigabit Ethernet порт RJ45 + 1 x Gigabit Fiber optic порт (SFP) 
Network standart: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z. Wave Length: 850nm/1310nm/1550nm. 
Network Media 100BASE-T: UTP category 5, 5e cable maximum 100m EIA/TIA- 568 100Ω STP maximum 100m 
Network Media 1000BASEFX: Single-mode Fiber & Multi-mode Fiber. 
Connector: RJ-45, 10/100/1000 Mbps; Fiber SFP 100/1000 Mbps. Ethernet port transmission distance: 100 m. 
LED Indicator: PWR, Link/Act. Корпус: Алуминиев. Захранване: DC5V 2A с включен захранващ адаптер. 
Размери: 94.5x73.0x27.0 mm. Работна температура: 0°C ~ +40°C. 

87 лв. 
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 КАБЕЛИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ  цена 

 

Кабел комбиниран за видеонаблюдение: RG59CU/64CCA + 2x0.75 mm 2 CCA - помеднен кабел 
Микрокоаксиален и захранващ кабел в обща изолация. Екраниран с метализирано фолио на общата изолация, 
метриран, бял, 7 мм външен диаметър. За външно и вътрешно полагане, студо и мразоустойчив. 100 метра 
макара. Външна PVC изолация с UV защита. 
Микрокоаксиал: многожичен RG59CU/64CCA 75 ома. Изцяло меден вътрешен проводник CU и помеднена външна 
оплетка CCA. 
Захранващ кабел: многожичен помеднен проводник 2х0.75 mm2 CCA. 

0.84 
лв./м 

 

Кабел комбиниран за видеонаблюдение: RG59CU/48CU + 2x0.50 mm 2 CU - изцяло меден кабел 
Микрокоаксиален и захранващ кабел в обща изолация. Двойно екраниран /екран с фолио на общата изолация и 
екран с метализирано фолио на микрокоаксиала/, метриран, бял, 7 мм външен диаметър. За външно и вътрешно 
полагане, студо и мразоустойчив. 100 метра макара. Външна PVC изолация с UV защита. 
Микрокоаксиал: многожичен RG59CU/48CU 75 ома. Изцяло меден вътрешен проводник CU и изцяло медна външна 
оплетка CU. 
Захранващ кабел: многожичен изцяло меден проводник 2х0.50 mm2 CU. 

1.14 
лв./м 

 

 

 

HIKVISION DS-1LN5E-E/E: Кабел мрежов UTP (U/UTP), Cat.5e, 4x2xAWG25, 100 Mhz, сив, изцяло 
медни жила, неекраниран, PVC външна изолация 
Жила: 4 медни усукани двойки по 0.45 mm. Изолация на проводниците: HD polyethylene, Ø 0,82 mm. 
Екранировка: няма. Външна изолация: PVC. Цвят на кабела: СИВ 
Външен диаметър на кабела: 4.7 mm. 
Температурен диапазон: operation -20°C ~ +70°C. 
Тестван в честотна лента: до 100 MHz 
Скорост на пренос на данни: до 1 Gbps. За външно и вътрешно полагане, студо и топлоустойчив. 
Кабелът е на 305 метра кашони. Цената е за 1 метър. Минимално количество за поръчка е 50 метра. Продава 
се само на количества през 50 метра /50, 100, 150, 200, 250, 305, 350, 400... метра/ 

0.90 
лв./м 

 

 

 

 

KELine 799053-Eca: Кабел мрежов UTP (U/UTP), Cat.5e, 4x2xAWG24, 300 Mhz, Euroclass Eca, сив, 
изцяло медни жила, неекраниран, PVC външна изолация 
Жила: 4 медни усукани двойки по 0.51 mm. Изолация на проводниците: polyethylene, Ø 0,90 mm. 
Екранировка: няма. Външна изолация: PVC. Цвят на кабела: СИВ, RAL 7035 
Външен диаметър на кабела: 5.0 mm. Реакция на огън: Eca. Пожарна безопасност: IEC 60332-1-2 
Мин. радиус на огъване: installation 40 mm, operation 20 mm. 
Температурен диапазон: installation 0°C ~ +50°C, operation -20°C ~ +60°C. 
Макс. натоварване на опън: 100 N (10 kg). Тестван в честотна лента: до 300 MHz. 
Скорост на пренос на данни: до 1 Gbps. За външно и вътрешно полагане, студо и топлоустойчив. 
Кабелът е на 305 метра кашони. Цената е за 1 метър. Минимално количество за поръчка е 50 метра. Продава 
се само на количества през 50 метра /50, 100, 150, 200, 250, 305, 350, 400... метра/ 

1.08 
лв./м 

 

 

 

 

KELine KECCTVS25-Eca-RLX: Кабел мрежов FTP (F/UTP), Cat.5e, 4x2xAWG25, 100 Mhz, Euroclass Eca, 
бял, изцяло медни жила, екраниран, PVC външна изолация 
Жила: 4 медни усукани двойки по 0.45 mm. Изолация на проводниците: polyethylene, Ø 1,00 mm. 
Екранировка: Al-laminated plastic foil. Външна изолация: PVC. Цвят на кабела: БЯЛ 
Външен диаметър на кабела: 5.8 mm. Реакция на огън: Eca. Пожарна безопасност: IEC 60332-1-2 
Мин. радиус на огъване: installation 46 mm, operation 23 mm. 
Температурен диапазон: installation 0°C ~ +60°C, operation -15°C ~ +75°C. 
Макс. натоварване на опън: 80 N (8 kg). Тестван в честотна лента: до 100 MHz. 
Скорост на пренос на данни: до 1 Gbps. За външно и вътрешно полагане, студо и топлоустойчив. 
Кабелът е на 305 метра кашони. Цената е за 1 метър. Минимално количество за поръчка е 50 метра. Продава 
се само на количества през 50 метра /50, 100, 150, 200, 250, 305, 350, 400... метра/ 

1.14 
лв./м 

 

 

 

 

KELine KE300S24-Eca-RLX: Кабел мрежов FTP (F/UTP), Cat.5e, 4x2xAWG24, 300 Mhz, Euroclass Eca, сив, 
изцяло медни жила, екраниран, PVC външна изолация 
Жила: 4 медни усукани двойки по 0.51 mm. Изолация на проводниците: polyethylene, Ø 1,00 mm. 
Екранировка: Al-laminated plastic foil. Външна изолация: PVC. Цвят на кабела: СИВ, RAL 7035 
Външен диаметър на кабела: 5.8 mm. Реакция на огън: Eca. Пожарна безопасност: IEC 60332-1-2 
Мин. радиус на огъване: installation 47 mm, operation 24 mm. 
Температурен диапазон: installation 0°C ~ +50°C, operation -20°C ~ +60°C. 
Макс. натоварване на опън: 80 N (8 kg). Тестван в честотна лента: до 300 MHz 
Скорост на пренос на данни: до 1 Gbps. За външно и вътрешно полагане, студо и топлоустойчив. 
Кабелът е на 305 метра кашони. Цената е за 1 метър. Минимално количество за поръчка е 50 метра. Продава 
се само на количества през 50 метра /50, 100, 150, 200, 250, 305, 350, 400... метра/ 

1.32 
лв./м 

 

 
 

 

 

KELine KE300S24OUT: Кабел мрежов FTP (F/UTP), Cat.5e, 4x2xAWG24, 300 Mhz, черен, изцяло медни 
жила, екраниран, двойна PE/PVC външна изолация. За външен монтаж/директно подземно полагане 
Жила: 4 медни усукани двойки по 0.51 mm. Изолация на проводниците: polyethylene, Ø 1,1 mm. 
Екранировка: Al-laminated PET foil. Външна изолация: двойна /външна PE черна 1.25 mm и вътрешна PVC сива 0.4 
mm/. Външен диаметър на кабела: 8.0 mm. Реакция на огън и пожарна безопасност: N/A. 
Мин. радиус на огъване: installation 64 mm, operation 32 mm. 
Температурен диапазон: installation 0°C ~ +50°C, operation -20°C ~ +75°C. 
Макс. натоварване на опън: 82 N (8.2 kg). Тестван в честотна лента: до 300 MHz. 
Скорост на пренос на данни: до 1 Gbps. За външно и вътрешно полагане, студо и топлоустойчив. 
Изключително устойчив на механично въздействие, атмосферни влияния, влага, вода и UV лъчи. 
Кабелът е на 500 метра барабан. Цената е за 1 барабан. Минимално количество за поръчка е 500 метра. 

990 лв. 
 

 
 

 

 

KELine KE550HS23/1E-Dca: Кабел мрежов STP (U/FTP), Cat.6A, 4x2xAWG23, 550 Mhz, Euroclass Dca, 
сив, изцяло медни жила, всяка усукана двойка е индивидуално екранирана, LSOH външна изолация 
Жила: 4 медни усукани двойки по 0.57 mm. Изолация на проводниците: порест полиетилен, Ø 1,28 мм. 
Екранировка: всяка усукана двойка е индивидуално екранирана с Al-laminated plastic foil. Външна изолация: LSOH. 
Цвят на кабела: СИВ, RAL 7035. Външен диаметър на кабела: 6.9 mm. Реакция на огън: Dca – s2, d2, a1. 
Пожарна безопасност: 1. забавяне на горенето - IEC 60332-1-1, IEC 60332-1-2. 2. smoke performance - IEC 61034-1, 
IEC 61034-2. 3. halogen acidicy - IEC 60754-2 
Мин. радиус на огъване: installation 56 mm, operation 28 mm. 
Температурен диапазон: installation 0°C ~ +50°C, operation -20°C ~ +60°C. 
Макс. натоварване на опън: 100 N (10 kg). Тестван в честотна лента: до 550 MHz. 
Скорост на пренос на данни: до 10 Gbps. За външно и вътрешно полагане, студо и топлоустойчив. 
Кабелът е на 500 метра барабан. Цената е за 1 барабан. Минимално количество за поръчка е 500 метра. 

990 лв. 
 

 

Кабел комбиниран за камера със захранване, 20 метра, с кримпнати конектори, черен 
BNC конектори + захранващи букси: 5.5x2.1mm, 4.5 мм външен диаметър. 
Издържа тест с HD-TVI камери 1, 2, 5 и 8 мегапиксела. За вътрешно полагане. 

18 лв. 

 

Кабел комбиниран за камера със захранване, 30 метра, с кримпнати конектори, черен 
BNC конектори + захранващи букси: 5.5x2.1mm, 4.5 мм външен диаметър. 
Издържа тест с HD-TVI камери 1, 2, 5 и 8 мегапиксела. За вътрешно полагане. 

24 лв. 
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 МОНТАЖНИ ОСНОВИ ЗА HIKVISION КАМЕРИ цена 

 

Монтажна основа за камери HIKVISION: DS-1280ZJ-XS 
Тип монтаж: на стена и таван, външен и вътрешен. Тегло: 0.350 кг. Размери: ф100 x 43.2 x 129 mm. 
Материал: алуминиева сплав. Цвят: Бял. Максимална товароносимост: 4.5 kg. 
Съвместимост: куполни камери и камери със стойка на HIKVISION. Подходяща за HD-TVI и мрежови IP камери. 
Щуцер: 1 в страничната част на основата. Капачка с диаметър и резба като на щуцера в задната част, която може да се 
премести на мястото на щуцера и кабелите да влязат от задната част на основата. С гумени уплътнения. 
Предпазва конекторите на камерите от атмосферни влияния. 
Съвместими мрежови IP камери: https://www.geovision.bg/bg/mrezhovi-ip-kameri?mode=sort&type=26233 
Съвместими HD-TVI камери: https://www.geovision.bg/bg/hd-tvi-kameri-hikvision?mode=sort&type=29792 

30 лв. 

 

Монтажна основа за камери HIKVISION: DS-1280ZJ-S 
Тип монтаж: на стена и таван, външен и вътрешен. Тегло: 0.550 кг. Размери: ф137 x 53.4 x 164.8 mm. 
Материал: алуминиева сплав. Цвят: Бял. Максимална товароносимост: 4.5 kg. 
Съвместимост: куполни камери и камери със стойка на HIKVISION. Подходяща за HD-TVI и мрежови IP камери. 
Щуцер: 1 в страничната част на основата. Капачка с диаметър и резба като на щуцера в задната част, която може да се 
премести на мястото на щуцера и кабелите да влязат от задната част на основата. С гумени уплътнения. 
Предпазва конекторите на камерите от атмосферни влияния. 
Съвместими мрежови IP камери: https://www.geovision.bg/bg/mrezhovi-ip-kameri?mode=sort&type=49345 
Съвместими HD-TVI камери: https://www.geovision.bg/bg/hd-tvi-kameri-hikvision?mode=sort&type=14748 

48 лв. 

 

Монтажна основа за камери HIKVISION: DS-1280ZJ-M 
Тип монтаж: на стена и таван, външен и вътрешен. Тегло: 0.650 кг. Размери: ф157 x 51.5 x 185 mm. 
Материал: алуминиева сплав. Цвят: Бял. Максимална товароносимост: 4.5 kg. 
Съвместимост: куполни камери и камери със стойка на HIKVISION. Подходяща за HD-TVI и мрежови IP камери. 
Щуцер: 1 в страничната част на основата. Капачка с диаметър и резба като на щуцера в задната част, която може да се 
премести на мястото на щуцера и кабелите да влязат от задната част на основата. С гумени уплътнения. 
Предпазва конекторите на камерите от атмосферни влияния. 
Съвместими мрежови IP камери: https://www.geovision.bg/bg/mrezhovi-ip-kameri?mode=sort&type=69743 
Съвместими HD-TVI камери: https://www.geovision.bg/bg/hd-tvi-kameri-hikvision?mode=sort&type=76671 

48 лв. 

 

Монтажна основа за камери HIKVISION: DS-1260ZJ 
Тип монтаж: на стена и таван, външен и вътрешен. Тегло: 0.250 кг. Размери: ф88.5 x 39.2 x 113 mm. 
Материал: алуминиева сплав. Цвят: Бял. Максимална товароносимост: 4.5 kg. 
Съвместимост: куполни камери и камери със стойка на HIKVISION. Подходяща за мрежови IP камери. 
Щуцер: 2 отвора с капачки за щуцери в дясната и долната част на основата. Допълнителен отвор без капачка в задната 
част, за вход на кабели в основата. С гумени уплътнения. Предпазва конекторите на камерите от атмосферни влияния. 
Съвместими камери за тази основа: https://www.geovision.bg/bg/mrezhovi-ip-kameri?mode=sort&type=26228 

33 лв. 

 

Монтажна основа за камери HIKVISION: DS-1280ZJ-DM8 
Тип монтаж: на стена и таван, външен и вътрешен. Тегло: 0.250 кг. Размери: ф126.7 x 35 x 154.5 mm. 
Материал: алуминиева сплав. Цвят: Бял. Максимална товароносимост: 1.0 kg. 
Съвместимост: куполни камери и камери със стойка на HIKVISION. Подходяща за мрежови IP камери. 
Щуцер: 1 в страничната част на основата. Капачка с диаметър и резба като на щуцера в задната част, която може да се 
премести на мястото на щуцера и кабелите да влязат от задната част на основата. С гумени уплътнения. 
Предпазва конекторите на камерите от атмосферни влияния. 
Съвместими камери за тази основа: https://www.geovision.bg/bg/mrezhovi-ip-kameri?mode=sort&type=62689 

24 лв. 

 

Монтажна основа за камери HIKVISION: DS-1280ZJ-DM18 
Тип монтаж: на стена и таван, външен и вътрешен. Тегло: 0.150 кг. Размери: ф111 x 37 x 141.7 mm. 
Материал: алуминиева сплав. Цвят: Бял. Максимална товароносимост: 4.5 kg. 
Съвместимост: куполни камери и камери със стойка на HIKVISION. Подходяща за мрежови IP камери. 
Щуцер: 1 в страничната част на основата. Капачка с диаметър и резба като на щуцера в задната част, която може да се 
премести на мястото на щуцера и кабелите да влязат от задната част на основата. С гумени уплътнения. 
Предпазва конекторите на камерите от атмосферни влияния. 
Съвместими камери за тази основа: https://www.geovision.bg/bg/mrezhovi-ip-kameri?mode=sort&type=26234 

27 лв. 

 

Монтажна основа за камери HIKVISION: DS-1280ZJ-DM21 
Тип монтаж: на стена и таван, външен и вътрешен. Тегло: 0.300 кг. Размери: ф137 x 42 x 162.5 mm. 
Материал: алуминиева сплав. Цвят: Бял. Максимална товароносимост: 4.5 kg. 
Съвместимост: куполни камери и камери със стойка на HIKVISION. Подходяща за мрежови IP камери. 
Щуцер: 1 в страничната част на основата. Капачка с диаметър и резба като на щуцера в задната част, която може да се 
премести на мястото на щуцера и кабелите да влязат от задната част на основата. С гумени уплътнения. 
Предпазва конекторите на камерите от атмосферни влияния. 
Съвместими камери за тази основа: https://www.geovision.bg/bg/mrezhovi-ip-kameri?mode=sort&type=49516 

30 лв. 

 

Монтажна основа за камери HIKVISION: DS-1280ZJ-DM46 
Тип монтаж: на стена и таван, външен и вътрешен. Тегло: 0.250 кг. Размери: ф120 x 37.2 x 150.74 mm. 
Материал: алуминиева сплав. Цвят: Бял. Максимална товароносимост: 4.5 kg. 
Съвместимост: куполни камери и камери със стойка на HIKVISION. Подходяща за мрежови IP камери. 
Щуцер: 1 в страничната част на основата. Капачка с диаметър и резба като на щуцера в задната част, която може да се 
премести на мястото на щуцера и кабелите да влязат от задната част на основата. С гумени уплътнения. 
Предпазва конекторите на камерите от атмосферни влияния. 
Съвместими камери за тази основа: https://www.geovision.bg/bg/mrezhovi-ip-kameri?mode=sort&type=26079 

36 лв. 

 

Монтажна основа за камери HIKVISION: DS-1280ZJ-DM55 
Тип монтаж: на стена и таван, външен и вътрешен. Тегло: 0.300 кг. Размери: ф155 x 36 mm. 
Материал: алуминиева сплав. Цвят: Бял. Максимална товароносимост: 2 kg. 
Съвместимост: куполни камери и камери със стойка на HIKVISION. Подходяща за мрежови IP камери. 
Щуцер: 1 в страничната част на основата. Капачка с диаметър и резба като на щуцера в задната част, която може да се 
премести на мястото на щуцера и кабелите да влязат от задната част на основата. С гумени уплътнения. 
Предпазва конекторите на камерите от атмосферни влияния. 
Съвместими камери за тази основа: https://www.geovision.bg/bg/mrezhovi-ip-kameri?mode=sort&type=26229 

45 лв. 

 

Адаптер за вертикален монтаж на стълб HIKVISION: DS-1275ZJ-S-SUS 
Размери: 144 x 131.6 x 44.3 mm. Регулируем диаметър на скобите за стълб: ф67-127 mm. 
Тип монтаж: вертикален монтаж на стълб. Материал: неръждаема стомана. Цвят: Бял. 
Максимална товароносимост: 10 kg. Тегло: 0.760 кг. 
Стълбът трябва да може да издържа поне 3 пъти повече от общото тегло на камерата и стойката. 
Към адаптера се монтират монтажни основи. Съвместим с всички монтажни основи и камери на HIKVISION. 

60 лв. 

 

Адаптер за хоризонтален монтаж на стълб HIKVISION: DS-1275ZJ-SUS 
Размери: 250 x 127 x 46 mm. Регулируем диаметър на скобите за стълб: ф67-127 mm. 
Тип монтаж: хоризонтален монтаж на стълб. Материал: неръждаема стомана. Цвят: Бял. 
Максимална товароносимост: 10 kg. Тегло: 1.500 кг. 
Стълбът трябва да може да издържа поне 3 пъти повече от общото тегло на камерата и стойката. 
Към адаптера се монтират монтажни основи. Съвместим с всички монтажни основи и камери на HIKVISION. 

78 лв. 
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 СТОЙКИ ЗА ВЪРТЯЩИ PTZ КАМЕРИ HIKVISION цена 

 

Алуминиева стойка за таван за HIKVISION въртящи камери: DS-1663ZJ 
Тип монтаж: само на таван/външен и вътрешен/. Тегло: 0.4 кг. Размери: ф116.5 x 57. 
Материал: алуминиева сплав. Цвят: Бял. Включени крепежи: в комплект с 4 болта с гайки ф8х35 мм. 
Съвместима с HD-TVI и IP въртящи камери на HIKVISION. Допълнителна гумена подложка за водоустойчивост. 

33 лв. 

 

Алуминиева стойка за стена за HIKVISION въртящи камери: DS-1602ZJ 
Тип монтаж: само на стена/външен и вътрешен/. Тегло: 1.0 кг. Размери: 97.3 x 182.6 x 306.4 mm. 
Материал: алуминиева сплав. Цвят: Бял. Включени крепежи: в комплект с 4 анкера ф12х80 мм. 
Съвместима с HD-TVI и IP въртящи камери на HIKVISION. Има място за скрит монтаж на конектори. 

51 лв. 

 

Алуминиева стойка за стълб за HIKVISION въртящи камери: DS-1602ZJ-POLE 
Регулируеми скоби за монтаж на стълб с диаметър: ф67-127 мм 
Тип монтаж: на стълб или стена/външен и вътрешен/. Тегло: 2.1 кг. Размери: 117 x 194 x 451.3 mm. 
Материал: алуминиева сплав и стоманени скоби. Цвят: Бял. Включени крепежи: НЕ. 
Съвместима с HD-TVI и IP въртящи камери на HIKVISION. Има място за скрит монтаж на конектори. 

72 лв. 

 

Алуминиева стойка за ъглов монтаж за HIKVISION въртящи камери: DS-1602ZJ-CORNER 
Тип монтаж: на стена или на ъгъл между 2 стени. Тегло: 2.9 кг. Размери: 176.8 x 194 x 417.8 mm. 
Материал: алуминиева сплав и стоманени планки. Цвят: Бял. Включени крепежи: НЕ. 
Съвместима с HD-TVI и IP въртящи камери на HIKVISION. Има място за скрит монтаж на конектори. 

72 лв. 

 

Алуминиева стойка с кутия за стена за HIKVISION въртящи камери: DS-1602ZJ-BOX 
Тип монтаж: само на стена/външен и вътрешен/. Тегло: 4.1 кг. Размери: 397.4 x 209 x 310 mm. 
Материал: алуминиева сплав. Цвят: Бял. 
Включени крепежи: в комплект с 4 анкера ф12х80 мм. Има 3 щуцера за кабели в долната част на кутията. 
Съвместима с HD-TVI и IP въртящи камери на HIKVISION. Кутията е с гумен предпазител. 
Подходяща е за съхранение на захранване и конектори. Вратичката е с панти и се отваря заедно със стойката. 

132 лв. 
105 лв. 

 
 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАЗКЛОНИТЕЛИ И МИШКИ цена 

 

Разклонител HAMA 30392: 3 гнезда шуко, 1.4 метра кабел, осветен ключ 
Конектор за захранване: Type F (CEE 7/4). Брой гнезда: 3 със заземителен контакт и защита на деца. 
Тип гнезда: Type F (CEE 7/3) на 450. Максимален ток: 16A. Максимално натоварване: 3680 W. 
Работно напрежение: 250 V. Кабел: H05VV-F. Напречно сечение на кабела: 3х1.5 мм2. 
Дължина на кабела: 1.4 метра. Цвят: черен. Ел. ключ: осветен, 2-полюсен ключ за включване/изключване. 
Размери: 5 x 4.5 x 19.5 cm. Материал: пластмаса. 

15 лв. 

 

Разклонител HAMA 30394: 6 гнезда шуко, 1.4 метра кабел, осветен ключ 
Конектор за захранване: Type F (CEE 7/4). Брой гнезда: 6 със заземителен контакт. 
Тип гнезда: Type F (CEE 7/3) на 450. Максимален ток: 16A. Максимално натоварване: 3680 W. 
Работно напрежение: 250 V. Кабел: H05VV-F. Напречно сечение на кабела: 3х1.5 мм2. 
Дължина на кабела: 1.4 метра. Цвят: черен. Ел. ключ: осветен, 2-полюсен ключ за включване/изключване. 
Размери: 5 x 5 x 34 cm. Материал: пластмаса. 

18 лв. 

 

Разклонител HAMA 47779: 6 гнезда шуко, 1.4 метра кабел, осветен ключ, защита от пренапрежение 
Конектор за захранване: Type F (CEE 7/4). Брой гнезда: 6 със заземителен контакт и защита на деца. 
Тип гнезда: Type F (CEE 7/3) на 450. Максимален ток: 16A. Максимално натоварване: 3680 W. 
Работно напрежение: 250 V. Кабел: H05VV-F. Напречно сечение на кабела: 3х1.5 мм2. 
Дължина на кабела: 1.4 метра. Цвят: черен. Ел. ключ: осветен, 2-полюсен ключ за включване/изключване. 
Размери: 5 x 4.5 x 39 cm. Материал: пластмаса. 
Maximum leakage current: 6000 A. Maximum total leakage: 18000 A 
LED индикации за състоянието: Червена LED светлина - защитата от пренапрежение е осигурена. Зелена LED 
светлина - заземяването на контакта е осигурено. 
Предпазва свързаните устройства от пренапрежение, причинено чрез индиректни удари на мълния 

30 лв. 

 

Разклонител HAMA 223156: 6 гнезда шуко, 3.0 метра кабел, осветен ключ, защита от пренапрежение 
Конектор за захранване: Type F (CEE 7/4). Брой гнезда: 6 със заземителен контакт и защита на деца. 
Тип гнезда: Type F (CEE 7/3) на 450. Максимален ток: 16A. Максимално натоварване: 3680 W. 
Работно напрежение: 250 V. Кабел: H05VV-F. Напречно сечение на кабела: 3х1.5 мм2. 
Дължина на кабела: 3.0 метра. Цвят: черен. Ел. ключ: осветен, 2-полюсен ключ за включване/изключване. 
Размери: 5 x 4.5 x 39 cm. Материал: пластмаса. 
Maximum leakage current: 6000 A. Maximum total leakage: 18000 A 
LED индикации за състоянието: Червена LED светлина - защитата от пренапрежение е осигурена. Зелена LED 
светлина - заземяването на контакта е осигурено. 
Предпазва свързаните устройства от пренапрежение, причинено чрез индиректни удари на мълния 

39 лв. 

 

Безжична оптична мишка RAPOO M10 Plus: 2.4 Ghz с USB трансмитер. Оптичен сензор с 1000 DPI 
Бутони/Скрол: 2/1. Връзка: безжична 2.4 Ghz за надеждно предаване на сигнал с обхват до 10 метра 
Резолюция: 1000 dpi. Интерфейс: USB нано приемник. Сензор: оптичен. Цвят: Бяло/Червено. 
Захранване: 1 бр. батерия тип АА. Издръжливост на батериите: 270 дни. Тегло: 54 гр. Размери: 61x98x38 мм. 
Бутони: цъкащ клик. Други характеристики: енергоспестяващ режим. 
Подходяща за лява и за дясна ръка. В комплект с 1 батерия тип АА. 
Подходяща за безжична работа с компютри, телевизори и видеорекордери. 

21 лв. 

 

Безжична оптична мишка HAMA MW-300 V2: 2.4 Ghz с USB трансмитер. Оптичен сензор с 1200 DPI 
Бутони/Скрол: 2/1. Връзка: безжична 2.4 Ghz за надеждно предаване на сигнал с обхват до 10 метра 
Резолюция: 1200 dpi. Интерфейс: USB нано приемник. Сензор: оптичен. Цвят: Черен. 
Захранване: 2 бр. батерии тип ААА. Издръжливост на батериите: 145 дни. Тегло: 70 гр. Размери: 58x103x37 мм. 
Бутони: тих клик, не издава щракащи звуци. Други характеристики: енергоспестяващ режим, гумирана повърхност. 
Подходяща за лява и за дясна ръка. В комплект с 2 батерии тип ААА. 
Подходяща за безжична работа с компютри, телевизори и видеорекордери. 

18 лв. 

 

Безжична оптична мишка HAMA AMW-200: 2.4 Ghz с USB трансмитер. Оптичен сензор с 1600 DPI 
Бутони/Скрол: 2/1. Връзка: безжична 2.4 Ghz за надеждно предаване на сигнал с обхват до 10 метра 
Резолюция: 1600 dpi. Интерфейс: USB нано приемник. Сензор: оптичен. Цвят: Черен/сив. 
Захранване: 1 бр. батерия тип АА. Издръжливост на батериите: 430 дни. Тегло: 60 гр. Размери: 61x106x37 мм. 
Бутони: цъкащ клик. 
Подходяща за лява и за дясна ръка. В комплект с 1 батерия тип АА. 
Подходяща за безжична работа с компютри, телевизори и видеорекордери. 

12 лв. 
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 КОНЕКТОРИ цена 

 

BNC конектор за микрокоаксиален кабел с винт. Пружинен предпазител ф4.3 мм 
Материал на тяло и пружинен предпазител: цинкова сплав, никелирано 
Материал на вътрешен пръстен: медна сплав. Материал на централен пин: медна сплав 
Подходящи кабели: микрокоаксиал, RG-179, RG-316 
Размери: диаметър ф13.9мм, дължина 55 мм, вътрешен диаметър на пружинен предпазител ф4.3 мм. 

1.20 лв. 

 

 

BNC конектор за коаксиален и микрокоаксиален кабел с винт: TENDTOP TT-BC20. Пружинен 
предпазител ф7.3 мм. Позлатен централен пин 
Материал на тяло и пружинен предпазител: цинкова сплав, никелирано 
Материал на вътрешен пръстен: цинкова сплав, никелирано. Материал на централен пин: медна сплав, позлатен 
Подходящи кабели: RG-58, RG-59, RG-179, RG-316, RG-6 и всякакви коаксиални кабели с диаметър до 7.3 мм. 
Размери: диаметър ф13.6мм, дължина 62 мм, вътрешен диаметър на пружинен предпазител ф7.3 мм. 

1.50 лв. 

 

BNC/F-конектор TENDTOP TT-BC35 + F-конектор с гумено уплътнение ф6.7 
Материал на тяло: цинкова сплав, никелирано, Материал на централен пин: медна сплав 
Размери Конектор BNC/F: диаметър ф14.6мм, дължина 30.7 мм 
Размери F-connector: външен диаметър ф10.9 мм, вътрешен диаметър ф6.7 мм, дължина 19.7 мм 

1.80 лв. 

 

Конектор BNC/F - RCA/M: TENDTOP TT-BC44.  
Материал на тяло: цинкова сплав, никелирано, Материал на централен пин: медна сплав 
Размери: диаметър ф9.6мм, дължина 35.5 мм. Подходящ за свързване на външен микрофон към видеорекордер 

0.90 лв. 

 

Муфа съединителна за коаксиален кабел BNC/F-BNC/F. TT-BC24 /за удължаване на коаксиални кабели/ 
Материал на тяло: цинкова сплав, никелирано, Материал на централен пин: медна сплав 
Размери: диаметър ф9.6мм, дължина 32 мм 

0.90 лв. 

 

Конектор за коаксиален кабел BNC/клема 
Размери: диаметър ф13.9мм, дължина 40.3 мм. 1.50 лв. 

 

Захранваща букса с клема, 5.5 mm външен x 2.1 mm вътрешен диаметър, мъжка 
Размери: дължина 36.7 мм, ширина 14.1мм, височина 13 мм 0.90 лв. 

 

Захранваща букса с клема, 5.5 mm външен x 2.1 mm вътрешен диаметър, женска 
Размери: дължина 38.3 мм, ширина 14.7мм, височина 12.6 мм 1.20 лв. 

 

HAMA 00200326: удължител за мрежови UTP кабели, Cat.5e - RJ45/RJ45 
Скорост на предаване на данни: до 1 Gbps. Материал: висококачествен и здрав ПВЦ корпус 3.00 лв. 

 

Конектор за мрежов LAN кабел KELine MP-RJ45-8P8CU: UTP, CAT.5e, RJ45-8p8c, с позлатени пинове 
Подходящ за кабели със сечение на усуканите двойки: от 0.41 mm до 0.51 mm /AWG 26 - AWG 24/ 
Подходящ за кабели с външен диаметър: от 4.5 mm до 8.00 mm. 
Материал на пиновете: медна сплав, покрита с 50 μ злато 
Не е екраниран срещу електромагнитни смущения. По характеристики, отговаря на стандарт IEC 60603-7 

0.54 лв. 
 

 

Конектор за мрежов LAN кабел KELine 58G6912U: FTP, CAT.5e, RJ45-8p8c, с позлатени пинове 
Подходящ за кабели със сечение на усуканите двойки: от 0.41 mm до 0.51 mm /AWG 26 - AWG 24/ 
Подходящ за кабели с външен диаметър: от 4.5 mm до 8.00 mm. 
Материал на пиновете: медна сплав, покрита с 50 μ злато 
Eкраниран срещу електромагнитни смущения. По характеристики, отговаря на стандарт IEC 60603-7 

1.08 лв. 
 

 

 

Конектор за директно свързване без инструмент към мрежов LAN кабел KELine KE-SFT45-C6AS: 
Cat.7A, Cat.7, Cat.6A, Cat.6 Cat.5E, RJ45-8p8c, с позлатени пинове 
Подходящ за кабели със сечение на усуканите двойки: от 0.51 mm до 0.65 mm /AWG 24 - AWG 22/ 
Подходящ за кабели с външен диаметър: от 5 mm до 7.60 mm. 
Материал на пиновете: фосфорно-бронзова сплав, покрита с 50 μ злато 
Материал на корпуса: никелиран лят цинк. Дължина на конектора: 39 мм 
Изолационно съпротивление: 500 MΩ min. Контактно съпротивление: 20 MΩ min. 
PoE поддръжка: PoE+ IEEE 802.3af/802.3at. Гарантира честотна лента от 500 MHz с кабели Cat.6А 
Current rating: 1.5 A. Test voltage: 1000 V DC, 1 min. Работна температура: -20 °C to +70 °C 
Eкраниран срещу електромагнитни смущения. За монтаж на екранирани кабели: Cat.7A, Cat.7, Cat.6A, Cat.6 
Свързване на IP камери и други устройства без необходимост от използване на инструменти за кримпване. 
Позволява предаване на всички високоскоростни протоколи, включително 10GBASE-T с кабели Cat.6А 

12.00 лв. 
 

 
Разклонителна захранваща букса 1 вход и 4 изхода 5.5 x 2.1 mm: TT-F52 6.00 лв. 

 
Разклонителна захранваща букса 1 вход и 8 изхода 5.5 x 2.1 mm: TT-F53 9.00 лв. 

 

 ГРЪМОЗАЩИТИ цена 

 
UTEPO USP201V - Гръмозащита за коаксиален кабел, BNC конектори (мъжко-женско) 33 лв. 

 
UTEPO USP201PV24  - Гръмозащита за коаксиален кабел и захранващ кабел (12-24V AC/DC) 45 лв. 

 
UTEPO USP201E - Гръмозащита за Ethernet LAN кабел 42 лв. 

 
UTEPO USP201PW24  - Гръмозащита за захранващ кабел (12-24V AC/DC), стандарт IEC61643-21:2000 45 лв. 
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 ОБЕКТИВИ ЗА ОХРАНИТЕЛНИ КАМЕРИ цена 

 
 

Варифокален обектив с автоматичен ирис HIKVISION TV2713D-4MPIR: 2.7-13 mm, инфрачервена 
корекция, стъклена асферична леща, CS-mount, 4 мегапиксела 
Фокусно разстояние: 2.7-13 mm, Резолюция: 4 MPX, Монтаж: CS-mount, Светлосила /Бленда/: F1.2, Flange Back 
Length: 12.5 mm, Max. Image format: Ф6.5 mm - 1/2.7 инча, Minimum Operate Distance: 0.1 метра, Ирис: DS Auto 
iris, Фокус: ръчен, Zoom: ръчно, Размери: Ф43.6x56.3 mm, Работна температура: -20°C~+60°C, Тегло: 80.6 гр. 
Ъгъл на видимост при сензор с размер 1/2.8”: Диагонал: 131.5°-31.9°, Хоризонтал: 103.0°-25.6°, Вертикал: 76.1°-19.2° 
Ъгъл на видимост при сензор с размер 1/3”: Диагонал: 122.3°-30.0°, Хоризонтал: 96.2°-24.0°, Вертикал: 71.2°-18.0° 

270 лв. 
135 лв. 

 
 

Варифокален обектив с автоматичен ирис HIKVISION TV0550D-4MPIR: 5-50 mm, инфрачервена 
корекция, стъклена леща, CS-mount, 4 мегапиксела 
Фокусно разстояние: 5.0-50 mm, Резолюция: 4 MPX, Монтаж: CS-mount, Светлосила /Бленда/: F1.6, Flange Back 
Length: 12.5 mm, Max. Image format: Ф6.5 mm - 1/2.7 инча, Minimum Operate Distance: 0.1 метра, Ирис: DS Auto 
iris, Фокус: ръчен, Zoom: ръчно, Размери: Ф40x72.72 mm, Работна температура: -20°C~+60°C, Тегло: 177 гр. 
Ъгъл на видимост при сензор с размер 1/2.8”: Диагонал: 66.7°-7.7°, Хоризонтал: 53.5°-6.2°, Вертикал: 40.2°-4.6° 
Ъгъл на видимост при сензор с размер 1/3”: Диагонал: 62.6°-7.2, Хоризонтал: 50.2°-5.8°, Вертикал: 37.6°-4.3° 

318 лв. 
159 лв. 

 
 МИКРОФОНИ С ПРЕДУСИЛВАТЕЛ цена 

 

Микрофон с предусилвател, CS-05CX, с регулиране на чувствителността 
Входно напрежение: DC 9-12V, Честотна характеристика: 100 - 6 000 Hz, Консумация: 15 mA, 
Чувствителност: 200 mA/uBAR, Покривана площ: 50 m2 

12 лв. 

 

 

Високочувствителен микрофон с предусилвател и филтър за фонови шумове, за мрежови IP камери 
с аудио вход: HIKVISION DS-2FP2020 
Чувствителност: -34dB, Сигнал/шум: 60dB (1m40dB), Максимално звуково ниво: 100dB SPВ (1KHz, THD 1%), 
Импеданс: 600 Ω, Амплитуда на изходния сигнал: 2.5Vpp/-25dB, Входно напрежение: DC 9-15V - 25 mA, 
Размери: Ф78x28mm, Честотна лента: 20-20 000 Hz, Покривана площ: 70 m2, PVC корпус. Работна температура: 
-25°C ~ +70°C. Микрофонът е без конектори. Подходящ е за всички мрежови IP камери с аудио вход. 

66 лв. 

 
 УПРАВЛЕНИЯ ЗА ВЪРТЯЩИ КАМЕРИ И ВИДЕОРЕКОРДЕРИ цена 

 

HIKVISION DS-1200KI: Мрежова IP клавиатура за управление на всички устройства на HIKVISION - 
DVR, NVR, IP камери, декодери и видео стени, през LAN или RS-485 интерфейс 
1xUSB 2.0 порт, 1xRS-232 порт, 1xRS-422 порт, 1xRS-485 порт, Мрежов интерфейс: 100 Mbps RJ45 LAN, LCD 
дисплей: 128x64 пиксела, Джойстик: 4-осов за управление на въртящи камери. Захранване: DC12V, Консумация: 
4.5 W. Размери: 435x193x110 mm 

900 лв. 

 

HIKVISION DS-1005KI: USB джойстик за управление на видеорекордери и въртящи PTZ камери 
3-осов джойстик за управление с 2 бутона, USB 2.0 порт, 15 програмируеми бутона, LED дисплей за индикации. 
Захранва се през USB порта.  

561 лв. 

 
 МОНИТОРИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ - HIKVISION цена 

 

Невероятно издръжливите монитори на HIKVISION са специално проектирани за непрекъсната работа в системите за 
видеонаблюдение и центрове за сигурност и контрол. Отличават се с професионални дисплеи и брилянтно ясно 
изображение. Тези монитори са идеални за всяка система за видеонаблюдение, която изисква нужда от непрекъсната 
работа – 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. 
Мониторите на HIKVISION са с IPS панел, имат авангардна технология с изключително широк ъгъл на гледане от 
1780/1780. Това прави възможно мониторът да се гледа от почти всеки ъгъл, без да се променят цветовете и яркостта. 
IPS дисплеите имат забележително контрастни образи с живи и истински цветове. Това ги прави идеални за наблюдение 
на камери, снимки и видео, където се изисква точност на цветовете и постоянна яркост, по всяко време. 

 

 

Монитор HIKVISION DS-D5022FN-C: размер на екрана 22 инча, резолюция FullHD 1080p 1920x1080 
при 60 Hz, IPS панел, HDMI и VGA видео входове, вградени високоговорители 
Размер на панела: 478.65х260.28mm. Яркост: 250cd/m2. Контраст: 3 000:1. Време за реакция: 6.5 ms. 
Резолюция: 1920x1080 при 60 Hz. Зрителен ъгъл: 178º /178º. Подсветка: E-LED. Видео входове: аналогов VGA, 
цифров HDMI. Вградени високоговорители: 2x2 Watt. Цветове на дисплея: 16.7 млн. Ел. консумация: 22 Watt. 
Vesa: M6 75x75 mm. Захранване: адаптер AC230V. Размери: 492х390х200 mm. Тегло с кашон: 4.0 кг. Цвят: черен. 
Работна температура: 0 ~ +40оC. Цвят на панела: черен. В кашона: монитор, HDMI кабел, захранващ кабел. 
2 channels of 8 bit/10 bit LVDS HD (1920 × 1080) display. 3D noise reduction. Low blue light design for eye care 

345 лв. 

 

Монитор HIKVISION DS-D5024FN/EU: размер на екрана 24 инча, резолюция FullHD 1080p 1920x1080 
при 60 Hz, IPS панел, HDMI и VGA видео входове, вградени високоговорители 
Размер на панела: 527х296mm. Яркост: 250cd/m2. Контраст: 1 000:1. Време за реакция: 14 ms. 
Резолюция: 1920x1080 при 60 Hz. Зрителен ъгъл: 178º /178º. Подсветка: TFT-LED. Видео входове: аналогов VGA, 
цифров HDMI. Вградени високоговорители: 2x2 Watt. Цветове на дисплея: 16.7 млн. Ел. консумация: 30 Watt. 
Vesa: M4 100x100 mm. Захранване: вградено AC230V. Размери: 540х418х227 mm. Тегло с кашон: 4.5 кг. Цвят: 
черен. Работна температура: 0 ~ +40оC. Цвят на панела: черен. В кашона: монитор, HDMI кабел, захранващ кабел. 

408 лв. 

 

Монитор HIKVISION DS-D5027FN/EU: размер на екрана 27 инча, резолюция FullHD 1080p 1920x1080 
при 60 Hz, IPS панел, HDMI и VGA видео входове, вградени високоговорители 
Размер на панела: 598х336mm. Яркост: 300cd/m2. Контраст: 1 000:1. Време за реакция: 14 ms. 
Резолюция: 1920x1080 при 60 Hz. Зрителен ъгъл: 178º /178º. Подсветка: TFT-LED. Видео входове: аналогов VGA, 
цифров HDMI. Вградени високоговорители: 2x2 Watt. Цветове на дисплея: 16.7 млн. Ел. консумация: 40 Watt. 
Vesa: M4 100x100 mm. Захранване: вградено AC230V. Размери: 614х454х226 mm. Тегло с кашон: 6.8 кг. Цвят: 
черен. Работна температура: 0 ~ +40оC. Цвят на панела: черен. В кашона: монитор, HDMI кабел, захранващ кабел. 

507 лв. 

 

Монитор HIKVISION DS-D5032QE: размер на екрана 32 инча, резолюция FullHD 1080p 1920x1080 при 
60 Hz, IPS панел, HDMI и VGA видео входове, вградени високоговорители 
Размер на панела: 698.40х392.85mm. Яркост: 300cd/m2. Контраст: 1 200:1. Време за реакция: 8 ms. 
Резолюция: 1920x1080 при 60 Hz. Зрителен ъгъл: 178º /178º. Подсветка: D-LED. Видео входове: аналогов VGA, 
цифров HDMI. Вградени високоговорители: 2x5 Watt. Цветове на дисплея: 16.7 млн. Pixel pitch: 0.36x0.36mm. Ел. 
консумация: 54 Watt. Vesa: M4 100x100 mm. Захранване: вградено AC230V. Размери: 727х474х64 mm. Тегло с 
кашон: 6.8 кг. Цвят: черен. Работна температура: 0 ~ +40оC. Цвят на панела: черен. В кашона: монитор, HDMI 
кабел, захранващ кабел, дистанционно управление. 

510 лв. 

 

Монитор HIKVISION DS-D5043QE: размер на екрана 43 инча, резолюция FullHD 1080p 1920x1080 при 
60 Hz, IPS панел, HDMI и VGA видео входове, вградени високоговорители 
Размер на панела: 940.89х529.25mm. Яркост: 360cd/m2. Контраст: 1 200:1. Време за реакция: 8 ms. 
Резолюция: 1920x1080 при 60 Hz. Зрителен ъгъл: 178º /178º. Подсветка: D-LED. Видео входове: аналогов VGA, 
цифров HDMI. Вградени високоговорители: 2x5 Watt. Цветове на дисплея: 16.7 млн. Pixel pitch: 0.49x0.49mm. Ел. 
консумация: 74 Watt. Vesa: M4 200x200 mm. Захранване: вградено AC230V. Размери: 968х563х77 mm. Тегло с 
кашон: 11.1 кг. Цвят: черен. Работна температура: 0 ~ +40оC. Цвят на панела: черен. В кашона: монитор, HDMI 
кабел, захранващ кабел, дистанционно управление. 

705 лв. 

 

http://www.geovision.bg
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 HDMI КАБЕЛИ цена 

 

Високоскоростен HDMI 4K кабел HAMA с пренос на видео и аудио данни. С позлатени конектори, 
екраниран - 1.5 метра 
Видео резолюция: 4K 4096x2160@24Hz, 3840x2160@60Hz. Трансфер: 18 Gbps. Честотна лента: 600 MHz. 
Audio Return Channel (ARC): ДА. HDMI Ethernet Channel (HEC)/ HDR: ДА. Екранировка: пълна 
Конектори: HDMI мъжко-HDMI мъжко. Допълнителни функции: 3D Transmission, HDTV-suitable. Специални 
свойства: Позлатени конектори, текстилна външна оплетка. Продуктова линия: Action. 
Трансфер на 8PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD audio, SACD, Dolby Digital Plus, True HD & dts-HD audio data 
 - HDMI кабел за перфектно ултра HD качество с висока разделителна способност 4K - 4096x2160 пиксела 
 - Позлатени конектори с ниско контактно съпротивление за сигурно предаване на сигнал 
 - Интегриран канал за предаване на мрежови данни + 3D 
 - Гъвкава външна изолация с оплетка от текстил за допълнителна защита от прегъване и счупване на кабела 

12 лв. 

 

Високоскоростен HDMI 8K кабел HAMA с пренос на видео и аудио данни. С позлатени конектори, 
екраниран - 3 метра 
Видео резолюция: 8K 7680x4320@60 Hz, 4K 3840x2160@120Hz. Трансфер: 48 Gbps. Честотна лента: 1200 MHz. 
Dynamic HDR/Extended audio return channel (eARC): ДА. HDMI Ethernet Channel (HEC): ДА. Екранировка: пълна 
Конектори: HDMI мъжко-HDMI мъжко. Допълнителни функции: 3D Transmission, HDTV-suitable. Специални 
свойства: Позлатени конектори. Продуктова линия: Essential. 
Трансфер на 8PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD audio, SACD, Dolby Digital Plus, True HD & dts-HD audio data 
 - Този HDMI кабел, с HDMI сертификат, гарантира живи изображения с феноменален контраст и впечатляващи цветове.  
 - Перфектно Ултра HD кино качество, с висока разделителна способност - 8K@60 Hz и 4K@120 Hz 
 - Динамичният HDR позволява видеото да бъде възпроизведено с най-добрата дълбочина, острота, яркост, контраст и 
разширено цветово предаване 
 - EARC технологията, поддържа най-съвременните аудио формати без допълнителни аудио кабели 
 - Висококачествени материали и пълно екраниране за отлично качество на картината и звука, без смущения 
 - Оптимална защита от прегъване и счупване на кабела 
 - Позлатени конектори с ниско контактно съпротивление за сигурно предаване на сигнал 
 - Вътрешният проводник изработен от мед, което осигурява най-добри свойства на предаване 

30 лв. 

 

Високоскоростен HDMI 4K кабел HAMA с пренос на видео и аудио данни. С позлатени конектори, 
екраниран - 5 метра 
Видео резолюция: 4K 4096x2160@24Hz, 3840x2160@60Hz. Трансфер: 18 Gbps. Честотна лента: 600 MHz. 
Audio Return Channel (ARC): ДА. HDMI Ethernet Channel (HEC)/ HDR: ДА. Екранировка: пълна 
Конектори: HDMI мъжко-HDMI мъжко. Допълнителни функции: 3D Transmission, HDTV-suitable. Специални 
свойства: Позлатени конектори. Продуктова линия: Essential. 
Трансфер на 8PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD audio, SACD, Dolby Digital Plus, True HD & dts-HD audio data 
 - HDMI кабел за перфектно ултра HD качество с висока разделителна способност 4K - 4096x2160 пиксела 
 - Позлатени конектори с ниско контактно съпротивление за сигурно предаване на сигнал 
 - Интегриран канал за предаване на мрежови данни + 3D 
 - Гъвкава външна изолация за допълнителна защита от прегъване и счупване на кабела 

36 лв. 

 

Високоскоростен HDMI 4K кабел HAMA с пренос на видео и аудио данни. С позлатени конектори, 
екраниран - 10 метра 
Видео резолюция: 4K 4096x2160@24Hz, 3840x2160@60Hz. Трансфер: 18 Gbps. Честотна лента: 600 MHz. 
Audio Return Channel (ARC): ДА. HDMI Ethernet Channel (HEC)/ HDR: ДА. Екранировка: пълна 
Конектори: HDMI мъжко-HDMI мъжко. Допълнителни функции: 3D Transmission, HDTV-suitable. Специални 
свойства: Позлатени конектори. Филтри: 2. Продуктова линия: Essential. 
Трансфер на 8PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD audio, SACD, Dolby Digital Plus, True HD & dts-HD audio data 
 - HDMI кабел за перфектно ултра HD качество с висока разделителна способност 4K - 4096x2160 пиксела 
 - Позлатени конектори с ниско контактно съпротивление за сигурно предаване на сигнал 
 - Интегриран канал за предаване на мрежови данни + 3D 
 - Гъвкава външна изолация за допълнителна защита от прегъване и счупване на кабела 

60 лв. 

 

Високоскоростен HDMI 4K кабел HAMA с пренос на видео и аудио данни. С позлатени конектори, 
екраниран - 15 метра 
Видео резолюция: 4K 4096x2160@24Hz, 3840x2160@60Hz. Трансфер: 10.2 Gbps. Честотна лента: 340 MHz. 
Audio Return Channel (ARC): ДА. HDMI Ethernet Channel (HEC)/ HDR: ДА. Екранировка: пълна 
Конектори: HDMI мъжко-HDMI мъжко. Допълнителни функции: 3D Transmission, HDTV-suitable. Специални 
свойства: Позлатени конектори. Филтри: 2. Продуктова линия: Essential. 
Трансфер на 8PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD audio, SACD, Dolby Digital Plus, True HD & dts-HD audio data 
 - HDMI кабел за перфектно ултра HD качество с висока разделителна способност 4K - 4096x2160 пиксела 
 - Позлатени конектори с ниско контактно съпротивление за сигурно предаване на сигнал 
 - Интегриран канал за предаване на мрежови данни + 3D 
 - Гъвкава външна изолация за допълнителна защита от прегъване и счупване на кабела 

123 лв. 

 
 КРИМПНАТИ LAN КАБЕЛИ цена 

 

Мрежов LAN кабел HAMA: U/UTP CAT.5e, кримпнати RJ45 конектори - 1.5 метра 
Трансфер на данни: 1 Gbps. Max. Frequency: 100 Mhz. Категория: CAT.5e. Изолация: ПВЦ 
Екранировка: U/UTP - няма. Конектори: RJ45-RJ45 (8p8c). Усукани двойки: 4 медни многожилни. Цвят: сив. 
Издържа тест с PoE захранване на мрежова IP камера. 

4.20 лв. 

 

Мрежов LAN кабел HAMA: U/UTP CAT.5e, кримпнати RJ45 конектори - 3 метра 
Трансфер на данни: 1 Gbps. Max. Frequency: 100 Mhz. Категория: CAT.5e. Изолация: ПВЦ 
Екранировка: U/UTP - няма. Конектори: RJ45-RJ45 (8p8c). Усукани двойки: 4 медни многожилни. Цвят: сив. 
Издържа тест с PoE захранване на мрежова IP камера. 

6.60 лв. 

 

Мрежов LAN кабел HAMA: U/UTP CAT.5e, кримпнати RJ45 конектори - 5 метра 
Трансфер на данни: 1 Gbps. Max. Frequency: 100 Mhz. Категория: CAT.5e. Изолация: ПВЦ 
Екранировка: U/UTP - няма. Конектори: RJ45-RJ45 (8p8c). Усукани двойки: 4 медни многожилни. Цвят: сив. 
Издържа тест с PoE захранване на мрежова IP камера. 

7.80 лв. 

 

Мрежов LAN кабел HAMA: F/UTP CAT.5e, кримпнати RJ45 конектори, екраниран - 10 метра 
Трансфер на данни: 1 Gbps. Max. Frequency: 100 Mhz. Категория: CAT.5e. Изолация: ПВЦ 
Екранировка: F/UTP, общ екран на усуканите двойки с алуминиево фолио. Конектори: RJ45-RJ45 (8p8c). 
Усукани двойки: 4 медни многожилни, Цвят: сив. Издържа тест с PoE захранване на мрежова IP камера. 

13.20 лв. 

 

Мрежов LAN кабел HAMA: F/UTP CAT.5e, кримпнати RJ45 конектори, екраниран - 20 метра 
Трансфер на данни: 1 Gbps. Max. Frequency: 100 Mhz. Категория: CAT.5e. Изолация: ПВЦ 
Екранировка: F/UTP, общ екран на усуканите двойки с алуминиево фолио. Конектори: RJ45-RJ45 (8p8c). 
Усукани двойки: 4 медни многожилни, Цвят: сив. Издържа тест с PoE захранване на мрежова IP камера. 

18.00 лв. 

 

Мрежов LAN кабел HAMA: F/UTP CAT.5e, кримпнати RJ45 конектори, екраниран - 30 метра 
Трансфер на данни: 1 Gbps. Max. Frequency: 100 Mhz. Категория: CAT.5e. Изолация: ПВЦ 
Екранировка: F/UTP, общ екран на усуканите двойки с алуминиево фолио. Конектори: RJ45-RJ45 (8p8c). 
Усукани двойки: 4 медни многожилни, Цвят: сив. Издържа тест с PoE захранване на мрежова IP камера. 

27.60 лв. 

 
 
 

http://www.geovision.bg
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 VGA КАБЕЛИ цена 

 

VGA кабел за монитор, двойно екраниран. Дължина 3 метра. Конектори 2 x DB-15 pin 
Подходящ за свързване на видеорекордер, с монитор или телевизор 
 - Full HD качество с висока разделителна способност до 1920 x 1080 пиксела (1080p) 
 - Импеданс от 75 ома за оптимално качество на предаване 
 - Двойно екраниране за намаляване на електромагнитните смущения 
 - Оптимална защита от прегъване и счупване на кабела 
 - Висококачествените материали и изработка гарантират отлично качество на предаване 

18 лв. 

 

VGA кабел за монитор, двойно екраниран. Дължина 5 метра. Конектори 2 x DB-15 pin 
Подходящ за свързване на видеорекордер, с монитор или телевизор 
 - Full HD качество с висока разделителна способност до 1920 x 1080 пиксела (1080p) 
 - Импеданс от 75 ома за оптимално качество на предаване 
 - Двойно екраниране за намаляване на електромагнитните смущения 
 - Оптимална защита от прегъване и счупване на кабела 
 - Висококачествените материали и изработка гарантират отлично качество на предаване 

36 лв. 

 
 ЗАХРАНВАЩИ КАБЕЛИ цена 

 

Захранващ кабел HAMA 29934: Шуко CEE 7/4 - IEC C13, 1.5 метра 
Дължина: 1.5 метра. Проводници: 3×0.75 mm2. Максимален ток: 10A. Номинално напрежение: 250V 
Материал на външната изолация: PVC 

12.00 лв. 

 

Преходен захранващ кабел: IEC C14 - Шуко CEE 7/3 
Дължина: 20 cm. Проводници: 3×0.75 mm2. Максимален ток: 10A. Номинално напрежение: 250V 
Материал на външната изолация: PVC 

21.00 лв. 

 
Захранващ удължителен кабел с букси 5.5x2.1 mm, 5 метра 15.00 лв. 

 
Захранващ удължителен кабел с букси 5.5x2.1 mm, 10 метра 18.00 лв. 

 
Захранващ удължителен кабел с букси 5.5x2.1 mm, 20 метра 21.00 лв. 

 
 ПВЦ КУТИИ цена 

 

Кутия с капак на винтове Kopos Kolin: 85x85x40 mm. Прахо и влагозащитена - IP54 
Тест с нажежен проводник: 650 0C. Материал: полиетилен, капак полипропилен. Устойчивост на UV лъчение: ДА. 
Устойчивост на химикали: ДА. Устойчивост на огън: пожароустойчива, самогасяща се, не поддържа горенето. 
Монтаж: външен и вътрешен. Степен на водо и прахоустойчивост: IP54. Изпитано напрежение: 400 V, 16 A. 
Температурен диапазон: -5 0C ~ +60 0C. Цвят: СИВ, Grey RAL7035 
Степен на удароустойчивост: IK06 - издържа на падане на предмет с тегло 250 грама от височина 40 см. 

5.40 лв. 

 

Кутия с капак на винтове COURBI 32-21004-808: 80x80x40 mm. Прахо и влагозащитена - IP54 
Тест с нажежен проводник: 850 0C. Материал: Polyvinyl Chloride U-PVC. Устойчивост на UV лъчение: ДА. 
Устойчивост на химикали: ДА. Устойчивост на огън: пожароустойчива, самогасяща се, не поддържа горенето. 
Монтаж: външен и вътрешен. Степен на водо и прахоустойчивост: IP54. Диелектрична якост: 400 V. 
Капак: с гумено уплътнение. Температурен диапазон: -15 0C ~ +60 0C. Цвят: СИВ, Grey RAL7035 

3.30 лв. 

 

Кутия с капак на винтове COURBI 32-21005-100: 100x100x50 mm. Прахо и влагозащитена - IP55 
Тест с нажежен проводник: 850 0C. Материал: Polyvinyl Chloride U-PVC. Устойчивост на UV лъчение: ДА. 
Устойчивост на химикали: ДА. Устойчивост на огън: пожароустойчива, самогасяща се, не поддържа горенето. 
Монтаж: външен и вътрешен. Степен на водо и прахоустойчивост: IP55. Диелектрична якост: 400 V. 
Капак: с гумено уплътнение. Температурен диапазон: -15 0C ~ +60 0C. Цвят: СИВ, Grey RAL7035 

3.60 лв. 

 

Кутия с капак на винтове COURBI 32-21030-190: 190x145x70 mm. Прахо и влагозащитена - IP65 
Тест с нажежен проводник: 850 0C. Материал: Modified Technical Polymer. Устойчивост на UV лъчение: ДА. 
Устойчивост на химикали: ДА. Устойчивост на удар: ДА. Монтаж: външен и вътрешен. 
Степен на водо и прахоустойчивост: IP65. Капак: с гумено уплътнение. Температурен диапазон: -25 0C ~ +60 0C. 
Цвят: СИВ, Grey RAL7035 

15.00 лв. 

 

Кутия с капак на винтове COURBI 32-21031-245: 245x190x90 mm. Прахо и влагозащитена - IP65 
Тест с нажежен проводник: 850 0C. Материал: Modified Technical Polymer. Устойчивост на UV лъчение: ДА. 
Устойчивост на химикали: ДА. Устойчивост на удар: ДА. Монтаж: външен и вътрешен. 
Степен на водо и прахоустойчивост: IP65. Капак: с гумено уплътнение. Температурен диапазон: -25 0C ~ +60 0C. 
Цвят: СИВ, Grey RAL7035 

24.00 лв. 

 

Кутия с капак на винтове COURBI 32-21032-300: 300x215x125 mm. Прахо и влагозащитена - IP65 
Тест с нажежен проводник: 850 0C. Материал: Modified Technical Polymer. Устойчивост на UV лъчение: ДА. 
Устойчивост на химикали: ДА. Устойчивост на удар: ДА. Монтаж: външен и вътрешен. 
Степен на водо и прахоустойчивост: IP65. Капак: с гумено уплътнение. Температурен диапазон: -25 0C ~ +60 0C. 
Цвят: СИВ, Grey RAL7035 

54.00 лв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geovision.bg


 

Цените са в български лева с ДДС. Всички продукти са оригинални, с гаранция за качество и сертификати от производителите. Последна актуализация на: 07-03-2024 г. 
Пълно описание, технически характеристики, гаранции и снимки на продуктите, може да се видят в онлайн магазина ни: www.geovision.bg 
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 ГЪВКАВИ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ, УСТОЙЧИВОСТ НА НАТИСК 750N,  UV ЗАЩИТА, ЗА ВЪНШНО ПОЛАГАНЕ цена 

 

Гъвкава гофрирана тръба COURBI 31-21001-016: външен Ø 16 мм, вътрешен Ø11 мм, устойчивост на 
натиск 750N, UV защита, устойчивост на удари IK3, самогасяща се, за външно полагане 
Устойчивост на компресия: 3 compression Force - 750N / 5 см. Устойчивост на UV лъчение: ДА. 
Степен на удароустойчивост: IK03 - издържа на падане на предмет с тегло 2 кг. от височина 10 см. 
Материал: Polyvinyl Chloride U-PVC. Устойчивост на огъване: 2 pliable. Изолационно съпротивление: >100ΜΩ. 
Устойчивост на огън: пожароустойчива, самогасяща се, не поддържа горенето. Монтаж: външен, вътрешен, подземен. 
Диелектрична якост: 2kv/15 min. Температурен диапазон: -25 0C ~ +60 0C. Цвят: СИВ, RAL7035. Опаковка: 50 м 

0.90 
лв./m 

 

Гъвкава гофрирана тръба COURBI 31-21002-020: външен Ø 20 мм, вътрешен Ø15 мм, устойчивост на 
натиск 750N, UV защита, устойчивост на удари IK3, самогасяща се, за външно полагане 
Устойчивост на компресия: 3 compression Force - 750N / 5 см. Устойчивост на UV лъчение: ДА. 
Степен на удароустойчивост: IK03 - издържа на падане на предмет с тегло 2 кг. от височина 10 см. 
Материал: Polyvinyl Chloride U-PVC. Устойчивост на огъване: 2 pliable. Изолационно съпротивление: >100ΜΩ. 
Устойчивост на огън: пожароустойчива, самогасяща се, не поддържа горенето. Монтаж: външен, вътрешен, подземен. 
Диелектрична якост: 2kv/15 min. Температурен диапазон: -25 0C ~ +60 0C. Цвят: СИВ, RAL7035. Опаковка: 50 м 

1.02 
лв./m 

 

Гъвкава гофрирана тръба COURBI 31-21003-025: външен Ø 25 мм, вътрешен Ø19 мм, устойчивост на 
натиск 750N, UV защита, устойчивост на удари IK3, самогасяща се, за външно полагане 
Устойчивост на компресия: 3 compression Force - 750N / 5 см. Устойчивост на UV лъчение: ДА. 
Степен на удароустойчивост: IK03 - издържа на падане на предмет с тегло 2 кг. от височина 10 см. 
Материал: Polyvinyl Chloride U-PVC. Устойчивост на огъване: 2 pliable. Изолационно съпротивление: >100ΜΩ. 
Устойчивост на огън: пожароустойчива, самогасяща се, не поддържа горенето. Монтаж: външен, вътрешен, подземен. 
Диелектрична якост: 2kv/15 min. Температурен диапазон: -25 0C ~ +60 0C. Цвят: СИВ, RAL7035. Опаковка: 50 м 

1.56 
лв./m 

 

Гъвкава гофрирана тръба COURBI 31-21004-032: външен Ø 32 мм, вътрешен Ø25 мм, устойчивост на 
натиск 750N, UV защита, устойчивост на удари IK3, самогасяща се, за външно полагане 
Устойчивост на компресия: 3 compression Force - 750N / 5 см. Устойчивост на UV лъчение: ДА. 
Степен на удароустойчивост: IK03 - издържа на падане на предмет с тегло 2 кг. от височина 10 см. 
Материал: Polyvinyl Chloride U-PVC. Устойчивост на огъване: 2 pliable. Изолационно съпротивление: >100ΜΩ. 
Устойчивост на огън: пожароустойчива, самогасяща се, не поддържа горенето. Монтаж: външен, вътрешен, подземен. 
Диелектрична якост: 2kv/15 min. Температурен диапазон: -25 0C ~ +60 0C. Цвят: СИВ, RAL7035. Опаковка: 50 м 

2.10 
лв./m 

 

Гъвкава гофрирана тръба COURBI 31-21005-040: външен Ø 40 мм, вътрешен Ø31.5 мм, устойчивост 
на натиск 750N, UV защита, устойчивост на удари IK3, самогасяща се, за външно полагане 
Устойчивост на компресия: 3 compression Force - 750N / 5 см. Устойчивост на UV лъчение: ДА. 
Степен на удароустойчивост: IK03 - издържа на падане на предмет с тегло 2 кг. от височина 10 см. 
Материал: Polyvinyl Chloride U-PVC. Устойчивост на огъване: 2 pliable. Изолационно съпротивление: >100ΜΩ. 
Устойчивост на огън: пожароустойчива, самогасяща се, не поддържа горенето. Монтаж: външен, вътрешен, подземен. 
Диелектрична якост: 2kv/15 min. Температурен диапазон: -25 0C ~ +60 0C. Цвят: СИВ, RAL7035. Опаковка: 25 м 

4.02 
лв./m 

 

Гъвкава гофрирана тръба COURBI 31-21006-050: външен Ø 50 мм, вътрешен Ø40 мм, устойчивост на 
натиск 750N, UV защита, устойчивост на удари IK3, самогасяща се, за външно полагане 
Устойчивост на компресия: 3 compression Force - 750N / 5 см. Устойчивост на UV лъчение: ДА. 
Степен на удароустойчивост: IK03 - издържа на падане на предмет с тегло 2 кг. от височина 10 см. 
Материал: Polyvinyl Chloride U-PVC. Устойчивост на огъване: 2 pliable. Изолационно съпротивление: >100ΜΩ. 
Устойчивост на огън: пожароустойчива, самогасяща се, не поддържа горенето. Монтаж: външен, вътрешен, подземен. 
Диелектрична якост: 2kv/15 min. Температурен диапазон: -25 0C ~ +60 0C. Цвят: СИВ, RAL7035. Опаковка: 25 м 

5.64 
лв./m 

 КАБЕЛНИ КАНАЛИ С КАПАК И СЪС САМОЗАЛЕПВАЩА ЛЕНТА, 2М ДЪЛЖИНА цена 

 

Кабелен канал с капак COURBI 24-20030-121: 12 х12 мм със самозалепваща лента, UV защита 
Тест с нажежен проводник: 850 0C. Материал: Polyvinyl Chloride U-PVC. Устойчивост на UV лъчение: ДА. 
Устойчивост на химикали: ДА. Устойчивост на огън: пожароустойчив, самогасящ се, не поддържа горенето. 
Монтаж: външен и вътрешен, на стени и тавани. Температурен диапазон: -15 0C ~ +60 0C. Цвят: БЯЛ, RAL9010. 
Дължина: 2 метра. Цена: за 1 метър. Опаковка: 180 метра 

1.56 лв. 

 

Кабелен канал с капак COURBI 24-20031-161: 16 х16 мм със самозалепваща лента, UV защита 
Тест с нажежен проводник: 850 0C. Материал: Polyvinyl Chloride U-PVC. Устойчивост на UV лъчение: ДА. 
Устойчивост на химикали: ДА. Устойчивост на огън: пожароустойчив, самогасящ се, не поддържа горенето. 
Монтаж: външен и вътрешен, на стени и тавани. Температурен диапазон: -15 0C ~ +60 0C. Цвят: БЯЛ, RAL9010. 
Дължина: 2 метра. Цена: за 1 метър. Опаковка: 224 метра 

1.86 лв. 

 

Кабелен канал с капак COURBI 24-20033-251: 25 х16 мм със самозалепваща лента, UV защита 
Тест с нажежен проводник: 850 0C. Материал: Polyvinyl Chloride U-PVC. Устойчивост на UV лъчение: ДА. 
Устойчивост на химикали: ДА. Устойчивост на огън: пожароустойчив, самогасящ се, не поддържа горенето. 
Монтаж: външен и вътрешен, на стени и тавани. Температурен диапазон: -15 0C ~ +60 0C. Цвят: БЯЛ, RAL9010. 
Дължина: 2 метра. Цена: за 1 метър. Опаковка: 140 метра 

2.40 лв. 

 

Кабелен канал с капак COURBI 24-20034-252: 25 х25 мм със самозалепваща лента, UV защита 
Тест с нажежен проводник: 850 0C. Материал: Polyvinyl Chloride U-PVC. Устойчивост на UV лъчение: ДА. 
Устойчивост на химикали: ДА. Устойчивост на огън: пожароустойчив, самогасящ се, не поддържа горенето. 
Монтаж: външен и вътрешен, на стени и тавани. Температурен диапазон: -15 0C ~ +60 0C. Цвят: БЯЛ, RAL9010. 
Дължина: 2 метра. Цена: за 1 метър. Опаковка: 90 метра 

3.18 лв. 

 

Кабелен канал с капак COURBI 24-20036-402: 40 х25 мм със самозалепваща лента, UV защита 
Тест с нажежен проводник: 850 0C. Материал: Polyvinyl Chloride U-PVC. Устойчивост на UV лъчение: ДА. 
Устойчивост на химикали: ДА. Устойчивост на огън: пожароустойчив, самогасящ се, не поддържа горенето. 
Монтаж: външен и вътрешен, на стени и тавани. Температурен диапазон: -15 0C ~ +60 0C. Цвят: БЯЛ, RAL9010. 
Дължина: 2 метра. Цена: за 1 метър. Опаковка: 80 метра 

4.44 лв. 

 

Кабелен канал с капак COURBI 24-20035-404: 40 х40 мм със самозалепваща лента, UV защита 
Тест с нажежен проводник: 850 0C. Материал: Polyvinyl Chloride U-PVC. Устойчивост на UV лъчение: ДА. 
Устойчивост на химикали: ДА. Устойчивост на огън: пожароустойчив, самогасящ се, не поддържа горенето. 
Монтаж: външен и вътрешен, на стени и тавани. Температурен диапазон: -15 0C ~ +60 0C. Цвят: БЯЛ, RAL9010. 
Дължина: 2 метра. Цена: за 1 метър. Опаковка: 60 метра 

5.64 лв. 

 
 Интереси: При проявен интерес сме готови да направим оглед на обекта Ви и да изготвим конкретна оферта, съобразена с Вашите изисквания. 
 Гаранции: Всички продукти са с пълна гаранция за качество. Гаранционният срок на продуктите е различен и може да се види в онлайн 

магазина ни: www.geovision.bg. Осигуряваме гаранционен и извънгаранционен сервиз. 
 Доставки: Доставки се извършват до всяко населено място в страната с ЕКОНТ и СПИДИ - до офис на куриерска фирма или на посочен от 

клиента адрес, заедно с фактура и гаранционна карта. Доставки до Европа се извършват със СПИДИ/DPD. Цената за доставка се изчислява 
автоматично в онлайн магазина ни, като се ползват преференциални цени. Всички стоки могат да бъдат поръчани през онлайн магазина: 
www.geovision.bg, закупени на място в офиса ни, по телефон, факс или E-mail. Плащанията са с банков превод, с наложен платеж, през E-Pay.bg с 
всички банкови карти /дебитни и кредитни/ или в брой и с карта в офиса ни. При наличност и възможност, поръчките се изпълняват веднага. 

 Отстъпки при покупка на продукти: от 301 до 600 лв. - 5%, от 601 до 1000 лв. - 8%, от 1001 до 2000 лв. - 10%, над 2001 - 15% 
 Лизинг: Всички продукти могат да бъдат закупени на изплащане с УниКредит Кънсюмър Файненсинг. За поръчки в размер от 150 лв. до 50 000 

лева със срок за изплащане между 3 и 36 месеца, равни месечни вноски, 1.17% фиксирана месечна лихва за целия период. 
Пример: Поръчвате стока за 1000 лева със срок на изплащане 12 месеца. Ще имате 12 равни месечни вноски от 95.05 лева. За срока на договора 
ще изплатите общо 1 140.60 лева. Оскъпяването е 140.60 лева за целия срок /по 11.72 лв на месец/. Няма никакви други такси и комисионни. 

 Речник на използваните термини и съкращения: www.geovision.bg/bg/blog-news/rechnik 
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